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Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit. Nous vous conseillons de lire attentivement la notice
d'installation, d'utilisation et d’entretien. Nous avons concu ce produit pour vous apporter entiére
satisfaction.

Si vous avez besoin d'aide, I'équipe de votre magasin est a votre disposition pour vous accompagner.

Le agradecemos haber comprado este producto. Le recomendamos leer atentamente el manual de
instalacion, uso y mantenimiento. Este producto ha sido diseiado para proporcionarle plena
satisfaccion.

Si necesita alguna ayuda, el personal de la tienda estara a su disposicion para guiarle.

Agradecemos a sua preferéncia por este produto. Aconselhamo-lo aler o manual de instalagdo, utilizagao
e manutencao com atencao. Criamos este produto para sua completa satisfacao.
Se precisar de ajuda, a equipa da sua loja esta a sua disposicao para o acompanhar.

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale di
installazione, utilizzo e manutenzione. Questo prodotto é stato progettato per offrirvi la massima
soddisfazione.

Per ricevere assistenza, il personale del punto vendita é a vostra disposizione.

Dzigkujemy za zakup produktu firmy. Zalecamy, aby uwainie przeczytac instrukce instalagji,
uzytkowania i konserwagji. Ten produkt marki zaprojektowaliSmy, aby spetni¢ wszystkie Pafistwa
oczekiwania.

W razie potrzeby pracownicy sklepu stuza Paristwu pomoca i s do Paristwa dyspozydji.

Thank you for purchasing this product. We recommend that you read the installation, user and

maintenance instructions carefully. We have designed this product to ensure your complete satisfaction.
If you require assistance, the team at your retailer is on hand to help you.
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PACK ALARME CONNECTE SANS FIL
POURL'APPARTEMENT

MISE EN ROUTE:

Etape 1
Installez la Enki Connect Box en vous référant a la page 18 de ce manuel.

Etape 2
Ouvrez I'application ENKI et connectez-vous.

Etape 3

Retournez dans l'onglet « Mes objets », cliquez sur le bouton « + »,
sélectionnez la marque LEXMAN et installez les produits suivants grace
aux instructions fournies sur les écrans de 'application Enki :

« Détecteur(s)
« Siréne

Etape 4

Installez maintenant vos télécommandes et configurez les actions
suivantes sur chaque bouton :

« Armement total

« Armement partiel

* Arrét

+SOS

Etape 5
Vous pouvez désormais retrouver votre systeme d'alarme dans Mes
objets > Ma sécurité



DETECTEUR DE MOUVEMENT CONNECTE SANS FIL
7C-55-ZA-HO LDSENK10

EAN code: 3276007060898

\ &
@ IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour
fonctionner.
o + | I
MISE EN ROUTE :
CR123Ax 1 "
O Etape 1
Qjm Ouvrez I'application ENKI et connectez-vous.
X Etape 2
C% Dans I'onglet «<mes objets», cliquez sur le bouton «+».
x1 2 Etape 3
Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.
Etape 4
Suivez les instructions décrites sur les écrans de |'application.
La box Enki reconnaitra automatiquement votre objet.
Description du produit
Le capteur de mouvement vous permet de savoir quand un
mouvement est détecté dans sa zone de détection et peut,
a l'aide d’un scénario, déclencher différentes actions en réponse
a ce mouvement.
CARACTERISTIQUES & CAPACITES : ¢ 60,45 mm )

« Compatible animaux domestiques jusqu’a 25 kg.

« Installation facile avec support, ou a poser sur un meuble.

« Alerte via l'app, batterie faible

- Equipé d’'un commutateur d’anti-arrachement qui signale, via I'app, le retrait
du capteur de son support.

BOUTON
DE REINITIALISATION

|l LENTILLE

| —LED 4318 mm

L —
(@ Réinitialisation/appairage : q
Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes puis relachez
le bouton pour réinitialiser le capteur.
—

(2 Voyant LED : Si le capteur n‘a pas été associé a votre box ENKI, le voyant LED

clignotera environ une fois par seconde. Le voyant LED s'éteindra lorsque le
détecteur sera associé avec succés a votre box ENKI.

80,52 mm

80,52 mm




INSTALLATION :

(1) Veuillez choisir 'emplacement d'installation sur le mur pour cela voir la section suivante:
« position d'installation et notes ». Fixer le support avec des vis ou la bande adhésive.

(2) Retirez le film isolant de la batterie a 'arriére du détecteur.

(3 Montez le corps principal sur le support.

POSITION D’INSTALLATION ET NOTES :
Zone de détection.

Vue latérale Vue de dessus

(La delec!lon d'un ammal domestique peut varier selon la ératu i la morphologie de I'ani )
la du Dans la plupart des cas, nous avons mesuré qu'un animal au sol de
moins de 60 cm de hauteur et de moins de 25 kg n'est pas détecté a moins de 8 m du détecteur.
SPECIFICATIONS

Angle de détection 80 degrés

Distance de détection 8 métres

Immunité des animaux domestiques 25kg

Hauteur de montage 1.9m=23m

Emission radio maximum 20 dBm

Bande de fréquence 2405 - 2480 MHz

Durée de vie de la batterie 3 ans/ 20 détections / jour

Anti-arrachement Oui

Température de fonctionnement 0°C = 40°C

Humidité de fonctionnement jusqu’a 85% sans condensation

Température de stockage -20°C = 60°C

Technologie de détection infrarouge
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( L "\ REMPLACEMENT DE LA BATTERIE:

- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.

- Ce produit ne doit étre utilisé qu'en intérieur.

- Retirez la batterie et conservez-la en lieu sir si vous

n'utilisez pas ce produit pendant une longue période. . .

- Ne pas ingérer la batterie, risque de bralure chimique. Fa"? glisser

- Ce produit contient une batterie au lithium. le détecteur

- Si la batterie est avalée, elle peut provoquer de graves vers le haut.

bralures internes en seulement 2 heures et peut conduire a

lamort.

- Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des

enfants.

- Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas

correctement, cessez d'utiliser le produit.

- Si vous pensez que des batteries ont pu étre avalées ou

placées a l'intérieur du corps,

e eyt ] un

- Risque d'explosion si la batterie est mal placée.

- Remplacer la batterie uniquement par une batterie du

méme type ou d'un type équivalent.

- La batterie ne doit pas étre exposée a une chaleur excessive

telle que le soleil, le feu ou autre.

- Evitez I'installation prés d’un climatiseur, ventilateurs,
réfrigérateurs, fours ou autres endroits dans lesquels la

p e change rapi

- Afin de ne pas affecter la performance de détection, il ne

doit yavoir aucun objet devant la lentille.

- Tout matériau entre le produit et la box ENKI réduit la

distance de foncti (principal mur béton

armé, mur béton, surfaces métalliques). Prenez cela en

compte pour définir le positionnement de votre produit.

@in

DETECTEUR DE VIBRATIONS ET D'OUVERTURE AVANT
INTRUSION CONNECTE SANS FIL

7C-SS-ZE-HO LDSENKO8

EAN code: 3276007060782

\V%

&3

2 IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour

fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Etape 1

Ouvrez I'application ENKI et connectez-vous.

Etape 2

Dans I'onglet <mes objets», cliquez sur le bouton «+».

Etape 3

Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.
Etape 4

Suivez les instructions décrites sur les écrans de I'application.

La box Enki reconnaitra automatiquement votre objet.

Description du produit
] Associez le détecteur d'ouverture de porte et/ou de fenétre
x connecté a un scénario pour sécuriser votre habitat.
x1
CR2




CARACTERISTIQUES & CAPACITES :

« Le capteur permet de détecter les vibrations générées
par une tentative d'intrusion/d'effraction, avant qu'elle
n'ait lieu.

+ Design compact pour s'adapter a votre porte/fenétre.
« Alerte via 'app, batterie faible.

« Le capteur doit toujours étre positionné sur la partie
mobile de I'ouverture (portes, fenétres, chassis): La
sculpture de I'aimant et du corps principal doit étre
alignée.

[Le capteur “B” peut étre utilisé seul en mode vibration. |

=

CAPTEUR
D'OUVERTURE

AIMANT
_____ BOUTON
A [ PRINCIPAL

5
D)
-
N

Réinitialisation/appairage :

« Pour réinitialiser, le couvercle de la batterie doit
d'abord étre retiré.

Appuyez ensuite sur le bouton principal pendant au
moins 5 secondes

et la LED rouge commence a clignoter rapidement

« Ensuite, relachez le bouton, la LED rouge commence a
clignoter normalement, la fréquence de clignotement
estde 0,5 s allumée et 0,5 s éteinte, et continue a
clignoter pendant 3 minutes.

+ Sile capteur de vibration est couplé avec succés, le
voyant rouge devient vert et pendant environ 10
secondes, puis arréte de clignoter et s'éteint.

« Si le capteur de vibrations ne parvient pas a se
connecter au réseau, le voyant rouge continuera a
clignoter pendant 3 minutes, puis s'éteindra.

20 mm

a N T

£ 12,5mm

£

5 20 mm

© £ > >
@ £ € 12,5mm e

: £ s

—J VY S o
IMPORTANT :

Aprés toute modification de la sensibilité dans I'App,
appuyez sur le bouton ou déclencher une ouverture

INSTALLATION :

(D Retirer le film 3M a I'arriére du produit et la languette de la pile.

2 Installer le produit sur I'ouvrant. Pour une baie vitrée ou porte
coulissante a 2 vantaux, il est recommandé d'installer un capteur par

vantail.
. - T~ <
7 M~ _—-ﬁ
/L/n -
’__-D_ o Max5mm _ -~
| -
i @) )
\ e
\ / =
\ 7 o
A 4
~N
~_d-

|

Autres installations en fin de manuel
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SPECIFICATIONS

Activation/Désactivation
du capteur d'ouverture

Détection de fermeture: <20+5mm
Détection d'ouverture: >25+5mm

Déclenchement du capteur de

Sensibilité a configurer dans

vibration I'application
Bande de fréquence 2405 - 2480 MHz
Type de batterie 3V==CR2x1

Durée de vie de la batterie 1 an et demi (a raison de 20 détections par jour)

Fixation Ruban adhésif double face ou vis (non fournies)
Em|§5|on radio 20 dBm

maximum

Température de

fonctionnement 0°C = 40°C

Humidité en fonctionnement | Jusqu'a 85% sans condensation
Anti-arrachement Ooul

Température de stockage -20°C = 60°C

N5
é JIN

- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.

- Retirez la batterie et conservez-la en lieu sir si vous n’utilisez pas ce produit pendant
une longue période.

- Ne pas ingérer la batterie, risque de bralure chimique.

- Ce produit contient des batteries.

- Si la batterie est avalée, elle peut provoquer de graves brilures internes en seulement 2
heures et peut conduire a la mort.

- Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.

- Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit.
- Si vous pensez que des batteries ont pu étre avalées ou placées a l'intérieur du corps,
consultez i adi t un médecin.

- Risque d'explosion si la batterie est mal placée.

- Remplacer la batterie uniquement par une batterie du méme type ou d'un type équivalent.
- La batterie ne doit pas étre exposée a une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- Tout matériau entre le produit et la box ENKI réduit la distance de fonctionnement
(principalement: mur béton armé, mur béton, surfaces métalliques).

- Prenez cela en compte pour définir le positi t de votre produit.

-

~

J
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REMPLACEMENT DE LA BATTERIE :

Lorsque vous recevez une alerte de " batterie faible " par I'intermédiaire de
I'application, suivez les instructions ci-dessous :

Retirer le cache de la batterie.

Remplacez la pile usagée par une CR2 et réinsérez le couvercle de la pile dans le
produit jusqu'a ce qu'il s'enclenche en place.

(— 7
=0 |
|

Lt

Vv
l CLIC
SIRENE INTERIEURE CONNECTEE SANS FIL
8A-55-22-H0-01 LDSENKO6

EAN code: 3276007538465

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour
fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Etape 1

Ouvrez 'application ENKI et connectez-vous.

Etape 2

Dans I'onglet «<mes objets», cliquez sur le bouton «+».

Etape 3

Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.

Etape 4

Suivez les instructions décrites sur les écrans de I'application.
f‘\ La box Enki reconnaitra automatiquement votre objet.

Description du produit

Associez la sirene a un détecteur d'ouverture et/ou de mouvement

connecté pour sécuriser votre habitat.

12




Siréne
Bouton de

LED rouge réinitialisation
Signal lumineux

Indicateur de batterie

Indicateur N %
Indicateur de réseau

d‘alimentation

Alimentation USB
Verrous
" 50 mm

[ ]; Verrous
tournants

Trous de

Bouton
Fixations

Marche/Arrét de I'activation
de la batterie de secours

INSTALLATION :
LE SUPPORT DE LA SIRENE PEUT ETRE FIXE AU MUR OU AU PLAFOND.

(D Démontez le support.

(2 Fixez le support avec des vis.

(3 Insérez le cable de la prise dans le bloc de la siréne et activez la batterie de
secours a |'aide du bouton on/off selon vos besoins. Le voyant s'allume.

(@ Branchez 'adaptateur secteur sur une prise murale.

(® Accrochez la siréne sur le support.

13
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SPECIFICATIONS

Indicateurs lumineux

Indicateur d'alimentation : Rouge
Indicateur de réseau : Bleu
Indicateur de batterie : Vert

Volume de I'alarme

100dB = 1 métre

Durée de I'alarme 3 min
Emission radio maximum 20dBm

Bande de fréquence 2405 - 2480 MHz

Adaptateur
Sortie: 5V==/1,0A

Montage Fixation murale ou au plafond par ruban adhésif double face, vis, ou posé sur un meuble

Entrée : 100 - 240V~ 50/60Hz

Longueur du cable: 1,8 m

- Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co, Ltd

2~3FNo. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial park,
Yulv, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA.

- KAOGE-0501000EU

- Puissance de sortie: 50 W

- Efficacité active moyenne: 75%

- Consommation électrique a vide: 0,07 W

Batterie de secours

Supporte 12 heures en veille ou 30 minutes en mode alarme

Température de fonctionnement 0°C = 40°C

Humidité de fonctionnement

Température de stockage -20°C = 60°C

Jusqu'a 85 % sans condensation

Réinitialisation /appairage

Appuyez sur le bouton de réinitialisation plus de 5 secondes, l'indicateur clignote rapidement,
puis lachez le bouton de réinitialisation.

Indicateur d'alimentation
paramétres de 'APP

Une fois 'adaptateur connecté, le témoin lumineux est stable et peut étre éteint grace aux

Indicateur de réseau

L'indicateur clignote toutes les 0,5 s lorsque la siréne intérieure est ajoutée au réseau. Aprés
avoir rejoint le réseau avec succes, la LED sera stable pendant 10's, puis s'éteindra. L'indicateur
s'éteindra si la siréne intérieure ne peut pas rejoindre le réseau Zigbee aprés 3 minutes

e I ™
- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un
chiffon doux.

- Ce produit ne doit étre utilisé qu'en intérieur.
- Ce produit contient une pile lithium
rechargeable, non remplagable.

- Garder I'adap secteur accessible afin de
p ir le dék her facil en casde
besoin.

- Laisser une distance minimale de 10cm autour
de I'appareil pour une ventilation suffisante.

- L'appareil ne doit pas étre exposé a des
gouttes ou a des éclaboussures et aucun objet
rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit étre
placé preés de I'appareil.

- Aucune source de flamme nue, telle que des
bougies allumées, ne doit étre placée prés de
I'appareil.

- Tout matériau entre le produit et la box ENKI
réduit la di e de foncti

(principalement: mur béton armé, mur béton,
surfaces métalliques).

Prenez cela en compte pour définir le
positionnement de votre produit.

- J

INDICATEUR DE BATTERIE

La batterie n'est pas remplagable, elle se recharge toute
seule moyennant I'adaptateur secteur branché et activé.

Lorsque la batterie est chargée, le voyant clignote une
fois toutes les 3 secondes. Lorsque la batterie est sous
tension, I'indicateur s'allume 1 seconde toutes les 5
secondes. Lorsque la batterie est faible, le voyant
clignote rapidement. Lorsque la tension de la batterie
de secours est inférieure & 10 %, vous recevrez une
alerte batterie faible sur I'Application Enki.

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un
type incorrect.

1) des températures extrémes élevées ou basses
auxquelles une batterie peut étre soumise pendant son
utilisation, son stockage ou son transport.

2) faible pression atmosphérique a haute altitude.

3) Remplacement d'une batterie d'un type incorrect qui
peut annuler une sauvegarde (par exemple, dans le cas
de certains types de batterie au lithium)

4) I'élimination d'une batterie au feu ou dans un four
chaud, ou I'écrasement ou la découpe mécanique d'une
batterie, ce qui peut entrainer une explosion.

5) laisser une batterie dans un environnement
extrémement chaud qu peut entrainer une explosion
ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

6) une batterie soumise a une pression d'air
extrémement faible pouvant entrainer une explosion
ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.




TELECOMMANDE CONNECTEE

7A-RC-Z-E-A0
EAN code: 3276007060805

CR 2032

LDSENKO09

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour
fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Etape 1

Ouvrez 'application ENKI et connectez-vous.

Etape 2

Dans I'onglet «mes objets», cliquez sur le bouton «+».

Etape 3

Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.

Etape 4
Suivez les instructions décrites sur les écrans de I'application.
La box Enki reconnaitra automatiquement votre objet.

Description du produit
Activez ou désactivez votre alarme en créant les scénarios
dans votre application.

Arrét

(1) Retirer la languette de la pile.
(2 Réinitialisation/appairage:

S'il n'y a toujours pas de réponse, réinitialisez la \

télécommande du porte-clés en appuyant

Armement l \ Armement ‘ ’
total @ @ partiel A
E = cJo

®
®
wuw 8‘gy

simultanément sur Armement partiel et Arrét et
maintenez-le enfoncés pendant 3 secondes.

15




Description (suggestion de scénario)

Armement total

Ex : Tous les capteurs sont activés
(a configurer dans I'application Enki)

Armement partiel

Certains capteurs sont activés (ex : mode nuit)
(a configurer dans I'application Enki)

Arrét

Ex : Aucun capteur n'est activé.
(a configurer dans I'application Enki)

SOS

Appuyez sur le bouton SOS

et maintenez-le enfoncé pendant 3 sec
pour envoyer un signal de détresse.

(a configurer dans l'application Enki)

Comportement

Description

La LED verte clignote lentement pendant 2
minutes, puis s'allume 3 secondes en rouge

avant de s'éteindre

Echec de la connexion & la Box Enki

Aprés la mise sous tension, le voyant rouge reste
fixe pendant 3 secondes, le voyant vert clignote

lentement pendant 2 minutes

Attente d'appairage

1 clignotement vert simple

Envoi d'une commande vers la box

fonctionnement

Spécifications
Type de batterie pile bouton CR2032x1/3V ===
Température de
fonctionnement -10°C = 40°C
Humidité de Jusqu'a 85 %

sans condensation

Emission radio
maximum

20dBm

Bande de fréquence

2405 - 2480 MHz

Durée de vie de la batterie

2 ans araison de 5 armements/
désarmements par jour

16
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- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.

- Ce produit ne doit étre utilisé qu’en intérieur.

- Retirez la batterie et conservez-la en lieu sir si vous n’utilisez pas ce
produit pendant une longue période.

- Ne pas ingérer la batterie, risque de brilure chimique.

- Ce produit contient une pile bouton.

- Si la batterie est avalée, elle peut provoquer de graves bralures internes
en seulement 2 heures et peut conduire a la mort.

- Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.

- Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cessez
d'utiliser le produit.

- Si vous pensez que des batteries ont pu étre avalées ou placées a
l'intérieur du corps, ¢ Itezi édi 1t un médecin.

- Risque d'explosion si la batterie est mal placée.

- Remplacer la batterie uniquement par une batterie du méme

type ou d'un type équivalent.

- La batterie ne doit pas étre exposée a une chaleur excessive telle que le
soleil, le feu ou autre.

- Tout matériau entre le produit et la box ENKI réduit la distance de
fonctionnement (principalement: mur béton armé, mur béton, surfaces
métalliques). Prenez cela en compte pour définir le positionnement de
votre produit.

- Le produit ne doit pas étre exposé a des gouttes ou a des éclaboussures et
aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit étre placé prés du
produit.

- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit étre
placée prés du produit. )

MAINTENANCE / REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Lorsque vous recevez une alerte de “pile faible" par I'intermédiaire de I'application, suivez
les instructions ci-dessous :
Retirer le tiroir de batterie.

Remplacer la pile usagée par une CR2032 avec le c6té négatif vers le haut et réinsérer le
tiroir de batterie dans le produit jusqu’au clic de verrouillage.

Si la télécommande du porte-clés ne fonctionne pas et que le voyant n'est pas allumé, assurez-
vous que la pile n'est pas usagée et qu'elle est installée avec le coté négatif vers le haut.
Remplacez la pile si nécessaire.

17




BOX ENKI CONNECT

(" MISE EN ROUTE : R

Pour le fonctionnement optimal de votre Box Enki Connect,
choisissez-lui une position centrale dans la maison.

Assurez-vous que votre réseau wifi est actif.

Installez I'application Enki Smart Home sur votre
smartphone et créez votre compte.

Branchez la Box Enki Connect sur secteur et patientez
environ 30 secondes que les LEDs Gauche « () » et
Droite « (1 )» soient en blanc fixe et la LED centrale « {{})»
en blanc clignotant.

Dans l'application Enki Smart Home:

Accédez au menu «Mes Objets»
Cliquez sur le bouton «+»
Choisissez la marque ENKI
Sélectionnez la Box Enki Connect
Suivez les étapes d'installation

Besoin d’'un conseil ou d’'un renseignement ?
Pour tout renseignement contactez l'assistance Enki directement
sur l'application dans la rubrique «contact».

o 4
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Caractéristiques techniques

Protocoles de communication | Fréquenceradio |Puissance maximum du signal

WiFi 802.11 b/g/n | 2400.0 - 2483.5 MHz | 20 dBm
IEEE 802.15.4 | 2400.0-2483.5 MHz | 20 dBm

Température de fonctionnement: de 5°C a 35°C.
Humidité de 5 a 95%HR (Humidité relative) sans condensation d’eau.

Entrée : 100 - 240V~ 50/60Hz
Sortie:50V==1,0A
Longueur du céble:1,5m

i i - Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co, Ltd
Ce ’produll ! '.‘e fonct!onne . 2~3FNo. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial park,
qu‘avec I'alimentation fournie Yulv, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S
avec la Box Enki Connect: REPUBLIC OF CHINA.
- KAO6E-0501000EU

- Puissance de sortie: 50 W
- Efficacité active moyenne: 75%
- Consommation électrique a vide: 0,07 W

Avertissements

Pour un fonctionnement optimum, placer la box dans un point central de la maison.
Eloigner 'appareil des équipements pouvant générer des interférences (micro onde,
tableau électrique, frigo, objets métalliques ...).

Appareil congu pour une utilisation en intérieur uniquement.

Ne pas installer dans un endroit humide, éviter tout contact avec un liquide, nettoyer
avec un chiffon sec.

Ne pas installer a proximité des sources de chaleur, ne pas exposer aux rayons directs
du soleil.

Le socle de prise de courant doit étre installé a proximité du matériel et doit étre
aisément accessible.

N'utiliser que les accessoires recommandés ou fournis avec l'appareil.

Atenir hors de portée des enfants.

Respecter les restrictions liées a 'utilisation des bandes radio prévues par les normes

en vigueur dans le pays d'utilisation.
L'équipement ne doit pas étre installé a une hauteur égale ou supérieure a 2,0m.

ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 Ronchin
FRANCE
Made in CHINA

19



PAQUETE DE ALARMA CONECTADA
INALAMBRICA PARA EL APARTAMENTO

PUESTA EN MARCHA :

Paso 1

Instala la Enki Connect Box como se describe en la pagina 32 de este
manual.

Paso 2

Abra la aplicacion ENKI e inicie sesion.

Paso 3

Vuelva a la pestafia "Mis objetos", haga clic en el botén "+", seleccione la
marca LEXMAN e instale los siguientes productos siguiendo las instruc-
ciones proporcionadas en las pantallas de la aplicacién Enki:

- Detector (es)
« Sirena

Paso 4

Ahora instale sus controles remotos y configure las siguientes acciones
en cada botén:

« Armado completo

+ Armado parcial

+ Detener

+SOS

Paso 5
Ahora puede encontrar su sistema de alarma en Mis objetos> Mi seguridad
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SENSOR DE MOVIMIENTO CONECTADO INALAMBRICO

7C-55-2A-HO LDSENK10
EAN code: 3276007060898
\ <&
@ IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI
para.
o |+ | PUESTA EN MARCHA :
CR123Ax2 Paso 1
0 . Abra la aplicacion ENKI e inicie sesion.
X2 Paso 2
C% En la pestaia "mis objetos", haga clic en el botdn "+".
- = Paso 3
Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto de la lista.
Paso 4

Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicacion. El cuadro
ENKI reconocera automaticamente su objeto.

Descripcion del producto

El sensor de movimiento te permite saber cuando un

el movimiento se detecta en su drea de deteccién y puede,

utilizando un escenario, desencadenan diferentes acciones en respuesta
a este movimiento.

CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES : 60,45 mm

«Inmunidad de las mascotas compatibles hasta 25 kg.

« Facil de instalar con un soporte, o de colocar en un mueble.

« Alerta a través de la aplicacion, bateria baja

« Equipado con un interruptor anti-rotura que sefala la eliminacién de la
sensor de su soporte.

80,52 mm

BOTON DE REINICIO |l — LENTE

|l —LED 4318 mm

(D Reajustar / emparejar :
Mantenga pulsado el botén de reinicio durante 3 segundos y luego
suéltelo para reiniciar el sensor.

80,52 mm

(2 Indicador LED : Si el sensor no ha sido asociado a su caja ENKI, el indicador
LED parpadearda aproximadamente una vez por segundo.
Elindicador LED se apagara cuando el sensor se asocie con éxito a su caja ENKI.
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INSTALACION :

() Por favor, elija el lugar de instalacién en la pared " para esto ver la siguiente seccion: posicion
deinstalacion y notas". Asegure el soporte con tornillos o cinta adhesiva.
(2) Retire la pelicula aislante de la bateria en la parte posterior del

detector.
(3 Monta el cuerpo principal en el soporte.

POSICION DE INSTALACION Y NOTAS :

Zona de deteccion.
Vista lateral Vista desde arriba

Ca deteccion de un animal doméstico peude variar dep i de la peratura i de la morlologia)
del animal, de la altura de instalacion del sensor... En la mayoria de los casos, se ha comprobado que un animal
en el suelo de menos de 60 cm de altura y de menos de 25 kg no es detectado a menos de 8 m del sensor.
ESPECIFICACIONS

Angulo de deteccién 80 grados

Distancia de deteccion 8 metros

Funcién ignorar mascotas 25 kg

Altura de montaje 19m=23m

Méxima transmision de radio 20 dBm

Banda de Frecuencia 2405 - 2480 MHz

Duracioén de la pila 3 afos /20 detecciones / dia

Antimanipulacién Si

Temperatura de funcionamiento 0°C = 40°C

Humedad de funcionamiento Hasta un 85% sin condensacion

Temperatura de almacenamiento -20°C = 60°C

Tecnologia de sensores Infrarrojo
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- Si necesita limpiar el producto, use un pafio suave.

- Este producto sélo debe ser usado en interiores.

- Retire la bateria y guardela en un lugar seguro si no utiliza
este producto durante un largo periodo de tiempo.

- No ingiera la bateria, riesgo de quemaduras quimicas. Deslice el
- Este producto contiene una bateria de litio. detector
- Si se traga la bateria, puede causar graves quemaduras hacia arriba.

internas en tan sélo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de

los nifos.

- Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente,

deje de utilizar el producto.

-Si ha que las pilas pueden haber sido trag o

\ REEMPLAZO DE LA BATERIA ;

colocadas dentro del cuerpo, busque atencion médica

inmediatamente.

- Riesgo de explosion si la bateria se coloca incorrectamente.
- Reemplazar la bateria sélo con una bateria del mismo tipo.

tipo o equivalente.

- La bateria no debe ser expuesta a un calor excesivo como

el sol, el fuego o similares.

- Evite la instalacién cerca de aires acondicionados,
ventiladores, refrigeradores, hornos u otros lugares donde

P cambie rap

- Para no afectar el rendimiento de la deteccién, no debe

haber objetos delante de la lente.

- Cualquier material entre el producto y la caja ENKI reduce

la di TG (principal

pared de

hormigén armado, pared de hormigén, superficies
metalicas).Téngalo en cuenta al definir la posicion de su

SENSOR DE VIBRACIONES Y DE APERTURA ANTES
DE LA INTRUSION CONECTADO INALAMBRICO
7C-SS-ZE-HO LDSENKOS8

EAN code: 3276007060782

x1 +

x1

CR2

IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI
para.

PUESTA EN MARCHA :

Paso 1

Abra la aplicacion ENKI e inicie sesion.

Paso 2

En la pestafia "mis objetos", haga clic en el boton "+".

Paso 3

Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto de la lista.

Paso 4

Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicacion. El cuadro
ENKI reconocera automaticamente su objeto.

Descripcion del producto
Combine el detector de apertura de puertas y/o ventanas conectado
con un escenario para asegurar su casa.
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CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES :

« El sensor puede detectar intentos de intrusion.

+ Disefio compacto para adaptarse a su puerta/ventana.
« Alerta a través de la aplicacion, bateria baja.

« El sensor debe estar siempre posicionado en la parte
mévil de la abriendo (puertas, ventanas, fajas):La talla
en el iman y el cuerpo principal debe ser aligne.

[E1sensor “B” sélo puede utilizarse en modo de vibracién.|

Resetear/ emparejar :

« Para restablecer, primero se debe quitar la tapa de la
bateria.

Luego presione el boton principal durante al menos 5
segundos

y el LED rojo comienza a parpadear rapidamente

+ Luego, suelte el botén, el LED rojo comienza a
parpadear normalmente, la frecuencia de parpadeo es
de 0,5syde0,5s,y continta parpadeando 3 minutos.
+ Si el sensor de vibracion se emparejé con éxito, el LED
rojo se vuelve verde y, durante unos 10 segundos, deja
de parpadear y se apaga.

r « Si el sensor de vibracion no se une a la red, el LED rojo
B seguird parpadeando durante 3 minutos y luego se
SENSORDE  apagara.
APERTURA 20 mm
MAGNET . A
_____ |  BOTON
A PRINCIPAL
g 12,5mm
5 E
> 20 mm
© £ > >
@ £ [ £ 12,5mm e
s NIk
N} \— ) L 8 o
-
IMPORTANTE :
~ Después de cualquier cambio de sensibilidad en el
App,presiona el botén o dispara una abertura.
INSTALACION:

(D Retire la pelicula 3M de la parte posterior del producto y la pestafia

de la bateria.

(@ Ensamblar el producto en la faja. Para una puerta corrediza de 2
hojas o una ventana de vidrio, se debe instalar un sensor por hoja.

‘ S
, -
=2 | Max5mm _ <
[ e j
\ //
\ /
\ y B
N\ /
\\ -

Otras instalaciones al final del manual
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ESPECIFICACIONS

Activar / Desactivar Deteccidn de cierre: <20+5mm
del sensor Deteccién de apertura: >25t5mm

Activar el sensor de vibracion Sensibilidad a configurar en la aplicacion

Banda de frecuencia 2405 - 2480 MHz
Tipo de bateria 3V==CR2x 1
Duracién de la bateria 1afioymedio (@ unritmo de 20 detecciones por dia)
Fijacion Cinta adhesiva de doble cara
o tornillos (no suministrados)
Méxima transmision 20 dBm
de radio

Temperatura de
funcionamiento 0°C = 40°C

Humedad de funcionamiento | Hasta un 85% sin condensacién

Anti-ladrido Si
Temperatura de
almacenamiento -20°C = 60°C

&

T ™

- Si necesita limpiar el producto, use un pafio suave.

- Retire la bateria y guardela en un lugar seguro si no utiliza este producto

durante un largo periodo de tiempo.

- No ingiera la bateria, riesgo de quemaduras quimicas.

- Este producto contiene des baterias.

- Si se traga la bateria, puede causar graves quemaduras internas en tan sélo 2 horas y puede
provocar la muerte.

- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los nifios.

- Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de utilizar el producto.

- Si sospecha que las pilas pueden haber sido tragadas o colocadas dentro del cuerpo, busque
atencion médica inmediatamente.

- Riesgo de explosion si la bateria se coloca incorrectamente.

- Reemplazar la bateria sélo con una bateria del mismo tipo.

tipo o equivalente.

- La bateria no debe ser expuesta a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.

- Cualquier material entre el producto y la caja ENKI reduce la distancia de funcionamiento
(principalmente: pared de hormigén armado, pared de hormigén, superficies metalicas).

- Téngalo en cuenta al definir la posicion de su sensor.

g J
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REEMPLAZO DE LA BATERIA :

Cuando reciba una alerta de "bateria baja" a través de la aplicacion, siga las
siguientes instrucciones:

Retire la tapa de la bateria.

Reemplace la bateria usada por una CR2 y vuelva a insertar la tapa de la bateria en el
producto hasta que encaje en su lugar.

SIRENA INTERIOR CONECTADA INALAMBRICO

8A-SS-ZZ-H0-01 LDSENK06

\ EAN code: 3276007538465

IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI
para.

PUESTA EN MARCHA :

Paso 1

Abra la aplicacion ENKI e inicie sesion.

Paso 2

En la pestaiia "mis objetos", haga clic en el boton "+".

Paso 3

Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto de la lista.
Paso 4

Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicacion. El cuadro
ENKI reconocera automaticamente su objeto.

Descripcion del producto

Combine la sirena con una abertura conectada y/o un detector de
movimiento para asegurar su casa.
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Sirena

LED redondos rojos Boton de reset
Luz de aviso
estroboscopica

Piloto de bateria

S Piloto de red

alimentacion

Alimentacién USB

Cierre

Cierre
giratorio

Tornillo
Interruptor de
encendido

\\' giratorio ' '

ww gs‘z8

INSTALACION :
EL SOPORTE DE LA SIRENA PUEDE SER MONTADO EN LA PARED O EN EL TECHO.

( Quita el soporte

(2 Asegure el soporte con tornillos

(3 Inserte el cable del enchufe en el bloque de la sirena
@ Enchufe el adaptador de CA en un enchufe de pared
(® Cuelgue la sirena en el soporte
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ESPECIFICACIONES

Luces indicadoras

Piloto de alimentacion : Rojo
Piloto de red : Azul
Piloto de bateria : Verde

Volumen de la alarma

100dB = 1 metro

Duracién de la alarma

3 min

Maxima transmisién de radio

20dBm

Banda de frecuencia

Montaje

Adaptador

2405 - 2480 MHz
Fijacion en la pared o el techo con cinta adhesiva de doble cara, tornillos,
o colocados en un mueble

Entrada: 100 - 240V~ 50/60Hz
Salida: 5V===/1.0A
Longitud del cable: 1,8 m

- Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co, Ltd

2~3FNo. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial park,
Yulv, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA.

- KAOGE-0501000EU

- Potencia de salida 50 W

- Eficiencia activa media 75%

- Consumo de energia en vacio 0,07 W

Bateria de reserva

Soporta 12 horas en espera o 30 minutos en modo de alarma

Temperatura de funcionamiento 0°C = 40°C
Temperatura de funcionamiento Hasta un 85% sin condensacion
Temperatura de almacenamiento -20°C = 60°C

Reajustar / emparejar

Indicador de alimentacién

Pulse el botén de reinicio mas de 5 segundos, el indicador parpadea rapidamente, y luego
suelta el boton de reinicio

Después de conectar el adaptador, la luz indicadora sera estable y se puede apagar a través
de la configuracion de APP

Indicador de red

Elindicador parpadea cada 0.5s cuando se afade una sirena interior a la red de Zigbee.
Después de unirse a la red con éxito, el LED sera estable para 10s, luego apagar. El indicador se

apagara si la sirena interna no puede llegar a la red Zigbee después de 3 minutos

- Si necesita limpiar el producto, use un pafio
suave.

- Este producto sélo debe ser usado en interiores.
- Este producto contiene una bateria de litio
recargable y no reemplazable.

- Mantén el adaptador de CA accesible para que
se pueda desenchufar facilmente cuando sea
necesario.

- Deje una distancia minima de 10cm (4 pulgadas)
alrededor de la dispositivo para una ventilacion
adecuada.

- El aparato no se expondra a goteos ni
salpicaduras y no se colocara ningun objeto lleno
de liquidos, como jarrones, cerca del aparato.

- No se deben colocar fuentes de llama desnudas,
como velas encendidas, cerca del ap

- Cualquier material entre el producto y la caja
ENKI reduce la distancia de funcionamiento
(principalmente: pared de hormigén armado,
pared de hormigén, superficies metalicas).
Tenga esto en cuenta al posicionar su producto.

s T A

\\ _J

INDICADOR DE LA BATERIA

La bateria no es reemplazable, se recarga por si misma
con el adaptador de CA enchufado y activado.

Cuando se carga la bateria, la luz indicadora parpadea
una vez cada 3 segundos. Cuando la bateria esta
encendida, el indicador brilla 1 segundo cada 5
segundos. Cuando la bateria es de baja potencia, la luz
indicadora parpadea rapidamente.. Cuando el voltaje de
la bateria de reserva

esté por debajo del 10%, recibira una alerta de bateria
baja en la Aplicacion Enki.

ADVERTENCIA

Riesgo de explosion si la bateria se reemplaza por un tipo
incorrecto.

1) temperaturas extremas altas o bajas a las que puede
someterse una bateria durante su uso, almacenamiento
o transporte.

2) baja presion de aire a gran altitud.

3) Reemplazo de una bateria con un tipo incorrecto que
puede vencer una proteccion (por ejemplo, en el caso

de algunos tipos de baterias de litio)

4) desechar una bateria en el fuego o en un horno caliente,
o aplastar o cortar mecanicamente una bateria, lo que
puede provocar una explosion.

5) dejando una bateria en un entorno circundante de
temperatura extremadamente alta que puede provocar
una explosion o la fuga de liquidos o gases inflamables.
6) una bateria sometida a una presion de aire
extremadamente baja que puede provocar una explosion
o la fuga de liquidos o gases inflamables.
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MANDO A DISTANCIA CONECTADO

7A-RC-Z-E-AO LDSENKO09

EAN code: 3276007060805

IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI
para.

PUESTA EN MARCHA :

Paso 1

Abra la aplicacion ENKI e inicie sesién.

Paso 2

En la pestaia "mis objetos", haga clic en el botdn "+".

Paso 3

Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto de la lista.

Paso 4

Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicacion. El cuadro
ENKI reconocerd autométicamente su objeto.

Descripcion del producto
Activar o desactivar la alarma creando los siguientes
escenarios en su solicitud.

CR 2032

35,5mm
Armemento Armado
total partial A
Desactivar S0S
©®@| |5
®0
(o)
3
3
y

30

11,8 m

(2) Reajustar / emparejar:
Sialin no hay respuesta, reajuste el mando a
distancia del llavero pulsando simultdneamente
Brazo en Casa y Apagado y manténgalo pulsado
durante 3 segundos.

(1) Retire la lenglieta de la bateria. |
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Descripcion (escenario sugerido)

Armamento total

Todos los sensores estan activados.
(para configurar en la aplicacion Enki)

Armado partial

Algunos sensores se activan
(por ejemplo, el modo nocturno).
(para configurar en la aplicacion Enki)

Desactivar No se activan los sensores. (para configurar en
la aplicacién Enki)
50S Presiona el botén SOS
y mantenerlo pulsado durante 3 segundos
para enviar una sefal de socorro.
La sefal debe ser configurada.
(para configurar en la aplicacion Enki)
Comportamiento Descripcion
EI LED verde parpadea lentamente durante 2 minutos, y )
luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse Fallo en la conexion con el Box Enki

Después del encendido, la luz roja permanece fija durante 3

segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos. | Esperando el emparejamiento

1 solo destello verde

Enviando una orden a la caja

Especifications

Tipo de bateria

Célula de botén CR2032x1/3V ===

Temperatura de
funcionamiento

-10°C= 40°C

Humedad de
funcionamiento

Hasta un 85% sin condensacion

Maxima transmision
de radio

20dBm

Banda de frecuencia

2405 - 2480 MHz

La vida de la bateria

2 afos a un ritmo de 5 armamentos/
desarmes por dia
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- Si necesita limpiar el producto, use un paio suave.
- Este producto sé6lo debe ser usado en interiores.
- Retire la bateria y guardela en un lugar seguro si no utiliza este producto
durante un largo periodo de tiempo.
- No ingiera la bateria, riesgo de quemaduras quimicas.
- Este producto contiene una bateria del botdn celular.
- Si se traga la bateria, puede causar graves quemaduras internas en tan
solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los nifios.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de
utilizar el producto.
- Si sospecha que las pilas pueden haber sido tragadas o colocadas dentro
del cuerpo, busque atencion médica inmediatamente.
- Riesgo de explosion si la bateria se coloca incorrectamente.
- Reemplazar la bateria sélo con una bateria del mismo tipo.
tipo o equivalente.
- La bateria no debe ser expuesta a un calor excesivo como el sol, el fuego o
similares.
- Cualquier material entre el producto y la caja ENKI reduce la distancia de
funcionamiento (principalmente: pared de hormigén armado, pared de
hormigén, superficies metalicas).
Téngalo en cuenta al definir la posicién de su sensor.
- El producto no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras y no se debe
colocar ningtin objeto lleno de liquidos, como jarrones, cerca del producto.
- No se deben colocar fuentes de llama desnudas, como velas encendidas,

cerca del producto. J

MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LA BATERIA

Cuando reciba una alerta de "bateria baja" a través de la aplicacion, siga las siguientes
instrucciones: Retire el cajon de la bateria.

Sustituya la pila usada por una CR2032 con el lado negativo hacia arriba y vuelva a insertar
el compartimiento de la pila en el producto hasta que el cierre haga clic.

Si el mando a distancia del llavero no funciona y la luz no esté encendida,asegurese de que
la bateria no estd agotada y se instala con el lado negativo hacia arriba.

Cambie la bateria si es necesario.
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BOX ENKI CONNECT

( PUESTA EN MARCHA : R

Para un funcionamiento éptimo de su Box Enki Connect:
elija para ella una posicién céntrica en la casa.

Asegurate de que tu red wifi esta activa.

Instala la aplicacién Enki Smart Home en tu
smartphoney crea tu cuenta.

Conecta la Box Enki Connect a la red eléctrica y espera
unos 30 segundos hasta que los LEDs izquierdo " ((+))"
y derecho " (1 )" estén blancos fijos y el LED central "
parpadee en blanco.

En la aplicaciéon Enki Smart Home:
- Iral menu "Mis objetos"
- Hagaclicen el botén "+".
- Elija la marca ENKI
- Seleccione el Box Enki Connect
- Siga los pasos de instalacion

Necesita alguin consejo o informacién?

Para cualquier informacién, contacte con el servicio de

mantenimiento Enki directamente en la aplicacion,
\&n el apartado «contacto». Y,
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Caracteristicas técnicas

Protocolos de comunicacion Frecuencia radio Potencia maxima de la sefal

WiFi 802.11 b/g/n | 2400.0 - 2483.5 MHz | 20 dBm
IEEE 802.15.4 | 2400.0 - 2483.5 MHz | 20 dBm

Temperatura de functionamiento: de 5°C a 35°C.
Humedad de 5 a 95%HR (Humedad Relativa) sin condensacién de agua.
Entrada: 100 - 240V~ 50/60Hz

Salida: 50V== 1.0A
Longitud del cable: 1,5m

Este producto solamente

funciona con la alimentacion Shorzhen Keva Powrer Suooty Techroloay Co.Ltd

. - Shenzhen Keyu Power Su echnology Co,|
proporc!onada conla 2~3FNo.13, Layne3,YuquaanFE)a>s/t Road, thg gnd Industrial park,
Box Enki Connect : Yulv, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA.
- KAOGE-0501000EU
- Potencia de salida 5,0 W
- Eficiencia activa media 75%
- Consumo de energia en vacio 0,07 W

Advertencias

Para un funcionamiento éptimo, coloque la caja en un lugar central de la casa.

Aleje el aparato de los equipos que puedan generar interferencias (microondas, panel
eléctrico, nevera, objetos metalicos, etc.).

El aparato esta disefado sélo para uso en interiores.

No lo instale en un lugar himedo, evite el contacto con liquidos, limpielo con un pafo
seco.

No lo instale cerca de fuentes de calor, no lo exponga a la luz solar directa.

La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser facilmente
accesible.

Utilice Unicamente los accesorios recomendados o suministrados con el equipo.
Manténgase fuera del alcance de los nifos.

Observar las restricciones relacionadas con el uso de las bandas radioeléctricas

segun lo estipulado por las normas vigentes en el pais de uso.

El equipo no se instalard a una altura igual o superior a 2,0m.

ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 Ronchin
FRANCE
Made in CHINA
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PACOTE DE ALARME LIGADO SEM FIOS
PARA O APARTAMENTO

ENTRADA EM FUNCIONAMENTOZ :

Passo 1
Instalar a caixa Enki Connect como descrito na pagina 46 deste manual.

Passo 2
Abra o aplicativo ENKI e faga login.

Passo 3

Volte para a guia "Meus objetos", clique no botao "+", selecione a marca
LEXMAN e instale os seguintes produtos usando as instrugdes fornecidas
nas telas do aplicativo Enki:

- Detector (es)
- Sereia

Passo 4

Agora instale seus controles remotos e configure as seguintes agcdes em
cada botao:

« Arme completo

« Armar parcial

. Pare

+ SOS

Paso 5

Agora vocé pode encontrar seu sistema de alarme em Meus objetos>
Minha seguranca
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DETECTOR DE MOVIMENTO CONECTADO SEMFIO

7C-SS-ZA-HO
EAN code: 3276007060898

<>

LDSENK10

IMPORTANTE: Este produto requer um ENKI Pare.

o) + | ENTRADA EM FUNCIONAMENTOZ :
CR123AX2 Passo 1
Abra a aplicagdo ENKI e inicie sessao.
Passo 2
Na aba "meus objetos", clique no botéo "+".
Passo 3

Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.
Passo 4

Siga as instrugdes descritas nas telas de aplicagéo.

A caixa ENKI reconheceréa automaticamente o seu objecto.

Descrigao do produto

O sensor de movimento permite saber quando um

O movimento é detectado na sua drea de deteccao e pode,
usando um cendrio, acionar diferentes acdes em resposta

a este movimento.

CARACTERISTICAS & CAPACIDADES:

« Imunidade dos animais de estimagao compativeis até 25 kg.

« Facil de instalar com um suporte, ou de colocar sobre um moével.

« Alerta via app, bateria fraca

« Equipado com um interruptor anti-aquecimento que sinaliza a remocéo do
sensor do seu suporte.

BOTAO DE REINICIAR [l LENS

| LED

( Reiniciar/parar :
Pressione e mantenha pressionado o botéo reset por 3 segundos e
depois solte o botdo para reiniciar o sensor.

@ Indicador LED : Se o sensor nao tiver sido associado a sua caixa ENKI, o
indicador LED ira piscar aproximadamente uma vez por segundo.
O indicador LED desligar-se-a quando o sensor for associado
com sucesso a sua caixa ENKI.

60,45 mm

43,18 mm

—>
—
—\

80,52 mm

80,52 mm
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INSTALAGAO:

(1) Por favor, escolha o local de instalagéo na parede " para isto ver a seguinte seccéo: posicao de
instalagdo e notas". Fixar o suporte com parafusos ou fita adesiva.

(2) Remova a pelicula isolante da bateria na parte de tras do detector.

(3) Montar o corpo principal no suporte.

POSICAO DE INSTALAGAO E NOTAS :
Zona de detecgéo.

Vista lateral Vista de cima

ﬂ\i‘*‘ -
1,9m T 40,
8m

animal, a altura de instalacao do sensor ... Na maioria dos casos, medimos que um animal no solo com meno:

A deteccao de um animal doméstico pode variar de acordo com a temperatura ambiente, a morfologia do
s
de 60 cm de altura e menos de 25 kg nao é detectado dentro de 8 m do sensor.

ESPECIFICAGOES
Angulo de detecdo 80 graus
Distancia de detecao 8 metros
Imunidade de animal de estimacao 25kg
Distancia de detegao 19ma23m
Grau de poluigao 20 dBm
Faixa de frequéncia 2405 - 2480 MHz
Vida util da bateria 3 anos/ 20 detecgdes / dia
Antiadulteracdo Sim
Temperatura de funcionamento 0°C = 40°C
Umidade de operagéo Até 85% ndo-condensante
Temperatura de armazenamento -20°C = 60°C
Tecnologia de sensoriamento Infravermelho
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[ 1 \ SUBSTITUICAO DA BATERIA :

- Se vocé precisar limpar o produto, use um pano macio.
- Este produto sé deve ser usado dentro de casa.
- Retire a bateria e guarde-a num local seguro se néo utilizar
este produto durante um longo periodo de tempo.
- Nao ingerir a bateria, risco de queimadura quimica.
- Este produto contém uma bateria de litio. detector
- Se a bateria for lida, pode causar internas para cima.
graves em apenas 2 horas e pode levar a morte.
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das
criangas.
- Se o compartimento da bateria nao fechar corretamente,
pare de usar o produto.
- Se suspeitar que as pilhas possam ter sido engolidas ou
colocadas dentro do corpo, procure imediatamente
cuidados médicos.
- Perigo de exploséao se a bateria for colocada de forma
incorrecta.
- Substitua a bateria apenas por uma bateria do mesmo
tipo. tipo ou equivalente.
- A bateria nao deve ser exposta a calor excessivo, como
sol, fogo ou algo semelhante.
- Evite a instalacdo perto de aparelhos de ar condicionado,
ventiladores, frigorificos, fornos ou outros locais onde a

p! mude
- Para nao afetar o desempenho da deteccao, nao deve haver
objetos na frente da lente.
- Qualquer material entre o produto e a caixa ENKI reduz a
distancia operacional (principalmente: parede de betao
armado, parede de betéo, superficies metalicas).
Leve isto em consideragao ao definir o posici do

beu sensor. J

Deslize o

DETECTORDE VIBRAGOES E DE ABERTURA ANTES DA
INTRUSAO CONECTADO SEMFIO

7C-SS-ZE-HO

EAN code: 3276007060782 LDS E N Kos

IMPORTANTE: Este produto requer um ENKI Pare.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTOZ :

Passo 1

Abra a aplicacdo ENKI e inicie sessdo.

Passo 2

Na aba "meus objetos", clique no botéo "+".

Passo 3

Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.
Passo 4

Siga as instrugdes descritas nas telas de aplicagéo.

A caixa ENKI reconhecera automaticamente o seu objecto.

Descrigdo do produto
Combine o detector de abertura de portas e/ou janelas ligado com um
cenario para proteger a sua casa.
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7 Reposigao/paracao :
CARACTERISTICAS & CAPACIDADES: + Para redefinir, a tampa da bateria deve ser removida
« O sensor pode detectar tentativas de intrusao. primeiro. Em seguida, pressione o botdo principal por

- Design compacto para caber na sua porta/janela. pelo menos 5 segundos e o LED vermelho comeca a
piscar rapidamente

+ Alerta via app, bateria fraca. Em seguida, solte o botéo, o LED vermelho comega a

4 o sk;enstor deve ster sgmpllre pc;s!uon.ago na ;?tarte movel piscar normalmente, a freqiiéncia esté 0,5 s ligada e 0,5 s
do abertura (portas, janelas, faixas): A escultura no desligada e continua piscando por 3 minutos.

iman e no corpo principal deve ser aligne. +Se 0 sensor de vibraTéo estiver emparelhado com
[0'sensor “B” pode ser usado sozinho em modo de vibragdo. ] sucesso, o LED vermelho ficaré verde e, por cerca de 10

segundos, pare de piscar e apaga.
+ Se o sensor de vibragdo ndo entrar narede, 0 LED
vermelho continuara piscando por 3 minutos e depois

B desligue.
SENSOR DE
ABERTURA 20mm
MAGNET i BEE:
Al b--- BOTAO
DE INICIO £ 12,5mm
£
[ 20 mm
Q © E = g 125mm _
b U CHE T
px .
A ' ~ 9_’
IMPORTANTE:

Apos qualquer alteracao de sensibilidade na aplicagéo,
pressione o botdo ou provoque uma abertura.

INSTALAGAO:

(1) Retirar a pelicula 3M da parte de tras do produto e o separador da
bateria.

(2 Montar o produto na faixa. Para uma porta de correr de 2 folhas ou
janela de vidro, deve ser instalado um sensor por folha.

//“\\ /

d D =1 |
Max 5mm . < f

C o)
I e
\ //
\ /

\ ’ 3

A 4

~N

~_J-

Outras instalagcoes no final do manual
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ESPECIFICACOES

ou parafusos (ndo fornecidos)

Activar / Desactivar Detecgao de fecho:<20+5mm

do sensor Deteccéo de abertura:>25+ 5mm

Q;:l\c/)ir;)a;::;c;r;to dosensor Sensibilidade a ser configurada na aplicacdo
Faixa de frequéncia 2405 - 2480 MHz

Tipo de bateria 3V==CR2x 1

Duracéo da bateria 1 ano e meio (a uma taxa de 20 detec¢des por dia)
Fixacdo Fita adesiva dupla face

Maxima transmision

de radio 20 dBm

Temperatura de

funcionamento 0°C = 40°C

Umidade de operacao Até 85% ndo-condensante
Anti-ouros SIM

Temperatura de
armazenamento -20°C = 60°C

REi

f N
- Se vocé precisar limpar o produto, use um pano macio.
- Retire a bateria e guarde-a num local seguro se nao utilizar este produto durante um longo
periodo de tempo.
- Nao ingerir a bateria, risco de queimadura quimica.
- Este produto contém pilhas.
- Se a bateria for engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e
pode levar a morte.
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das criangas.
- Se o compartimento da bateria nao fechar corretamente, pare de usar o produto.

te cuidados médicos.
- Perigo de explosao se a bateria for colocada de forma incorrecta.
- Substitua a bateria apenas por uma bateria do mesmo tipo.
tipo ou equivalente.
- A bateria nao deve ser exposta a calor excessivo, como sol, fogo ou algo semelhante.
- Qualquer material entre o produto e a caixa ENKI reduz a distancia operacional
(principalmente: parede de betao armado, parede de betéo, superficies metalicas).
- Leve isto em consideracao ao definir o posici to do seu

\§

- Se suspeitar que as pilhas p ter sido engolidas ou colocadas dentro do corpo, procure
e

~

J
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SUBSTITUICAO DA BATERIA :

Quando vocé receber um alerta de "bateria fraca" através da aplicacéo, siga as
instrugoes abaixo:

Retire a tampa da bateria.

Substitua a bateria usada por uma CR2 e volte a colocar a tampa da bateria no
produto até que esta encaixe no lugar.

(-?’a
=00 |
o
= Lt
\/
l CLIC
SIRENE INTERIOR CONECTADA SEM FIO
\ o EANcode 27600535465 LDSENKO06

IMPORTANTE: Este produto requer um ENKI Pare.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTOZ :

Passo 1

Abra a aplicacdo ENKI e inicie sesséo.

Passo 2

Na aba "meus objetos", clique no botdo "+".

Passo 3

Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.
Passo 4

Siga as instrucoes descritas nas telas de aplicagéo.

A caixa ENKI reconhecera automaticamente o seu objecto.

Descrigao do produto

Combine a sirene com uma abertura e/ou um detector de movimento
ligado para fixar a sua casa.
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Sirene

Indicadores LED H—Botao
redondos vermelhos
Luz estroboscépica

de aviso

Indicador de bateria

| mafezelay Indicador de rede

de poténcia

Fonte de alimentacao USB

Parafuso
Orificios

Interruptor
ligar/desligar

Reiniciar

Encaixe
giratério

82,55 mm

+—>

50 mm

ww g5‘z8

INSTALAGAO:
0 SUPORTE DA SIRENE PODE SER MONTADO NA PAREDE OU NO TE

() Retirar o suporte

(2 Fixar o suporte com parafusos

@ Insira o cabo da tomada no bloco da sirene

(@ Conecte o adaptador AC a uma tomada de parede
(® Pendurar a sirene no suporte

CTO.
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ESPECIFICACOES

Indicadores luminosos

Indicador de Poténcia: Vermelho
Indicador de rede: Azul
Indicador de bateria: Verde

Volume do alarme

Duragdo do alarme

100dB = 1 metro

3 min

Maxima transmisséo de radio

20dBm

Faixa de frequéncia

2405 - 2480 MHz

Montagem

Adaptador

Fixacdo na parede ou no tecto através de fita adesiva dupla face, parafusos ou
colocada sobre uma peca de mobiliario

Entrada: 100 - 240V~ 50/60Hz
Saida:5V==/1.0A
Comprimento do cabo: 1,8 m

- Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co,Ltd

2~3FNo. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial park,
Yulv, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA.

- KAOGE-0501000EU

-Poténcia de saida 50 W

- Eficiéncia média ativa 75 %

- Consumo de energia sem carga 0,07 W

Bateria de reserva
Temperatura de funcionamento

Umidade de operacao

Suporta 12 horas em modo de espera ou 30 minutos em modo de alarme
0°C = 40°C

Até 85% nao-condensante

Temperatura de armazenamento

-20°C = 60°C

Reiniciar/parar

Pressione o botéo de reset mais de 5 segundos, o indicador pisca rapidamente e, em seguida,
solta o botao de reset

Indicador de energia

Indicador de rede

Depois que o adaptador é conectado, a luz indicadora sera estavel e pode ser desligada
através das configuragoes do APP

Oindicador pisca a cada 0,5 s quando a sirene interna é adicionada a rede Zigbee. Depois de
entrar na rede com sucesso, o LED serd estavel para 10s, em seguida, desligue. O indicador
desliga-se se a sirene interna nao conseguir entrar na rede Zigbee dentro de 3 minutos

INDICADOR DE BATERIA

A bateria nao é substituivel, ela se recarrega com o

-

-

N

- Se vocé precisar limpar o produto, use um
pano macio.
- Este produto s6 deve ser usado dentro de casa.
- Este produto contém uma bateria de litio
recarregavel e nao substituivel.
- Mantenha o adaptador AC acessivel para que
possa ser desconectado facilmente quando
necessario.
- Deixe uma distancia minima de 10cm

(4 polegadas) ao redor da dispositivo para uma
ventilagdo adequada.
- 0 aparelho nao deve ser exposto a gotejamento
ou salpicos e nenhum objecto cheio de liquidos,
como vasos, deve ser colocado perto do aparelho.
- Nenhuma fonte de chama nua, como as velas
acesas, deve ser colocada perto do aparelho.

- Qualquer material entre o produto e a caixa

ENKI reduz a distancia operacional
(principalmente: parede de betao armado, parede
de betao, superficies metalicas).

Tenha isto em conta ao posicionar o seu produto.

\ adaptador AC conectado e ativado.

Quando a bateria esta sendo carregada, a luz indicadora
esta piscando uma vez a cada 3 segundos. Quando a
bateria é alimentada, o indicador brilha 1 segundo a cada
5 segundos. Quando a bateria esta fraca, a luz indicadora
pisca rapidamente. Quando a voltagem da bateria de
reserva estiver abaixo de 10%, vocé recebera um alerta
de bateria fraca na Aplicagdo Enki.

ADVERTENCIA

Risco de explosao se a bateria for substituida por um tipo
incorreto.

1) temperaturas extremas altas ou baixas as quais uma
bateria pode ser sujeita durante seu uso, armazenamento
ou transporte.

2) baixa pressdo atmosférica em alta altitude.

3) Substituicao de uma bateria do tipo incorreta que pode
cancelar um backup (por exemplo, no caso de certos tipos
de bateria de litio)

4) descarte de uma bateria no fogo ou no forno quente, ou
0 esmagamento ou corte mecanico de uma bateria, que
pode causar uma exploséo.

5) deixe a bateria em um ambiente extremamente quente
que pode causaruma explosao ou vazamento de liquido ou
gas inflamavel.

) 6) uma bateria sujeita a pressao atmosférica extremamente

baixa que pode causar uma explosdo ou vazamento de
liquido ou gés inflamavel.
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TELECOMANDO CONECTADO

7A-RC-Z-E-A0
EAN code: 3276007060805

CR 2032

LDSENKO9

IMPORTANTE: Este produto requer um ENKI Pare.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTOZ :

Passo 1

Abra a aplicacdo ENKI e inicie sessao.

Passo 2

Na aba "meus objetos", clique no botéo "+".
Passo 3

Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.
Passo 4

Siga as instrucdes descritas nas telas de aplicacéo.

A caixa ENKI reconhecera automaticamente o seu objecto.

Descricao do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes
cendrios na sua candidatura.

Afastamento
do braco

Desativar

(1) Retire o separador da bateria.
(2 Reiniciar/parar:

Se ainda ndo houver resposta, reinicie o controlo
remoto do porta-chaves, premindo simultanea

35,5mm

Permanéncia
o braco

®
®
wuw g‘gy

Ov
m

mente Stay Arm e Off e mantenha-o premido

durante 3 segundos.
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O

Descrigao (cenario sugerido)

Afastamento do braco

Todos os sensores estao activados.
(para configurar no aplicativo Enki)

Permanéncia do brago

Alguns sensores sao ativados
(por exemplo, modo noturno).
(para configurar no aplicativo Enki)

Desativar

Nenhum sensor é activado.
(para configurar no aplicativo Enki)

SOS

Pressione o botdo SOS

e aguenta-o durante 3 segundos
para enviar um sinal de socorro.

O sinal precisa de ser configurado.
(para configurar no aplicativo Enki)

Comportamento

Description

O LED verde pisca lentamente durante 2
minutos, em seguida, liga-se 3 sequndos em

vermelho antes de desligar

Falha na conexdo com a Caixa Enki

Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3
segundos, a luz verde pisca lentamente por 2

minutos

A espera de emparelhamento

1 Unico flash verde

Enviar um comando para a caixa

Especificagoes

Tipo de bateria

Célula de botao CR2032x1/ 3V ===

Temperatura de
funcionamento

-10°C= 40°C

Umidade de operacao

Até 85% nao-condensante

Maxima transmissao de radio

20dBm

Faixa de frequéncia

2405 - 2480 MHz

Duracdo da bateria

2 anos a uma taxa de 5 armamentos/
desarmamentos por dia
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ﬁSe vocé precisar limpar o produto, use um pano macio. \
- Este produto sé deve ser usado dentro de casa.
- Retire a bateria e guarde-a num local seguro se nao utilizar este produto
durante um longo periodo de tempo.
- Nao ingerir a bateria, risco de queimadura quimica.
- Este produto contém uma bateria botao celular.
- Se a bateria for engolida, pode causar queimaduras internas graves em
apenas 2 horas e pode levar a morte.
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das criancas.
- Se o compartimento da bateria nao fechar corretamente, pare de usar o
produto.
- Se suspeitar que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas dentro
do corpo, procure imediatamente cuidados médicos.
- Perigo de explosao se a bateria for colocada de forma incorrecta.
- Substitua a bateria apenas por uma bateria do mesmo tipo.
tipo ou equivalente.
- A bateria ndo deve ser exposta a calor excessivo, como sol, fogo ou algo
semelhante.
- Qualquer material entre o produto e a caixa ENKI reduz a distancia
operacional (principalmente: parede de betao armado, parede de betao,
superficies metalicas). Leve isto em consideracao ao definir o
posicionamento do seu sensor.
- O produto nao deve ser exposto a gotejamento ou salpicos e que nenhum
objecto cheio de liquidos, como vasos, deve ser colocado perto do
produto.
( Nenhuma fonte de chama nua, como as velas acesas, deve ser colocada J

perto do produto.

MANUTENGAO / SUBSTITUICAO DA BATERIA

Quando vocé receber um alerta de "bateria fraca" através da aplicacdo, siga as instrugdes
abaixo: Retire a gaveta da bateria.

Substitua a bateria usada por uma CR2032 com o lado negativo para cima e insira
novamente a gaveta da bateria no produto até o clique do cadeado.

Se o controle remoto do chaveiro ndo funcionar e a luz ndo estiver acesa,
certifique-se de que a bateria ndo esta descarregada e que esta instalada com o
lado negativo para cima.

Substitua a bateria, se necessario.
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BOX ENKI CONNECT

( ENTRADA EM FUNCIONAMENTOZ :

Para um funcionamento 6ptimo da sua Box Enki Connect,
escolha uma posicao central na casa.

Verifique se a rede wifi estd ativa.

Instale a aplica¢ao Enki Smart Home no seu
smartphone e criar a sua conta.

Ligar a caixa Box Enki Connect a rede e esperar cerca de
30 segundos até que os LED da Esquerda " ((-)) " e da
Direita " (1 )" sejam brancos solidos e o LED central "
esteja a piscar branco.

Na aplicacao Enki Smart Home:
- Ir para o menu "Os meus objectos
- Clique no botao "+".
Escolha a marca ENKI
Seleccione a Box Enki Connect
Siga as etapas de instalacao

Precisa de conselhos ou informacoées?

Para obter informacoes, entre em contato com o servico de
assisténcia da Enki diretamente na app, na sec¢ao "contato".

-
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Caracteristicas técnicas

Protocolos de comunicacao| Radiofrequéncia | Poténcia maxima do sinal

WiFi 802.11 b/g/n | 2400.0 - 2483.5 MHz | 20 dBm
IEEE 802.15.4 | 2400.0 - 2483.5 MHz | 20dBm

Temperatura de funcionamento: de 5°C a 35°C.
Humidade de 5 a 95%HR (Humidade Relativa) sem condensacao de agua.

Entrada: 100 - 240V~ 50/60Hz
Saida: 50V=== 1.0A
Comprimento do cabo: 1,5m

Este produto nao funciona - Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co, Ltd
2~3FNo. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial park,

apenas com a energia fornecida Yulv, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S
com a Box Enki Connect : REPUBLIC OF CHINA.

- KAOGE-0501000EU

- Poténcia de saida 50 W

- Eficiéncia média ativa 75 %

- Consumo de energia sem carga 0,07 W

Atencao

Para um funcionamento 6ptimo, coloque a caixa num local central da casa.
Mantenha o aparelho longe de equipamentos que possam produzir interferéncias
(micro-ondas, quadro elétrico, frigorifico, objetos metalicos ...).

Aparelho previsto unicamente para utilizacdo no interior.

Nao instale num local humido, evite o contato com liquidos, limpe com um pano seco.
Nao instale na proximidade de fontes de calor, ndo exponha a luz do sol direta.

A tomada deve estar instalada perto do material e deve ser facilmente acessivel.
Utilize unicamente acessorios recomendados ou fornecidos com o aparelho.
Manter fora do alcance das criancgas.

Respeite as restricdes relacionadas com o uso das bandas de radio previstas pelas
normas em vigor no pais de utilizacdo.

O equipamento ndo deve ser instalado a uma altura igual ou superior a 2,0m.

ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 Ronchin
FRANCE
Made in CHINA
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PACCHETTO DI ALLARME COLLEGATO SENZA
FILI PER L'APPARTAMENTO

MESSA IN SERVIZIO :

Passagio 1

Installa la Enki Connect Box come descritto a pagina 60 di questo
manuale.

Passagio 2

Apri I'app ENKI e accedi.

Passagio 3

Torna alla scheda "I miei oggetti", fai clic sul pulsante "+", selezionail
marchio LEXMAN e installa i sequenti prodotti utilizzando le istruzioni
fornite nelle schermate dell'applicazione Enki:

« Rivelatore /i
- Sirene

Passagio 4

Ora installa i telecomandi e configura le sequenti azioni su ciascun
pulsante:

« Inserimento completo

« Inserimento parziale

- Stop

«SOS

Passagio 5
Ora puoi trovare il tuo sistema di allarme in | miei oggetti> La mia sicurezza
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RILEVATORE DI MOVIMENTO CONNESSO SENZA FILO

7C-SS-ZA-HO
EAN code: 3276007060898

<>

S

CR123Ax 1

LDSENK10

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI
per funzionare.

MESSA IN SERVIZIO :

Passaggio 1

Aprire l'applicazione ENKI ed effettuare il login.

Passaggio 2

Alla voce « miei oggetti », cliccare sul pulsante « + ».

Passaggio 3

Selezionare il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.
Passaggio 1

Seguite le istruzioni descritte sulle schermate del applicazione.
La box ENKI riconoscera automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto

Il sensore di movimento permette di sapere quando un

il movimento viene rilevato nella sua area di rilevamento e puo,
utilizzando uno scenario, innescare diverse azioni in risposta

a questo movimento.

CARATTERISTICHE E CAPACITA :

« Immunita per gli animali domestici compatibili fino a 25 kg.
« Facile da installare con un supporto, o da posizionare su un mobile.

« Allarme tramite app, batteria scarica

« Dotato di un interruttore antistrappo che segnala la rimozione del

sensore dal suo supporto.

60,45 mm

80,52 mm

PULSANTE DI RESET

| Il — LENTILLE v

LED
ul 43,18 mm

(1) Azzeramento/accoppiamento : Tenere premuto il pulsante di reset per
3 secondi e poi rilasciare il ulsante per resettare il sensore. O

(@) Indicatore LED : Se il sensore non & stato associato al vostro ENKI box, —
l'indicatore LED lampeggera circa una volta al secondo. L'indicatore
LED si spegne quando il sensore viene associato con successo al vostro ENKI box. v

\

80,52 mm
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INSTALLAZIONE :

(1) Si prega di scegliere il luogo di installazione a parete " per questo vedi il seguente paragrafo:
posizione di montaggio e note". Fissare il supporto con viti o nastro adesivo.

(@ Rimuovere la pellicola isolante dalla batteria sul retro del rilevatore.

(3 Montare il corpo principale sulla staffa.

Vista laterale

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE E NOTE :

Zona di rilevamento.

Vista dall'alto

di un ani ico puo variare

I ril
a che e stato i il ril .. Nella ior parte dei casi, abbiamo misurato che un animale
terra di meno di 60 cm di altezza e meno di 25 Kg non viene rilevato a meno di 8 m dal rilevatore.

)

SPECIFICHE
Angolo di rilevamento 80 gradi
Distanza di rilevamento 8 metri
Riconoscimento animali domestici 25 kg
Altezza di montaggio 19m=23m
Grado di inquinamento 20 dBm

Banda di frequenza

2405 - 2480 MHz

Durata della batteria

3 anni/ 20 rilevamenti / giorno

Anti-manomissione

N

Temperatura de funcionamiento

0°C = 40°C

Humidité de fonctionnement

fino all'85% senza condensa

Temperatura de almacenamiento

-20°C = 60°C

Tecnologia de sensores

infrarrosso
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f “‘ \ REEMPLAZO DE LA BATERIA :

- Se & necessario pulire il prodotto, utilizzare un panno
morbido.

- Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti
interni.

- 'err.u.lovere la batteria e conservarla in un Iflogo sicuro se non Far scorrere
si utilizza questo prodotto per un lungo periodo di tempo. o

- Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche. ilrilevatore
- Questo prodotto contiene una batteria al litio. verso ['alto.
- Se la batteria viene ingerita, pud causare gravi ustioni
interne in appena 2 ore e puo portare alla morte.

- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei
bambini.

- Se il vano batteria non si chiude correttamente,
interrompere l'uso del prodotto.

- Se si sospetta che le batterie siano state inghiottite o
posizionate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente
aun medico.

- Pericolo di esplosione se la batteria é posizionata in modo
errato.

- Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo.
tipo o equivalente.

- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come

il sole, il fuoco o simili. [

- Evitare I'i i vicino a dizi i d'aria,
ventilatori, frigoriferi, forni o altri luoghi dove la temperatura

cambia rapidamente.

- Per non infl le p ioni di ril non

dovrebbero esserci oggetti davanti all'obiettivo.
- Qualsiasi materiale tra il prodotto e la scatola ENKI riduce la

J

(pri | parete in
armato, parete in cemento, superfici metalliche). Tenerne
conto nella definizi del posizi del sensore.

N

RILEVATORE DI VIBRAZIONI E DI APERTURA PRIMA
DELLINTRUSIONE CONNESSO SENZA FILO

7C-55-ZE-HO LDSENKO0S8

EAN code: 3276007060782

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI
per funzionare.

MESSA IN SERVIZIO :

Passaggio 1

Aprire I'applicazione ENKI ed effettuare il login.

Passaggio 2

Alla voce « miei oggetti », cliccare sul pulsante « + ».

Passaggio 3

Selezionare il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.
Passaggio 1

Sequite le istruzioni descritte sulle schermate del applicazione.
La box ENKI riconoscera automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto
Combinate il rilevatore di apertura porte e/o finestre collegato conuno  ©
scenario per mettere in sicurezza la vostra casa.
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CARATTERISTICHE E CAPACITA:

« Il sensore & in grado di rilevare i tentativi di intrusione.

. Desi%n compatto per adattarsi alla vostra
porta/finestra.

« Allarme via app, batteria scarica.

« 1l sensore deve essere sempre posizionato sulla parte
mobile del apertura (porte, finestre, ante): L'intaglio nel
magnete e nel corpo principale deve essere allineato.

[Isensore “B” pud essere usato solo in modalita vibrazione.|

B

SENSORE DI
APERTURA

MAGNETO
A _____ PULSANTE
PRINCIPALE

Reset/accoppiamento :

« Per ripristinare, & necessario prima rimuovere il
coperchio della batteria.

Quindi premere il pulsante principale per almeno 5
secondi e il LED rosso inizia a lampeggiare velocemente
« Quindi rilasciare il pulsante, il LED rosso inizia a
lampeggiare normalmente, la frequenza di lampeggio &
0,5 se acceso e 0,5 s spento, e continua a lampeggiare
per 3 minuti.

+Se il sensore di vibrazioni & accoppiato correttamente, i |
LED rosso diventa verde e per circa 10 secondi, quindi
smette di lampeggiare e si spegne.

« Seil sensore di vigbrazioni non riesce a collegarsi alla
rete, il LED rosso continuera a lampeggiare per 3 minuti,
quindi si spegnera.

20 mm
e B T
g 12,5mm
£
> 20 mm
© £ > >
@ £ 5 € 12,5mmE
$ = [ s
——J VY v 1;
IMPORTANTE:

Dopo ogni cambiamento di sensibilita nell'App,
premere il pulsante o attivare un'apertura.

INSTALLAZIONE :

(D Rimuovere la pellicola 3M dal retro del prodotto e la linguetta della

batteria.

(@ Montare il prodotto sull'anta. Per una porta scorrevole a 2 ante o una
finestra di vetro, & necessario installare un sensore per ogni anta.

Altre strutture alla fine del manuale
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SPECIFICHE
Abilita / Disabilita Rilevamento della chiusura:<20+5mm
del sensore Rilevamento dell'apertura: >25+5mm
Attivazione del sensore Sensibilita da configurare
divibrazione nell'applicazione
Banda di frequenza 2405 - 2480 MHz
Tipo di batteria 3V==CR2x1
Durata della batteria 1 anno (ad un ritmo di 20 rilevamenti

al giorno)

Fissazione Nastro biadesivo o viti (non fornite)
Ma§5|ma trasmissione 20 dBm
radio
Temperatura di esercizio 0°C = 40°C
Umidita di funzionamento Fino all'85% senza condensa
Antistrappo Sl
Temperatura de
almacenamiento -20°C = 60°C

~ )
- Se & necessario pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido.

- Rimuovere la batteria e conservarla in un luogo sicuro se non si utilizza questo prodotto per un
lungo periodo di tempo.

- Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche.

- Questo prodotto contiene batterie.

- Se la batteria viene ingerita, puo causare gravi ustioni interne in appena 2 ore e puo portare
alla morte.

- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.

- Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto.

- Se si sospetta che le batterie siano state inghiottite o posizionate all'interno del corpo,
rivolgersi immediatamente a un medico.

- Pericolo di esplosione se la batteria & posizionata in modo errato.

- Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo.

tipo o equivalente.

- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come il sole, il fuoco o simili.

- Qualsiasi materiale tra il prodotto e la scatola ENKI riduce la distanza operativa (principal
mente: parete in cemento armato, parete in cemento, superfici metalliche).

- Tenerne conto nella definizi del posizi del e.

N\ J
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SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA :

Quando si riceve un avviso di "batteria scarica” attraverso l'applicazione, seguire le
istruzioni riportate di seguito:

Rimuovere il coperchio della batteria.

Sostituire la batteria usata con una CR2 e reinserire il coperchio della batteria nel
prodotto fino a quando non scatta in posizione.

N (am
=0° =0° |
a
(w1}
P
4 ) |
\/,
CLIC

SIRENA INTERNA CONNESSA SENZA FILO

8A-SS-ZZ-H0-01 LDSEN K06

EAN code: 3276007538465

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI
per funzionare.

MESSA IN SERVIZIO :

Passaggio 1

Aprire l'applicazione ENKI ed effettuare il login.

Passaggio 2

Alla voce « miei oggetti », cliccare sul pulsante « + ».

Passaggio 3

Selezionare il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.
Passaggio 1

Seguite le istruzioni descritte sulle schermate del applicazione.

La box ENKI riconoscera automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto

Combinate la sirena con un rilevatore di apertura e/o di movimento
‘ ’ collegato per mettere in sicurezza la vostra casa.
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Sirena

Spie LED rotonde
rosse Luce diallarme
intermittente

' ) Indicatore della batteria
Indicatore di Pulsante di rete

alimentazione

Alimentazione USB

}; Serrature
rotative

Interruttore
ON/OFF

Pulsante
direset

Serrature
rotative

82,55 mm

—

50 mm

ww gs‘z8

INSTALLAZIONE:

IL SUPPORTO DELLA SIRENA PUO ESSERE MONTATO A PARETE O A SOFFITTO.

@ Rimuovere il supporto

(@ Fissare il supporto con viti

(3 Inserire il cavo della spina nel blocco della sirena
@ Inserire I'adattatore CA in una presa a muro

(5 Appendere la sirena alla staffa
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SPECIFICHE

Indicatori luminosi

Volume dell'allarme

Durata dell'allarme

Indicatore di alimentazione: Rosso
Indicatore di rete: Blu
Indicatore della batteria: Verde

100dB = 1 metro

3 min

Massima trasmissione radio

20dBm

Banda di frequenza

2405 - 2480 MHz

Montaggio

Fissaggio a parete o a soffitto con nastro biadesivo, viti, 0 posizionato su un mobile

Adattatore

Ingresso: 100 - 240V~ 50/60Hz | - Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co,Ltd

Uscita: 5V===/1.0 A 2~3FNo. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial park,
. Yulv, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S

Lunghezza del cavo: 1,8 m REPUBLIC OF CHINA.

- KAOGE-0501000EU

-Potenza di uscita 5,0 W

- Efficienza attiva media 75 %.

-Consumo energetico a vuoto 0,07 W

Batteria di riserva

Supporta 12 ore in standby o 30 minuti in modalita allarme

Temperatura de funcionamiento

0°C = 40°C

Humedad de funcionamiento

Fino all'85% senza condensa

Temperatura di conservazione

-20°C = 60°C

Azzeramento/accoppiamento

Indicatore di alimentazione

Premere il pulsante di reset piti di 5 second, I'indicatore lampeggia rapidamente, quindi
allentare il pulsante di reset

Dopo aver collegato I'adattatore, la spia luminosa sara stabile e puo essere disattivata tramite
le impostazioni dell'APP

Indicatore di rete

L'indicatore lampeggia ogni 0.5s quando la sirena interna viene aggiunta nella rete Zigbee.
Dopo aver aderito alla rete con successo, il LED sara stabile per 105, quindi spegnere.
L'indicatore si spegnera se la sirena interna non riesce a raggiungere la rete Zigbee dopo 3
minuti

INDICATORE DELLA BATTERIA

e \y

N\ La batteria non é sostituibile, si ricarica da sola con

- Se & necessario pulire il prodotto, utilizzare un
panno morbido.

- Questo prodotto deve essere utilizzato solo in
ambienti interni.

- Questo prodotto contiene una batteria al litio
ricaricabile e non sostituibile.

- Tenere l'adattatore CA accessibile in modo da
poterlo scollegare facilmente in caso di necessita
- Lasciare una distanza minima di 10 cm (4 pollici)
intorno alla dispositivo per una ventilazione
adeguata.

- L'apparecchio non deve essere esposto a

I i 0 spruzzi e oggetto
riempito di liquidi, come i vasi, deve essere
collocato 0 all'apparecchio.

- Nessuna fonte di fiamme libere, come le candele
accese, deve essere posizionata vicino
all'apparecchio.

- Qualsiasi materiale tra il prodotto e la scatola
ENKI riduce la distanza operativa

,gOCC
9

(principal paretein c armato,
parete in cemento, superfici metalliche).

T conto quando posi: il vostro
prodotto.

J

I'adattatore AC collegato e attivato.

Quando la batteria viene caricata, la spia lampeggia una

volta ogni 3 secondi. Quando la batteria ¢ alimentata,
l'indicatore brilla 1 secondo ogni 5 secondi. Quando la

batteria e scarica, la spia lampeggia rapidamente. Quando

la tensione della batteria di riserva & inferiore al 10%, si

riceve un avviso di batteria scarica sull'applicazione Enki.

ATTENZIONE

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un

tipo errato.

1) temperature estreme alte o basse a cui una batteria
puo essere soggetta durante ['uso, lo stoccaggio ol
trasporto.

2) bassa pressione dell'aria ad alta quota.

3) Sostituzione di una batteria con un tipo errato che puo
vanificare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni

tipi di batterie al litio)
4) smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno

caldo, o schiacciamento meccanico o taglio di una batteria,

che puo provocare un'esplosione.

5) lasciare una batteria in un ambiente circostante a
temperatura estremamente elevata che puo provocare
un'esplosione o la perdita d liquidi o gas infiammabili.
6) una batteria soggetta a una pressione dell'aria

estremamente bassa che pud provocare un'esplosione o

una perdita di liquido o gas infiammabili.
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TELECOMANDO CONNESSO

7A-RC-Z-E-AO LDSENKO09

EAN code: 3276007060805

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI
per funzionare.

MESSA IN SERVIZIO :

Passaggio 1

Aprire 'applicazione ENKI ed effettuare il login.

Passaggio 2

Alla voce « miei oggetti », cliccare sul pulsante « + ».

Passaggio 3

Selezionare il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.
Passaggio 1

Seguite le istruzioni descritte sulle schermate del applicazione.
La box ENKI riconoscera automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto

Attivare o disattivare l'allarme creando i seguenti
CR 2032 scenari nella vostra domanda.

. 35,5mm
Attivato . .
fuori casa Attivato in
casa A
Disattivare 50S
©@| |5
ot
(o]
3
3
y

30

11,8 m

(2) Resettaggio/accoppiamento:
Se ancora non c'é risposta, resettare il telecomando
del portachiavi premendo contemporaneamente
Stay Arm e Off e tenerlo premuto per 3 secondi.

(1 Rimuovere la linguetta dalla batteria. |
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Descrizione (scenario suggerito)

Attivato fuori casa

Tutti i sensori sono attivati.
(da configurare nell'app Enki)

Attivato in casa

Alcuni sensori sono attivati
(p.es. modalita notturna).
(da configurare nell'app Enki)

Disattivare

Nessun sensore ¢ attivato.
(da configurare nell'app Enki)

SOS

Premere il tasto SOS

e tenerlo premuto per 3 secondi
per inviare una richiesta di soccorso.
Il segnale deve essere configurato.
(da configurare nell'app Enki)

Comportement

Description

IILED verde lampeggia lentamente per 2
minuti, poi si accende 3 secondi in rosso

prima di spegnersi

Fallito il collegamento alla Box Enki

Dopo l'accensione, la luce rossa & fissa per 3 secondi, | |n attesa dell'accoppiamento

la luce verde lampeggia lentamente per 2 minuti

1 singolo lampo verde

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria

Cella a bottone CR2032x1/3V ===

Temperatura de
funcionamiento

-10°C=40°C

Humedad de
funcionamiento

Hasta un 85% sin condensacion

radio

Massima trasmissione

20dBm

Banda di frequenza

2405 - 2480 MHz

Durata della batteria

2 anni al ritmo di 5 armamenti/
disarmi al giorno
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- Se & necessario pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido. \
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni.
- Rimuovere la batteria e conservarla in un luogo sicuro se non si utilizza
questo prodotto per un lungo periodo di tempo.
- Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone cellulare.
- Se la batteria viene ingerita, puo causare gravi ustioni interne in appena 2
ore e puo portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere lI'uso del
prodotto.
- Se si sospetta che le batterie siano state inghiottite o posizionate all'interno
del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Pericolo di esplosione se la batteria & posizionata in modo errato.
- Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo.
tipo o equivalente.
- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come il sole, il fuoco o
simili.
- Qualsiasi materiale tra il prodotto e la scatola ENKI riduce la distanza
operativa (principalmente: parete in cemento armato, parete in cemento,
superfici metalliche). Tenerne conto nella definizione del posizionamento del
- il prodotto non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi e nessun
oggetto pieno di liquidi, come i vasi, deve essere collocato vicino il prodotto.
- Nessuna fonte di fiamme libere, come le candele accese, deve essere

\posizionata vicino il prodotto. J

MANUTENZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando si riceve un avviso di "batteria scarica" attraverso I'applicazione, seguire le istruzioni
riportate di seguito:

Rimuovere il cassetto della batteria.

Sostituire la batteria usata con una CR2032 con il lato negativo verso l'alto e reinserire il
cassetto della batteria nel prodotto fino a quando non si sente lo scatto della serratura.

Se il telecomando del portachiavi non funziona e la luce non e accesa, assicurarsi che la
batteria non sia scarica e che sia installata con il lato negativo rivolto verso I'alto.

Sostituire la batteria se necessario.
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BOX ENKI CONNECT

4 I
AVVIO :
Per un funzionamento ottimale dell'Box Enki Connect,
scegliete una posizione centrale della casa.
Assicurarsi che la vostra rete WI-Fl sia attiva .
Installate I'applicazione Enki Smart Home sul
vostro smartphone e crea il tuo account.
Collegare il Box Enki Connect alla rete elettrica e
attendere per circa 30 secondi finché i LED di sinistra "((-))"
e didestra "('1)" sono bianchi fissi e il LED centrale
"tiH)" lampeggia bianco.
Nell'applicazione Enki Smart Home:
- Vaial menu "l miei oggetti".
- Clicca sul pulsante "+".
- Scegli la marca ENKI
- Seleziona la Box Enki Connect
- Segquire i passi dell'installazione
Bisogno di un consiglio o di un’‘informazione?
Per qualsiasi informazione, contattare il servizio d’assistenza
clienti Enki direttamente tramite I'applicazione, alla rubrica
«contatti».
- J
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Caratteristiche tecniche

Protocolli di comunicazione| Frequenzaradio |Potenza massima del segnale

WiFi 802.11 b/g/n | 2400.0 - 2483.5 MHz | 20 dBm
IEEE 802.15.4 | 2400.0 - 2483.5 MHz | 20 dBm

Temperatura di funzionamento: da 5°C a 35°.
Umidita da 5 a 95% UR (Umidita relativa) senza condensazione d'acqua.

Ingresso: 100 - 240V~ 50/60Hz
Uscita: 50V=== 1.0A
Lunghezza del cavo: 1,5m

Questo prodotto funziona -Shenzhen Keyu Power SuppIyTechgolﬁgy Cg.,LE;j ootk
1 . 2~3FNo. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial parl

solo con Falimentazione Yulv, Guangming Distr?ct 518000 Shenzhen, PEOPLE'S P

fornita con la Box Enki Connect: | REPUBLICOF CHINA.

- KAOGE-0501000EU

- Potenza di uscita 5,0 W

- Efficienza attiva media 75 %.

-Consumo energetico a vuoto 0,07 W

Avvertenze

Per un funzionamento ottimale, collocare la scatola in una posizione centrale della
casa.

Allontanare l'apparecchio da apparecchiature che possono generare interferenze
(microonde, quadro elettrico, frigorifero, oggetti metallici, ecc.)

L'apparecchio & progettato solo per uso interno.

Non installare in un luogo umido, evitare il contatto con liquidi, pulire con un panno
asciutto.

Non installare vicino a fonti di calore, non esporre alla luce diretta del sole.

La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere
facilmente accessibile.

Utilizzare solo gli accessori raccomandati o forniti con l'apparecchiatura.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Rispettare le restrizioni relative all'uso delle bande radio previste dalle norme in vigore
nel paese di utilizzo.

L'attrezzatura non deve essere installata ad un'altezza di o pit di 2,0m.

ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 Ronchin
FRANCE
Made in CHINA
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BEZPRZEWODOWO PODLACZONY PAKIET
ALARMOWY DLA APARTAMENTU

ROZRUCH :

Krok 1

Zainstaluj Enki Connect Box w sposéb opisany na stronie 74 niniejszej
instrukcji.

Krok 2
Otworz aplikacje ENKI i zaloguj sie.

Krok 3

Wré¢ do zakfadki ,Moje obiekty”, kliknij przycisk ,+", wybierz marke
LEXMAN i zainstaluj nastepujgce produkty, postepujac zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranach aplikacji Enki:

- Detektor (i)
« Syreny

Krok 4

Teraz zainstaluj piloty i skonfiguruj nastepujace dziatania na kazdym
przycisku:

+ Uzbrojenie petne

« Czesciowe uzbrojenie

» Zatrzymac

+SOS

Krok 5
Mozesz teraz znalez¢ swoj system alarmowy w Moje obiekty>
Moje zabezpieczenia
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INTELIGENTNY BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU

7C-SS-ZA-HO
EAN code: 3276007060898

<>

CR123Ax 1

LDSENK10

WAZNE: Ten produkt wymaga do dziatania pudetka ENKI.

ROZRUCH:

Krok 1

Otworz aplikacje ENKI i zaloguj sie.

Krok 2

Na karcie ,moje obiekty” kliknij przycisk ,+".

Krok 3

Wybierz marke LEXMAN i produkt z listy.

Krok 4

Postepuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie aplikacji.
ENKI automatycznie rozpozna twdj obiekt.

Opis produktu

Czujnik ruchu pozwala wiedzie¢, kiedy ruch jest wykrywany w
jego obszarze detekgji i moze, uzywajac scenariusza, wywotac
rézne dziatania w odpowiedzi do tego ruchu.

CECHY | MOZLIWOSCI :

60,45 mm

—>
« Immunitet zwierzat domowych pasujace do 25 kg. 4+
- tatwy do zainstalowania przy pomocy stojaka, lub do umieszczenia na
meblu. c
+ Alarm przez aplikacjg, niski poziom baterii £
- Wyposazony w wytgcznik antyrozerwaniowy, ktory sygnalizuje usuniecie b
czujnik z jego uchwytu. 8
PRZYCISK v
RESETOWANIA | Il — LENS
_—
| — LED 43,18 mm
—17
A
—
£
(D Resetowanie/parowanie: : 0 5
Naci$nij i przytrzymaj przycisk reset przez 3 sekundy, a nastepnie zwolnij b
przycisk, aby zresetowac czujnik. ®
~
(2 Wskaznik LED : Jezeli czujnik nie zostat skojarzony z pudetkiem ENKI, wskaznik
LED bedzie migat mniej wiecej raz na sekunde. Wskaznik LED v

wytaczy sie, gdy czujnik zostanie pomysinie skojarzony z obudowa ENKI.
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INSTALLATION :

(1) Prosze wybra¢ miejsce montazu na $cianie "Patrz rozdziat: pozycja montazowa
i notatki". Zabezpieczy¢ uchwyt srubami lub tasma klejaca.
(2) Zdejmij folie izolacyjna z baterii z tytu czujki.

(3 Zamontowa¢ korpus gtéwny na uchwycie.

|
{ o
N
POZYCJA INSTALACJI 1 UWAGI :
Strefa wykrywania.
Widok z boku Widok z gory

Cykrywanie zwierzecia domowego moze sie réznié¢ w2 znosci od Y i y ciata zwie- )
rzecia, wy $ci i ji jnika itp. W wi i przyp 0 i ze zwierze j na ziemi a mi-
erzace mniej niz 60 cm i wazace mniej niz 25 kg nie ie wykryte w i iejszej niz 8 m od detektor:
SPECYFIKACJA

Kat detekgji 80 stopni

Zasieg detekgji 8 metrow

Odpornos¢ na zwierzeta 25kg

Wysokos$¢ montazu 19m=23m

Maksymalna transmisja radiowa 20 dBm

Pasmo czestotliwosci 2405 - 2480 MHz

Zywotnos¢ baterii 3 lata / 20 detekcji / dzien

Alarm przeciwsabotazowy TAK

Temperatura pracy 0°C = 40°C

Wilgotnos¢ robocza Do 85% bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20°C = 60°C

Technologia wykrywania w podczerwieni
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\ WYMIANA BATERII :

ledwi.

- Jezeli koni jest ie p nalezy uzy¢

miegkkiej szmatki.

- Ten produk byc¢ uzy y tylkow p k

zamkmetych

- Wyjmij baterie i pr jjawb ym miej Wsun
jesli nie uzywasz tego produktu przez diuzszy czas. czujnik

- Nie nalezy potykac baterii, ryzyko poparzenia chemicznego. )
- Ten produkt zawiera baterie Iltowq wgore.
- Potkniecie baterii moze sp z i

ne w ciagu
do $mierci.

- Nowe i zuzyte baterie nalezy przechowywa¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

2 godzin i moze doprowadzi¢

umieszczenia baterii.

Typ lub odpowiednik.

- Nalezy unikac i

- Jesli k baterii nie yka sig prawi nalezy
N ia z produk
- Jesll podejrzewasz, ze baterie mogtly zostac potknigte lub
ciata, ni h ie Zwrd¢ sie o pomoc
medyczna.

- Istnieje Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidtowego
- Baterie nalezy wymieniac tylko na bateri¢ tego samego typu.

- Bateria nie moze by¢ narazona na nadmierne cieplo, takie
jak promienie sloneczne, ogien |tp

wentylatoréw, lodowek, plecow lub innych mIEjSC, w ktérych
temperatura gwattownie si¢ zmienia.
- Aby nie wplywac na skutecznosé¢ wykrywanla, przed

y nie p
- Kazdy materlal

\

)

¢ sie zadne

acy sie p

ENKI P dlealadé

iedzy p apuszka
$ciana zelk

$ciana b

robocza (|

hnie

i | Nalezy wzigé¢
ko pod uwage przy okreslanlu potozenia czujnika. J

INTELIGENTNY BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WIBRACJI
IOTWARCIA PRZED WTARGNIECIEM INTRUZA

7C-SS-ZE-HO

EAN code: 3276007060782

%
x1 +
x1
CR2

LDSENKO08

WAZNE: Ten produkt wymaga do dziatania pudetka
ENKI.

ROZRUCH:

Krok 1.

Otworz aplikacje ENKI i zaloguj sie.

Krok 2.

Na karcie ,moje obiekty” kliknij przycisk ,+".

Krok 3.

Wybierz marke LEXMAN i produkt z listy.

Krok 4.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie aplikacji,
ENKI automatycznie rozpozna twoj obiekt.

Opis produktu
Potacz potacz potaczony czujnik otwarcia drzwi i/lub okien ze scenariuszem, aby
zabezpieczy¢ swoj dom.
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CECHY | MOZLIWOSCI

« Czujnik moze wykry¢ proby wtamania.

+ Kompaktowa konstrukcja pasujaca do Twoich

drzwi/okna.

« Alarm l;()rzez aplikacje, niski poziom baterii.

+ Czujnik ma by¢ zawsze umieszczony na ruchomej

czesci

urzadzenia otwieranie (drzwi, okna, skrzydta):

Wyrzezbienie w magnesie i korpusie gtéwnym powinno

by¢ wyréwnane.

Czujnik "B" moze by¢ uzywany samodzielnie w trybie |
N\ CZUINIK

wibracyjnym.
PRZYSLONY

B

PRZYCISK
[ GLOWNY

)

Reset/parowanie :

« Aby zresetowac, nalezy najpierw zdjac pokrywe baterii.
Nastepnie nacisnij gtdwny przycisk przez co najmniej 5
sekund a czerwona dioda LED zacznie szybko migac¢

« Nastepnie poluzuj przycisk, czerwona dioda LED zacznie
migac normalnie, czeistotliwoéc' migania wynosi 0,5 si 0,5
s nie $wieci i miga dalej przez 3 minut?/.

« Jesli czujnik wibracji zostanie pomysinie sparowany,
czerwona dioda LED zmieni kolor na zielony i przez okoto
10 sekund, a nastepnie przestanie migac i wyfaczy sie.

+ Jesli czujnik drgan nie potaczy sie z siecia, czerwona
dioda LED bedzie migac przez 3 minuty, a nastepnie
zgashie.v

20mm
T
g€ 12,5mm
£
5 20 mm
O i E [ r g 125mm
- ©
Yy y .I o
WAZNA SPRAWA:

Po kazdej zmianie czutosci w aplikacji,
nacisnac przycisk lub wywotac otwarcie.

INSTALACJA:

(D Zdejmij folie 3M z tylnej czesci produktu i zaktadke z baterii.

(2 Zamontowa¢ produkt na skrzydle. W przypadku dwuskrzydtowych
drzwi przesuwnych lub szklanych okien nalezy zainstalowac jeden

czujnik na kazde skrzydto.

-7 I ————
// \¥____—-/ -
==l b
U ===} I Max5mm 0
(—O)
\ _’
\ /
\ /
N /
\\ -

Inne udogodnienia na koncu podrecznika

66




SPECYFIKACJA

Wiacz / Wytacz Wykrywanie zamkniecia: <20,.5mm

czujnika Wykrywanie przystony: >25, 5mm

Wyzwalanie czujnika drgan Czutos¢, ktéra ma by¢ konfigurowana
w aplikacji

Pasmo czestotliwosci 2405 - 2480 MHz

Typ baterii 3V==CR2x 1

Zywotnos¢ baterii 1 rok (w tempie 20 detekgji dziennie)

Naprawa Dwustronna tasma klejaca

lub $ruby (nie dotagczone)

Maksymalna transmisja

) 20 dBm
radiowa
Temperatura pracy 0°C = 40°C
Wilgotnos¢ robocza Do 85% bez kondensacji

Przeciwdziatanie rozdarciom | TAK

Temperatura przechowywania| -20°C = 60°C

bl

( Y
- Jezeli konieczne jest oczyszczenie produktu, nalezy uzy¢ migkkiej szmatki.
- Wyjmij baterie i przechowuj ja w bezpiecznym miejscu, jesli nie uzywasz tego produktu
przez dtuzszy czas.
- Nie nalezy potykac baterii, ryzyko poparzenia chemicznego.
- Ten produkt zawiera baterie.
- Potkniecie baterii moze spowodowaé powazne oparzenia wewnetrzne w ciggu zaledwie 2
godzin i moze doprowadzi¢ do $mierci.
- Nowe i zuzyte baterie nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.
- Jesli komora baterii nie zamyka sie prawidtowo, nalezy zaprzestac korzystania z produktu.
- Jesli podejrzewasz, ze baterie mogly zostac potkniete lub umieszczone wewnatrz ciala,
niezwlocznie zwr6¢ sie o pomoc medyczna.
- Istnieje Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidlowego umieszczenia baterii.
- Baterig nalezy wymieniac tylko na baterig tego samego typu. Typ lub odpowiednik.
- Bateria nie moze by¢ narazona na nadmierne ciepto, takie jak promienie stoneczne, ogien
itp.
- Kazdy materiat znajdujacy sie pomiedzy produktem a puszka ENKI iej dlegtosc
robocza (gtéwnie: Sciana zelbetowa, Sciana betonowa, powierzchnie metalowe).
- Nalezy wzigc to pod uwage przy okreslaniu potozenia czujnika.

&

\

J
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WYMIANA BATERII :

Po otrzymaniu powiadomienia o "niskim poziomie natadowania baterii" za
posrednictwem aplikacji, postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

Zdejmij pokrywe baterii.

Wymien zuzyta baterie na CR2 i wiéz ponownie pokrywe baterii do produktu, az

zatrzasnie sie na swoim miejscu.

r—apa

=0 =0 |
ml ]
o
* -
L] Ut
\/,
CLIC
INTELIGENTNA BEZPRZEWODOWA
WEWNETRZNA SYRENA ALARMOWA
8A-S5-2Z-H0-01 LDSENKO6

EAN code: 3276007538465

(/o N\
\A

WAZNE: Ten produkt wymaga do dziatania pudetka ENKI.

ROZRUCH:

Krok 1

Otwédrz aplikacje ENKI i zaloguj sie.

Krok 2

Na karcie ,moje obiekty” kliknij przycisk ,+".

Krok 3

Wybierz marke LEXMAN i produkt z listy.

Krok 4

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie
aplikacji. ENKI automatycznie rozpozna twoj obiekt.

Opis produktu

Pofacz syrene z podtaczonym czujnikiem otwarcia i/lub ruchu,
aby zabezpieczy¢ swéj dom.
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82,55 mm

Syrena alarmowa

Czerwone okragte Przycisk resetu
diody LED

Swiatto ostrzegawcze

stroboskopowe

Wskaznik baterii

Wskaznik Wskaznik sieci

zasilania

Zasilanie USB

zamek
obrotowy

Przefacznik
wiaczania/wytaczania

INSTALACJA
UCHWYT SYRENY MOZE BYC MONTOWANY NA SCIANIE LUB NA SUFICIE.

@ zdja¢ podpore

(@Mocowanie uchwytu za pomoca $rub

(3 Whozy¢ kabel wtykowy do bloku syreny

@ Podtaczy¢ zasilacz sieciowy do gniazdka $ciennego
(5 Zawiesi¢ syrene na wsporniku

LUB

wwsszs




SPECYFIKACJE

Lampki sygnalizacyjne

Wskaznik zasilania: Czerwona
Wskaznik sieci: Niebieski
Wskaznik baterii: Zielony

Gto$nos¢ alarmu 100dB = 1 metr

Czas trwania alarmu 3min

Maksymalna transmisja radiowa 20dBm

Pasmo czestotliwosci 2405 - 2480 MHz

Dtugos¢ kabla: 1,8 m

Montage Mocowanie do sciany lub sufitu za pomocg dwustronnej tasmy klejacej, wkretdw lub
umieszczonych na meblu
Adaptater Wejscie: 100 - 240V~ 50/60Hz | -ShenzhenKeyu Power Supply Technology Co,Ltd

Wyjécie: 5V ===/1,0 A

2~3FNo. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial park,
Yulv, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA.

-KAOGE-0501000EU

-Moc wyjsciowa 50 W

- Srednia sprawnos¢ czynna 75 %

- Pobdr mocy bez obcigzenia 0,07 W

Kopia zapasowa akumulatora

Obstuguje 12 godzin w stanie czuwania lub 30 minut w trybie alarmowym

Temperatura pracy 0°C = 40°C

Wilgotnosc¢ robocza

Do 85% bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20°C = 60°C

Resetowanie/parowanie

Nacisna¢ przycisk resetowania i przytrzymac go przez ponad 5 sekund, wskaznik szybko miga,
a nastepnie poluzowac przycisk resetowania

Wskaznik zasilania
APLIKACJI

Wskaznik sieci

Po podigczeniu zasilacza wskaznik bedzie stabilny i mozna go wylaczy¢ za pomoca ustawiers

Wskaznik miga co 0,5 s, gdy wewnetrzna syrena jest dodawana do sieci Zigbee.
Po pomysinym dotaczeniu do sieci dioda LED bedzie $wiecic stabilnie przez 10 s, a nastepnie
zgasnie. Wskaznik wytaczy sig, jesli wewnetrzna syrena nie moze dosiegnac sieci Zigbee po 3

minutach
WSKAZNIK BATERII
Bateria nie jest wymienialna, faduje sie po podfaczeniu
e T ™\ i wiaczeniu zasilacza sieciowego.

- Jezeli konieczne jest oczyszczenie produktu,
nalezy uzy¢ miekkiej szmatki.

- Ten produl by¢ uzy y tylko w
pomi eniach knietych.
- Ten produl niewy y baterie

litowa wielokrotnego tadowania.

- Zasilacz sieciowy powinien by¢ dostepny, aby
mozna go bylo fatwo odtaczy¢ w razie potrzeby.
-P i¢ minimalna odlegto$¢ 10 cm (4 cale)
wokoét urzadzenie w celu zap ieni
odpowiedniej wentylacji.

- Urzadzenie nie moze by¢ narazone na kapanie
lub rozprysk aw jego poblizu nie mozna
za¢ zadnych przedmiotéw wypetnionych

cieczami, takich jak wazony.

- W poblizu urzadzenia nie nalezy umieszcza¢

zadnych nagich zrédet ognia, takich jak zapalone

Swiece.

- Kazdy materiat znajdujacy sie pomiedzy

produl a puszka ENKI iej dlegtos¢

robocza (gtéwnie: sciana zelbetowa, scian

betonowa, powierzchnie metalowe).

Wez to pod uwage podczas pozycjonowania
kproduktu.

_J

Podczas fadowania akumulatora kontrolka miga co 3
sekund. Po wiaczeniu zasilania akumulatorowego
wskaznik $wieci sie przez 1 sekunde co 5 sekund. Gdy
akumulator jest roztadowany, wskaznik miga szybko.
Gdy napiecie baterii zapasowej spadnie ponizej 10%, na
Aplikacji Enki pojawi sig alarm o niskim poziomie baterii.

OSTRZEZENIE

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na
niewtasciwy typ.

1) wysokie lub niskie ekstremalne temperatury, na ktore
akumulator moze

by¢ narazony podczas uzytkowania, przechowywania lub
transportu.

2) niskie cisnienie powietrza na duzej wysokosci.

3) Wymiana baterii na niewtasciwy typ, ktéry moze pokonac
zabezpieczenie (na przyktad w przypadku niektérych
rodzajow baterii litowych)

4) wyrzucenie akumulatora do ognia lub goracego piekarnika
albo mechaniczne zmiazdzenie lub przeciecie akumulatora,
ktore moze spowodowac wybuch.

5) pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej
temperaturze, co moze doprowadzi¢ do wybuchu lub wycieku
tatwopalnej cieczy lub gazu.

6) akumulator poddany ekstremalnie niskiemu cisnieniu
powietrza, ktdre

moze spowodowac wybuch lub wyciek tatwopalnej cieczy
lub gazu.
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INTELIGENTNY PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA

7A-RC-Z-E-AO LDSENKO09

EAN code: 3276007060805

WAZNE: Ten produkt wymaga do dziatania pudetka ENKI.

ROZRUCH :

Krok 1

Otwérz aplikacje ENKI i zaloguj sie.

Krok 2

Na karcie ,moje obiekty” kliknij przycisk ,+".

Krok 3

Wybierz marke LEXMAN i produkt z listy.

Krok 4

Postepuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie
aplikacji. ENKI automatycznie rozpozna twdj obiekt.

Opis produktu
Aktywacja lub dezaktywacja alarmu poprzez utworzenie
CR 2032 opdji scenariusze w twojej aplikacji.

35,5 mm

Uzbrojenie L
poza domem Uzbrojenie
VN
Dezaktywacja <0s
©®| |5
oo
(o]
3
3
y

30

11,8 m

(2 Resetowanie/parowanie:
Jedli nadal nie ma reakdji, nalezy zresetowac pilota z
brelokiem, naciskajac jednoczesnie klawisze Stay
Arm i Off i przytrzymujac go przez 3 sekundy.

(1 Wyjmij karte z baterii.
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Opis (sugerowany scenariusz)

Uzbrojenie poza domem
d

Szystkie czujniki sg aktywowane.

o skonfigurowania w aplikacji Enki)

Uzbrojenie N

iektore czujniki s aktywowane

(np. tryb nocny). (do skonfigurowania w
aplikacji Enki)

Stop Za

dne czujniki nie sg aktywowane.

(do skonfigurowania w aplikacji Enki) v

SOS N

acisnij przycisk SOS

i przytrzymaj go przez 3 sekundy

by wysta¢ sygnat alarmowy.

Sygnat musi by¢ skonfigurowany.
(do skonfigurowania w aplikacji Enki)

Zachowanie

Opis

Zielona dioda LED miga powoli przez 2 minuty,
a nastepnie zapala sie na czerwono po 3
sekundach, a nastepnie gasnie.

Brak potaczenia z Box Enki

Po wigczeniu, czerwone $wiatto swieci przez 3
sekundy, a zielone miga powoli przez 2 minuty

Czekanie na parowanie

1 pojedynczy zielony btysk

Wysytanie polecenia do skrzynki

Specyfikacja

Typ akumulatora Cela

guzikowa CR2032x1/3V ===

Temperatura pracy

-10°C= 40°C

Wilgotnosc¢ robocza

Do 85% bez kondensacji

Maksymaina 20dBm
transmisja radiowa
Pasmo czestotliwosci 2405 - 2480 MHz

Zywotnos¢ baterii

2 lata w tempie 5 uzbrojen/rozbrojen
dziennie
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- Jezeli konieczne jest oczyszczenie produktu, nalezy uzy¢ miﬁkkiej szmatki.

- Ten produkt powinien by¢ uzywany tylko w pomieszczeniac|

zamknietych.

- Wyjmij baterie i przechowuj ja w bezpiecznym miejscu, jesli nie uzywasz

tego produktu przez dtuzszy czas.

- Nie nalezy potykac baterii, ryzyko poparzenia chemicznego.

-Ten produkt zawiera bateria guzikowa.

- Polkniicie baterii moze spowodowac powazne oparzenia wewnetrzne w

ciﬁgu zaledwie 2 godzin i moze doprowadzi¢ do $mierci.

;‘ lowe i zuzyte baterie nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
zieci.

- Jesli komora baterii nie zamyka sie prawidtowo, nalezy zaprzestac

korzystania z produktu.

- Jedli podejrzewasz, ze baterie mogly zostac potknigte lub umieszczone

wewnatrz ciata, niezwlocznie zwréc¢ si¢ 0 pomoc medyczna.

Llstnieje Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidtowego umieszczenia
aterii.

- Baterie nalezy wymieniac tylko na baterie tego samego typu. Typ lub

odpowiednik.

- Bateria nie moze by¢ narazona na nadmierne cieplo, takie jak promienie

stoneczne, ogien itp.

- Kazdy materiat znajdujacy sie romiedzy produktem a puszka ENKI

zmniejsza odleglosc robocza (gtéwnie: Sciana zelbetowa, Sciana bet:

powierzchnie metalowe). Nalezy wzig¢ to pod uwage przy okreslaniu

potozenia czujnika.

- Urzadzenie nie moze by¢ narazone na kapanie lub rozpryskiwanie, aw

jego poblizu nie moga znajdowac sie zadne przedmioty wypetnione

cieczami, takie jak wazony.

- W poblizu urzadzenia nie nalezy umieszcza¢ zadnych nagich zrédet ognia,

takich jak zapalone swiece.

KONSERWACJA AKUMULATORA / WYMIANA

Po otrzymaniu powiadomienia o "niskim poziomie natadowania baterii" za posrednictwem
aplikacji, postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

Wyjmij komore baterii.

Wymien zuzytg baterie na CR2032 strong ujemng do gory i wtéz ponownie szuflade baterii
do produktu az do klikniecia blokady.

Jedli pilot z brelokiem nie dziata, a lampka kontrolna nie jest wtaczona, nalezy upewnic sie,
ze bateria nie jest wyczerpana i jest zainstalowana strona ujemng dogodry.

W razie potrzeby nalezy wymienic baterie.
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BOX ENKI CONNECT

( URUCHAMIANIE : R

Dla optymalnego dziatania Box Enki Connect,
wybierz centralne miejsce w domu.
Upewnij sie, ze Twoja siec¢ wifi jest aktywna.

Zainstaluj aplikacje Enki Smart Home na swoim
komputerze. Smartfon i utwérz swoje konto.

Podtacz Box Enki Connect do sieci elektrycznej i odczekaj
okoto 30 sekund, az diody LED Lewa " ((-))" i Prawa " (1 )"
beda swieci¢ na biato, a srodkowa dioda LED "({})" bedzie
migac na biato.

W aplikacji Enki Smart Home:
- Przejdz do menu "Moje obiekty".
Kliknij na przycisk "+".
Wybierz marke ENKI
Wybierz Box Enki Connect
- Postepuj zgodnie z krokami instalacji

Potrzebujesz porady lub informacji?
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji, skontaktuj sie z obstuga
techniczng Enki bezposrednio na aplikacji w sekgcji "kontakt".
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Specyfikacja techniczna

Protokoty komunikacyjne |Czestotliwos¢ radiowa|Maksymalna sita sygnatu

WiFi 802.11 b/g/n | 2400.0 - 2483.5 MHz 20dBm
IEEE 802.15.4 | 2400.0 - 2483.5 MHz 20dBm

Temperatura pracy: od 5°C do 35°C.
Wilgotnos¢ od 5 do 95% RH (wzgledna wilgotnos¢ powietrza) bez
kondensacji wody.

Wejscie: 100 - 240V~ 50/60Hz
Wyjscie: 50V === 1,0A
Dtugosc¢ kabla: 1,5m

X - Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co,Ltd
Produkt ten dziata tylko 2~3FNo. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial park,
z zasilaczem dostarczonym Yulv, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S
. . REPUBLIC OF CHINA.
wraz z Box Enki Connect : ~KAOBE-0501000EU
-Moc wyjsciowa 50 W
- Srednia sprawnos¢ czynna 75 %
- Pobér mocy bez obcigzenia 0,07 W

Ostrzezenia

W celu zapewnienia optymalnego dziatania, nalezy umiesci¢ skrzynke w centralnym
miejscu w domu.

Urzadzenie nalezy trzymac z dala od sprzetu, ktéry moze generowac zaktdcenia.
(kuchenka mikrofalowa, tablica elektryczna, lodéwka, obiekty metalowe itp.)
Urzadzenie przeznaczone wytacznie do uzytku w pomieszczeniach.

Nie instalowa¢ w miejscach wilgotnych, unika¢ kontaktu z cieczami, czysci¢ suchg
Sciereczka.

Nie instalowa¢ w poblizu Zrédet ciepta, nie wystawiac na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

Gniazdo musi by¢ zainstalowane w poblizu urzadzenia i powinno by¢ tatwo dostepne.
Nalezy uzywac wytgcznie akcesoridw zalecanych lub dotaczonych do urzadzenia.
Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Przestrzeganie ograniczen zwigzanych z uzytkowaniem pasm radiowych przewid
zianych w normach obowiazujacych w kraju uzytkowania.

Urzadzenie nie moze by¢ zainstalowane na wysokosci wiekszej niz 2,0m.

ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 Ronchin
FRANCE
Made in CHINA
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@ WIRELESS SMART ALARM PACK FOR THE APARTMENT

STARTUP:

Step 1
Install the Enki Connect Box as described on page 88 of this manual.

Step 2
Open the ENKI app and log in.

Step 3

Go back to the "My objects" tab, click on the "+" button, select the
LEXMAN brand and install the following products using the instructions
provided on the screens of the Enki application:

« Detector (s)
« Siren

Step 4

Now install your remotes and configure the following actions on each
button:

« Full arming

« Partial arming

« Stop

-+ SOS

Step 5
You can now find your alarm system in My objects> My security
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7C-SS-ZA-HO
EAN code: 3276007060898

\ &

&

WIRELESS SMART MOTION SENSOR

LDSENK10

IMPORTANT: This product requires an ENKI box to
operate.

13 [l.,. \ STARTUP:

CR123AX1 Step 1

Open the ENKI app and log in.

0 (A Step 2

x2

In the "my objects" tab, click on the "+" button.
— CBEe Step3
X2 Select the LEXMAN brand and choose the product from the list.
Step 4

Follow the instructions described on the application screens.

The ENKI box will automatically recognize your object.

Product description
The motion sensor allows you to know when a motion is
detected in its detection area and can, using a scenario, trigger

different actions in response to this movement.

CHARACTERISTICS & CAPABILITIES : 60,45 mm

« Pets immunity up to 25 kg.
- Easy to install with a stand,
« Alert via app, low battery

« Equipped with an anti-tearing switch that signals the removal of the

sensor from its holder.

RESET BUTTON

—

or to place on a piece of furniture.

| LENS

|l —LED 43,18 mm

L ——
(D Reset/pairing : o
Press and hold the reset button for 3 seconds and then release the button
to reset the sensor.
\

(2 LED indicator : If the sensor has not been associated to your ENKI box, the LED

indicator will flash approximately once per second. The LED indicator will switch
off when the sensor is successfully associated to your ENKI box.

80,52 mm

80,52 mm
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INSTALLATION :

() Please choose the installation location on the wall" for this see the following section:
installation position and notes". Secure the holder with screws or adhesive tape.
(2 Remove the insulating film from the battery at the back of the

detector.
(3 Mount the main body on the support.

INSTALLATION POSITION AND NOTES :

Detection zone.

Side view Top view

Che detection of pets can vary ding to the i ature, the body shape of the animal, the IittinD
height of the sensor ... In most cases, we have measured that an animal on the ground of less than 60 cm high
nd less than 25 kg is not detected within 8 m of the detector.
SPECIFICATIONS

Detection angle 80 degrees

Detection distance 8 meters

Petimmune 25kg

Mounting height 19m=23m

Maximum radio transmission: 20 dBm

Frequency band 2405 - 2480 MHz

Battery life 3 years / 20 detections / day

Anti-Tamper YES

Operating temperature 0°C = 40°C

Operating humidity Up to 85% non-condensing

Storage temperature -20°C = 60°C

Sensing Technology Infrared
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BATTERY REPLACEMENT :

-

L

- If you need to clean the product, use a soft cloth.

- This product should only be used indoors.

- Remove the battery and keep it in a safe place if you do not
use this product for a long period of time. Slide the
- Do not ingest the battery, risk of chemical burn. detector up.
- This product contains a lithium battery.

- If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns
in as little as 2 hours and can lead to death.

- Keep new and used batteries out of the reach of children.

- If the battery compartment does not close properly, stop
using the product.
- If you suspect that batteries may have been swallowed or
placed inside the body, seek medical attention immediately.
- Danger of explosion if battery is placed incorrectly.

- Replace the battery only with a battery of the same type.
type or equivalent.
- The battery must not be exposed to excessive heat such as
sunshine, fire or the like.

\

- Avoid i llation near air c s, fans, refrig S,
ovens, or other places where the temperature changes
rapidly.

- In order not to affect the detection performance, there

should be no objects in front of the lens.

- Any material between the product and the ENKI box reduces

the operating distance (mainly: reinforced concrete wall,

concrete wall, metal surfaces). Take this into account when
Ceﬁning the positioning of your sensor. j

WIRELESS SMART DOOR WINDOW SENSORWITH
VIBRATION BEFORE INTRUSION

7C-SS-ZE-HO
EAN code: 3276007060782

LDSENKO8

IMPORTANT: This product requires an ENKI box to operate.

START-UP:

Step 1

Open the ENKI app and log in.

Step 2

In the "my objects" tab, click on the "+" button.

Step 3

Select the LEXMAN brand and choose the product from the list.
Step 4

Follow the instructions described on the application screens.
The ENKI box will automatically recognize your object.

Product description
Associate the door and/or window opening detector connected to a scenario
to secure your home.
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CHARACTERISTICS & CAPABILITIES :

« The sensor can detect intrusion attempts.

« Compact design to fit your door/window.

« Alert via app, low battery.

« The sensor is always to be positioned on the moving
part of the opening (doors, windows, sashes): The carve
in magnet and main body should be aligned.

[Sensor “B” can be used alone in vibration mode. |

APERTURE
SENSOR
MAGNET
_____ MAIN
A BUTTON

D)

Reset/pairing:

+ To reset, the battery cover must first be removed.
Then press the main button for at least 5 seconds
and the red LED start fast flashing

+ Then loose the button, the red LED starts goes to
normal flashing, the flashing frequency is 0.5 s on and
0.5 s off, and keep on flashing 3 mins.

« If the vibration sensor is paired successfully, the red
LED turns green, and for about 10 seconds, then stop
blinking and turns off.

+ If the vibration sensor fails to join in the network, the
red LED will keep on flashing 3 minutes, then turn off.

20mm

a N 4
€ 12,5mm
£
3 20 mm
© £ > !
@ £ 5 e 12,5mm £
: niF
— S o
IMPORTANT :

After any change in sensitivity in the App,
press the button or trigger an opening.

INSTALLATION :

(D Remove the 3M film from the back of the product and the tab from the

battery.

(@ Assemble the product on the sash. For a 2-leaf sliding door or glass
window, one sensor must be installed per leaf.

//"“\¥ ]
7 B
= — I &

e b Maxsmm - !

C_ O)
I . o
\ e
\ /
\ /

A /

\\ -

Other installations at the end of the manual
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SPECIFICATION

Enable / Disable Closing detection: <20 +5mm
of the sensor Aperture detection: >25+5mm

Triggering the vibration sensor | Sensitivity to be configured in the application

Frequency band 2405 - 2480 MHz

Battery type 3V==CR2x 1

Battery life 1year and a half (at a rate of 20 detections per day)
Fixation Double-sided adhesive tape

or screws (not supplied)

Maximum radio

transmission 20dBm

Operating temperature 0°C = 40°C

Operating Humidity Up to 85% non-condensing
Anti-tearing YES

Storage temperature -20°C= 60°C

L5l

T N
- If you need to clean the product, use a soft cloth.

- Remove the battery and keep it in a safe place if you do not use this product for a long period
of time.

- Do not ingest the battery, risk of chemical burn.

- This product contains batteries.

- If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in as little as 2 hours and can
lead to death.

- Keep new and used batteries out of the reach of children.

- If the battery compartment does not close properly, stop using the product.

- If you suspect that batteries may have been swallowed or placed inside the body, seek
medical attention immediately.

- Danger of explosion if battery is placed incorrectly.

- Replace the battery only with a battery of the same type.

type or equivalent.

- The battery must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or others.

- Any material between the product and the ENKI box reduces the operating distance (mainly:
reinforced concrete wall, concrete wall, metal surfaces).

- Take this into account when defining the positioning of your

\ _
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BATTERY REPLACEMENT :

When you receive a "low battery" alert through the application, follow the
instructions below:

Remove the battery cover.

Replace the used battery with a CR2 and reinsert the battery cover into the product
until it clicks into place.

—
e=0° =0° |
ml |
o

Vv
CLIC
L~
WIRELESS SMART INDOOR SIREN
8A-55-ZZ-H0-01 LDSEN K06

EAN code: 3276007538465

IMPORTANT: This product requires an ENKI box to
operate.

STARTUP:

Step 1

Open the ENKI app and log in.

Step 2

In the "my objects" tab, click on the "+" button.

Step 3

Select the LEXMAN brand and choose the product from the list.
Step 4

Follow the instructions described on the application screens.
The ENKI box will automatically recognize your object.

Product description

Combine the siren with a connected opening and/or motion
detector to secure your home.
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Siren
Red Round LEDs Reset Button
Strobe Warning Light

Battery Indicator
Povyer Network Indicator
Indicator

USB Power Supply

Twist Lock

Power on/off switch

82,55 mm

ww ss‘z8

INSTALLATION :

THE SIREN HOLDER CAN BE ATTACHED TO THE WALL OR CEILING.
(D Disassemble the support

(@ Fasten the holder with screws

(3 Insert the plug cable into the siren block

(@ Plug the AC adapter into a wall outlet

(3 Hang the siren on the bracket

OR
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SPECIFICATIONS

Light indicators

Power indicator: Red
Network indicator: Blue
Battery Indicator: Green

Alarm volume

100dB = 1 metre

Alarm duration 3 min

Maximum radio transmission 20dBm

Frequency band 2405 - 2480 MHz
Montage Wall or ceiling mounting with double-sided adhesive tape, screws, or placed
on a piece of furniture
Adaptater Input: 100 - 240V~ 50/60Hz | - Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co,Ltd
Output: 5V 1.0A 2~3FNo. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial park,
Cable length: 1.8 m Yulv, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S
gth: REPUBLIC OF CHINA.
- KAOGE-0501000EU
-Output power 50 W
- Average active efficiency 75 %
- No-load power consumption 0,07 W
Battery backup Supports 12 hours in standby or 30 minutes in alarm mode

Operating temperature 0°C = 40°C

Operating humidity

Up to 85% non-condensing

Storage temperature -20°C = 60°C

Reset
button

Press reset button more than 5 seconds, the indicator flash quickly, then loose the reset

Power indicator

Network Indicator

After the adapter is connected, the indicator light will be stable, and can be turned off
through APP Settings

The indicator flashes every 0.5s when indoor siren is added into Zigbee network. After joining
the network successfully, the LED will be stable for 10s, then turn off.
The indicator will go off if indoor siren can't join in the Zigbee network after 3 minutes

Rl

Ve T

- This product should only be used indoors.
- This product contains a rechargeable,
non-replaceable lithium battery.

unplugged easily when needed.
- Leave a minimum distance of 10cm (4 inches)
around the device for adequate ventilation.

or splashing and no objects filled with liquids,

should be placed near the apparatus.

box reduces the operating distance

(mainly: reinforced concrete wall, concrete wall,
metal surfaces). Take this into account when
positioning your product.

o

- If you need to clean the product, use a soft cloth.

- Keep the AC adapter accessible so that it can be

- The apparatus shall not be exposed to dripping

such as vases, shall be placed near the apparatus.
- No naked flame sources, such as lighted candles,

- Any material between the product and the ENKI

~N

J

BATTERY INDICATOR

The battery is not replaceable, it recharges itself with the
AC adapter plugged in and activated.

When the battery is being charged, the indicator light is
flashing once every 3 seconds. When the battery is
powered, the indicator bright 1 second every 5 seconds.
When the battery is low power, the indicator light flashes
quickly.

WARNING

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect
type.

1) high or low extreme temperatures that a battery can be
subjected to during use, storage or transportation.

2) low air pressure at high altitude.

3) Replacementof a battery with an incorrect type that can
defeat a safeguard(for example, in the case of some lithium
battery types)

4) disposal of a battery into fire or a hot oven, or
mechanically crushing or cutting of a battery, that can
result in an explosion.

5) leaving a battery in an extremely high temperature
surrounding environment that can result in an explosion or
the leakage of flammable liquid or gas.

6) a battery subjected to extremely low air pressure that
may result in an explosion or the leakage of flammable
liquid or gas.
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SMART REMOTE CONTROL

7A-RC-Z-E-AO LDSENKO09

EAN code: 3276007060805

IMPORTANT: This product requires an ENKI box to
operate.

START UP:

Step 1

Open the ENKI app and log in.

Step 2

In the "my objects" tab, click on the "+" button.

Step 3

Select the LEXMAN brand and choose the product from the list.
Step 4

Follow the instructions described on the application screens.
The ENKI box will automatically recognize your object.

Product description
Activate or deactivate your alarm by creating the scenarios in your
application.

CR 2032

Arm Away Arm Stay

Disable

®
®
wuw g‘gy

O+
m

(1) Remove the tab from the battery.
(2) Reset/pairing:
If there is still no response, reset the key ring remote

control by pressing Stay Arm and Off simultaneously
and hold it down for 3 seconds.
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Description (suggested scenario)

Arm Away All' s

(to configure in the Enki app)

ensors are activated.

Arm Stay

Some sensors are activated (e.g. night mode).
(to configure in the Enki app)

Disable

No sensors are activated.
(to configure in the Enki app)

SOS
and

The

Press the SOS button
to send out a distress signal.

(to configure in the Enki app)

hold it down for 3 seconds

signal needs to be configured.

Behaviour

Description

After the green LED flashes slowly for 2 minutes, the red

LED is always on for 3 seconds and finally turns off

Failure Of The Connection To The Box Enki

After power on, the red light is solid for 3 seconds,

the green light flashes slowly for 2 minutes

Waiting for pairing

1 single green flash

Sending a command to the box

Specification
Battery type Button cell CR2032x1/3V ===
Operating temperature -10°C= 40°C
Operating humidity Up to 85% non-condensing

Maximum radio
transmission

20dBm

Frequency band

2405 - 2480 MHz

Battery life
disa

2 years at a rate of 5 armings/

rmings per day
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- If you need to clean the product, use a soft cloth.

- This product should only be used indoors.

- Remove the battery and keep it in a safe place if you do not use this
product for a long period of time.

- Do not ingest the battery, risk of chemical burn.

- This product contains a button cell battery.

- If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in as little as
2 hours and can lead to death.

- Keep new and used batteries out of the reach of children.

- If the battery compartment does not close properly, stop using the
product.

- If you suspect that batteries may have been swallowed or placed inside
the body, seek medical attention immediately.

- Danger of explosion if battery is placed incorrectly.

- Replace the battery only with a battery of the same type.

type or equivalent.

- The battery must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or
the like.

- Any material between the product and the ENKI box reduces the operating
distance (mainly: reinforced concrete wall, concrete wall, metal surfaces).
Take this into account when defining the positioning of your sensor.

- The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no
objects filled with liquids, such as vases, shall be placed near the product.

- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed near

Kthe product. )

BATTERY MAINTENANCE / REPLACEMENT
When you receive a "low battery" alert through the application, follow the instructions
below: Remove the battery drawer.

Replace the used battery with a CR2032 with the negative side up and reinsert the battery
drawer into the product until the lock click.

If the key ring remote control does not work and the light is not on, make sure the battery is
not dead and is installed with the negative side up.
Replace the battery if necessary.

87




BOX ENKI CONNECT

(" STARTING UP: R

To obtain the best performance from your Box Enki Connect:
choose a center position for it in the house. Make sure your Wi Fi
network is enabled.

Install the Enki Smart Home application on your
smartphone and create your account.

Connect the Box Enki Connect to the mains and wait for
about 30 seconds until the Left" ((-))" and Right "( 1 )"
LEDs are solid white and the middle "t(1)" LED is
flashing white.

In the Enki Smart Home application:
- Go to the "My Objects" menu
- Click on the "+" button
- Choose the brand ENKI
- Select the Box Enki Connect
- Follow the installation steps

Need help or information ?

For more information, please contact Enki directly from the
«Contact» menu within your application.

-
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Technical properties

Communication protocols | Radio Frequency | Maximum signal strength

WiFi 802.11 b/g/n | 2400.0 - 2483.5 MHz | 20 dBm
IEEE 802.15.4 | 2400.0 - 2483.5 MHz | 20 dBm

Temperature range of operation: from 5°C to 35°C.
Humidity from 5 to 95% RH (Relative Humidity) without water
condensation.

Input: 100 - 240V~ 50/60Hz
Output: 50V=== 1.0A
Cable length: 1.5m

; - Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co,Ltd
Tl.us product operates only . 2~3FNo. 13, LayneS,Yuquan East Road, the 2nd Industrial park,
with the power supply provided |y, Guangming District 518000 Shenzhen, PEOPLE'S
in the Box Enki Connect : REPUBLIC OF CHINA.
- KAOGE-0501000EU
-Output power 50W
- Average active efficiency 75 %
-No-load power consumption 0,07 W

Warnings

For optimum operation, place the box in a central location in the house.

Keep this device from other appliances that may generate interferences (microwave,
electrical panel, fridge, metal objects ...)

This device has been designed for indoor use only.

Do not install in a humid area, avoid contact with all sorts of liquid, clean with a dry
wipe.

Do not set up near heat sources, do not expose to direct sunlight.

The electric current socket must be close to this device and easily accessible.

Use only recommended accessories or those provided with your device.

Keep out of reach of children.

Respect the restrictions related to the use of the radio bands provided by the
standards in force in the country of use.

The equipment shall not be installed at a height of or more than 2,0m.

ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 Ronchin
FRANCE
Made in CHINA
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—_—— Déclaration UE de conformité | DECLARACION UE DE C¢ | ga i UE

Modele du dep
saereiass0se
Nom et adresse du fabricant ou de son y direccion del seu
autorizadolLa presente dichiarazione di conformita & et toriols responsabilita esclusiva del fabbricante|
Ri di t - CS 00001 HIN - France
La présente déclaration d é est établie sous | ta se expide bajo a exclusiva responsabilidad
del fabri declaragdo d idade é emitida sob a exclusiv brcante |La presente dichiarazione di conformita & rlasciata sotto la

va
responsabia esclusiva delfabbricante|

Type de produit - Description[Tipo e producto [Tipo de producto [Tipologia di prodoto| SMART INDOOR PET-IMMUNE MOTION SENSOR LEXMAN
EAN Code:
Reférence del prodotto| Industrial Type Design Reference: LDSENK10/LDSENK18
q | de d del prodotto] LEXMAN
SN'SSSSSS XX DDMMYY nn ial No,, SSSSSS ier code,

érie ou de lot|Codificacion del nib mero de serie|Codificagio
do niimero de série|Codifica del numero di serie|

XX : Factory ID, DDMMY
product, PPPPPP : The last 6 numbers ul PO number)

Lobjet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme a la législation Références des normes harmonisées pertinentes appliquées Lecas échéant e nom et e numeérp de forganisme
dharmonisation de Funion applicable[El objeto de u des spécifications par rapport auxquelles la otifié|Cuando corresponda * el nombre y nimero de
la declaracion descrita anteriormente es conf fo rme ala ccn'ormlte es(dedaree\ke erencias a las normas aborawno notificado que haya emitido la
Iegilacen de armonizacien pertinente de la Unién]O objeto da e las Certfcaciony la referencia a documentolQuando
a descrita esta a legislagao especificaciones respecto a i e dersrate aplicavel * 0 nome ¢ nimero do laboratsrio
G havmomza;ao da Uniao aplicive \L'oggeuo della tiu a certficacao e referéncia
dichiarazione di cui sopra & conforr rtinentes utilizad: ecificacoes a0 documento|Dove applicabile * l nome e il numero
di armonizzazione dell'Unione| paraasquaisa Conlonmidsde ¢ declaradaliferiménti dellaboratoro naificato che harlasciatoa
Sie pertinenti fe cumento|
Speditche i relazione alle uah & i)
conformita
2014.53_EU_RED 1; Health and Safety (Article 3.1(a) of the RE
equipamentos de radiolapparecchiature radm\ E: ﬂgﬂ Jo0Rd1avR112017
EN 50665:2017
2 Electromagnatic compatibiity (Article 3.1 (b} of
the RE Diractive
301 489-1V2.2.3 (2019-11)

Draf N 301 469.17 4522 (2019-12)
. Radio frequency spectrum usage

RE Directive)

EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

2015/863/EU in RoHS section

IEC 62321-

3.20fthe

2011_65_EU_RoHS
Restiction des substances dangereuses dans es produits

13/AMD1:2017
13

eléctricos.|Restricao de substancias perigosas em

nelle apparecchiature elettriche|

Signé par et au nom de[Firmado por y en nombre de|Assinado por e em nome de:[Firmato in vece e per conto di|

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Date et ieu d'établissement|Lugar y fecha de expedicidn|Local e data de emissao|Luogo e data del rlascio| Ronchin
15/09/2020
. DEKLARACIA UE| ion of conformity

Model produktu/produk]Product Model|
82428878/82438038
Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta |Name and address of the manufacturer o his authorised representative|
i e Sadi Carnot - €S 00001 HIN - France
deklaracja zgodnosci ostaje na wylaczna. ¢ producenta,[This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer|
Rodzaj produktulProduct Type - Description| SMART INDOOR PET-IMMUNE MOTION SENSOR LEXMAN

de:
Industrial Type Design Reference: LDSENK10/LDSENK18

Referencje produktulProduct Reference|

Marka produktulProduct Brand| LEXMAN
SN SSSS55 XX DDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial Nou 555555 : Supplier cod

XX : Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of

product, PPPPPP : The last 6 numbers of PO numh")

Kodowanie numeru seryjnego|Serial number coding or batch number|

 powyzej przedmiot deklaracjijest zgodny z o d h norm ko W stosownych przypadkach * notyfikowana nazwa i
dr ijnego lub do specyfikacji,w od do ktérych numer t6re wydalo certyfikat oraz
The object of the declaration described above is in ity wit to the relevant odniesienie do dokumentu|When applicable, the name
the relevant Union harmonization legislation]| harmonised standards used o references to the and number of notified body number|

specifications in relation to which conformity is declared|

2014_53_EU_RED
urzadzeri radiowychiradio equipment |

1;Health and Safety (Rrticle 3.1(a) of the RE
Di
EN62368-1: 2014+A11:2017

3

EN 62311:200!
ENS0665:2
Emmm,rnen( compatibility (Article 3.1 (b) of
the RE Directive)
EN301489-1 V2.2 3(2019 11)
Draft EN 301 489-° 3.2.2 (2019-12)
o racquency specirum usags (Article 3.2 of the

RE Directive)
EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

2011_65_EU_RoHS
Ograniczenie niebezpiecznych substancji w sprzecie
alkycznym|Restaciion of hazardous substances n
electrical products|

zo|s/aszlsu in RoHS section
IEC
€ ezaa

Podpisano w imieniu|Signed for and on behalf of| Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Data wydania i miejsce|Place and date of issue| Rondl
15/09/2020
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Déclaration UE de conformité | DECLARACION UE DE C | UEd idade | DIC pIC AUE
Modele du it] de do 1 di prodotto/prodotto|
82428867/82438036
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire[Nombre y direccion del fabricante o de su representante autorizado|Nome e endereco do fabricante ou do seu representante
autorizado|La presente dichiarazione di conformita é rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante|
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant|La presente declaracién de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad
del fabricante|Esta declaragao de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.|La presente dichiarazione di conformita  riasciata sotto la
responsabilta esclusiva del fabbricante]

Objetdela ion|Objeto de da jeto del
Type de produit - Description|Tipo de producto [Tipo de producto [Tipologia di prodotto| SMART DOOR WINDOW SENSOR WITH VIBRATION LEXMAN
» ) - - -EAN Code:
Référence del produc do del prodotto| Industrial Type Design Reference: LDSENKO8/LDSENK16
Marque Produit|Producto de marcalMarca do produto|Marca del prodotto| LEXMAN
SN 55555 XX DDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code,

o e e o csutcacion del ndb mero de serie{Codificacio XX: Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of

prodll(l, PPPPPP : The last 6 numbers of PO number)

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme a la Références des normes Le cas échéant, le nom et le numérp de I'organisme
législation d'harmonisation de I'union applicable[El objeto de appliquées ou des ifications par rap[)ort auxquelles nouﬁelCuando corresponda * el nombre. y namero de
ladeclaracion descrita anteriormente es conforme a la \ rmité est déclarée|Referencias a las normas, laboratorio notificado que haya emitido
legislacion de armonizacion pertinente de la Union|O Obljeto da armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las certificacion y la referencia al dccumento\Quando
declaracao acima descita esta em conformidade com a fegislacio  especificaciones espectoa las ‘Cuales se declara la aplicavel * 0 nome e ntimero do laboratofio
de harmonizacao da Uniao aplicavelL'oggetto della onformidad|Referéncas s normas harmonizzdas nouﬁcado que emitu a certifcacag e referéncia
dichiarazione i cui sqpra ¢ conformeall pertinente normativa pertinantes utiizadas of [eferancias & speciicac 30 documento|Dove appliablie” i nome e il numero
di armonizzazione dell'Unione| ara as quais a conformidade é decla ladat:?lferlmenl\ del |3b0[alorl0 notificato che harilas
D6 pertinent: norme armonizzate urlizzate o alle certificazione e il riferimento al dccumen!o\
Specifiche in relazione alle quali & dichiarata la
Conformita]
2014 53 EU_RED 1;Health and Safety (Article 3.1(a) of the RE
‘équipements radioélectriques|equipos radioeléctricos| ive
equipamentos de radlo\appave‘cc iature radio| | EN G236 o0 14+A11:2017

ity (Article 3.1 (b) of

the RE Directi
N 301 489-1V2.2.3 (2019
Drl't EN 301489-17 V3.2.. 2 (20 19-12)
frequency specirim usage thrticte 3.2 of the

2011 65_EU_RoHS
riction des substances dangereuses dans es prodts
ClectriquesRestriceion de sustancias peligrosss en equipos
e\ecmcos [Restricao de substancias perigosas em
uipamentos el emcos Restrizione di sos(anze pericolose
Rl apparecchiature cletiriche]

Signé par et au nom de|Firmado por y en nombre de|Assinado por e em nome de{Firmato in vece e per conto di| e LEMOINE ject Quality Leader

Date et lieu d'établi ugary fecha de icion|Local e data de emissao|Luogo e data del rilascio| Ronchin
15/09/2020

DEKLARACJA 1 VE | EU f
Model produktu/produkt|Product Model|
82428867/82438036

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta.[Name and address of the manufacturer or his authorised representative|
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczna odpowwedz\alnosc producenta.[This declaration of confovm\ty is issued under the sole responsibility of the manufacturer|

- Obiect of th '

Rodzaj produktulProduct Type - Description| SMART DOOR WINDOW SENSOR WITH VIBRATION LEXMAN
. EAN Code:

Referendje produktulProduct Reference] Industrial Type Design Reference: LDSENKOS/LDSENK16

Marka produktulProduct Brand| LEXMAN

SN $5555S XX DDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code,
XX: Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of
product, PPPPPP : The last 6 numbers of PO number)

Kodowanie numeru seryjnego|Serial number coding or batch number|

Wyrmieniony powyzej praedmiot niniejsze] dearacijest 2gociny 2 Odwolania do odnosnych norm zharmonizowanych ktdre W stosonych praypadiach * notyfkowana nazwai

odnoénymi wymaganiami unijneqo prawor lub do specyfikac] Kterych - nymerlaborgtorium, kiore wydalo ceryiat oraz
Parmonzacy|heasiThe objectof 4 e cribed above o ang et sg00nosc Rererences to the relevant odniesienie do dokumentu[When applicable, the name
is in conformity with the relevant Union harmonization legislation|  harmonised standards used or references to the and number of notified body number|

specifications in relation to which conformity is declared|

2014 53 El 1. Health and Safety (Article 3.1(a) of the RE
urzqdzerﬁau’owych\raduo equipment| Directive)
N 5236&-! 20|L+A| 1:2017

EN 62311:20¢

EN 50665:: 01

2. Ele«roma‘?nellt compatibility (Article 3.1 (b) of

the RE Di

EN 301 489-1V2.2.3 (2

019-11)
Draft EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
a requency spectrum usage (Arti

RE Directive

EN 300328 V2.2.2(2019-07)
2015/863/EU in RoHS section
1EC 62321-

3.20f the

2011_65_EU_RoHS

niebezpiecznych substandji w sprzecie .
R oo SR IEC 62321 4:2013/AMD1:2017
elemcalprod ts| IEC 62321-6:2015
1EC 62321 2015
1EC 6232
1EC 62321

i imienil Eric LEMOINE
Podpisano w imieniu|Signed for and on behalf of| e LEMOINE et Quality Loadar 3
Data wydania i miejsce|Place and date of issue]

Ronchin
15/09/2020
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Mod

Nom et adresse du fabricant ou de sor

é| DECL

UE DE C¢ | Declaragio

jéle du d

de producto]
85170909

ccion del

n
autorizado|La

su 'd
presente & rilasciata sotto la a esclusiva del fabbricante]
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

La présente décl établi laseule é du fabricant]La presente declaracién de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad
del fabri declaragao de idade & emitida sob a exclus d & rilasciata sotto la
Tesponsabila escusia el faboricante]
Type de produit - D de producto Tipo de pr [Tipologia di prodotto| SMART INDOOR SIREN ON BATTERY V2, LEXMAN

85170909 - EAN Code: 3276007538465

ia del

Marque

del prodotto| Industrial Type Design Reference: LDSENK06

it do

Codification du numéro de série ou de lot|Codificacion del nib mero de serie|Codificagao

do niimero de série|Codifica del numero di serie|

del prodotto] LEXMAN

SN SSS555 XX DDMMYY
XX: Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of
product, PPPPPP : The last 6 numbers of PO number)

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme a la

Réfé I

inarmonsaton de funion applcablfe objto ce
a declaracion descrita a ente es conform

eala
legislacion de avmemzamon pertinente e fa Union O objetoda

Le cas échéant,le nom et e numérp de lorganisme
noltifié|Cuando corresponda * el nombre y nimero de
Isboratoronotificado que haya emitido

ny la referencia al documento|Quando

o1 des Spécifications par 1AppOTt auxqueues s
conformité est deéclarée|Referencias a las normas
armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las

alegislagdo especiicacionesrespecto s cualesse decaraa Splicivel 0 home s namero do aboratorio
de harmonizagao da Uniao aplicavel|L'oggetto della eréncia
& i normativa pertinentes utiizadas ou eferéncias 3s especificacdes 0 documento|Dove applicabile * il nome e il numero
di armonizzazione dell Unione| para 3 quais a conformicade ¢ decaradalferiment del laboratorio notificato che ha rilasciato la
alle pertin iz certificazione e i riferimento al documento]
Specifiche i relazione alte quai i
conformita

2014_53_EU_RED

equipamentos de radm\appavecchlamre vad\ol

Ith and Safety (Article 3.1(a) of the RE

EN 62479:2010
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Niniejsza deklaracja zgodnosci wyd

2 Electromagnetic compatibliy (Article 3.1 (b) of
the RE Direc
EN 301 4'9—‘ VI 2.3(2019-1
EN 301485 17 V3.2.2 2015- V2 pratt
3.2 of the
RE Directive)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
2011 65.EU_RoHS 2015/863/EU InRoHS section
Resrcton dessubstances dangereuses dans esproduts .,,3,,,\,,.,. 12017
equipos
elécticos festiczo e substancias perigasas em
equipamentos el Em(us}REslnzmnE di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche|
Signé par et au | do pory en de| do pe vece e per conto di| Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
Date et ugar y fecha de |Local e data di dolLuogo e data del rilascio| Ronchin
15/09/2020
DEKLARACIA UE|EU ion of conformity
Model produktu/produkt]Product Model|
85170909
Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na ¢ [Name and address of the or his authorised

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

Rodzaj produktulProduct Type - Description|
Referencje produktulProduct Reference|
Marka produktulProduct Brand)|

Kodowanie numeru seryjnegolSerial number codin

roducenta.|This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer|

SMART INDOOR SIREN ON BATTERY V2, LEXMAN
85170909 - EAN Code: 3276007538465

Industrial Type Design Reference: LDSENK06
LEXMAN

SN 55555 XX DDMMYY
XX: Factory ID, DDMMYY: Production date, n
product, PPPPPP : The last 6 numbers of

g or batch number| ode,

umber of version of
PO numbe

Wyrmieiony powyzelpradrmiot iz dekarac st 20

yz Ocuobria o odrednych o shamaouanyct lafre Watosounych praypadiach nmyﬁkowana nazva

The objact of the declaration descibed above 5

do specyfikacj,

with

the relevant Union harmonization legislation]

2014 53 El
urzadzer mdmwychuaam equipment |

2011_65_EU_RoHS
o b

nych jiwsp
R hazardous subst

electrical products|

i the name
harmonised standards used or references to the

5 Jy oo
specifications i relation to which conformity is declared|

and number of notified bo

1. Health and Safety (Article 3.1(a) of the RE
Directive)
EN 62479:2010
EN62368-1: 2014+A11:2017
magnetic compatibli

ectre
he RE Direc
EN 301 u9 V22, 3(2019-11)
EN 301489-17 V3.2.2 (2019-12) Dra
ency spectrum usage (Amcle 3.20fthe
ectiv
£N 300 528 V2.2:2 2015-07)

2015/863/EV in RoMS section

y (Article 3.1 (b) of

12013
12015
-1:2015

Podpisano w imieniu[Signed for and on behalf of|

Data wydania i miejsce|Place and date of issue]

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin
15/09/2020
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Dédlaration UE de conformité | DECLARACION UE DE C | &0 UE de idade | DIC DIC AUE
Modele du produit|Modelo de producto|Modelo do produto|Modello di prodotto/prodotto|
82428869/82438037

Norn et aese du fabricant ou de son mandataie|Nombey ireccion del fabicante o de su epresentante autorizadojNome ¢ endeteco do fabricante ou doseu representante
autorizado|La presente dichiarazione di conformita ¢ rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante]

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
L présente déclaration de conformité est tablie sous I seule responsabilté du fabricanLa presente declaracion de conformidad se expide bajola exclusiva responsabilidad
declar:

agao de ¢ sob a exclusiva do fabricante.|La presente dichiarazione di conformita é rilasciata sotto la
responsabita esclusiva dl fobbricate|
Objetdela ion|Objeto de la i jeto de | i
Type de produit - Description[Tipo de producto [Tipo de producto [Tipologia di prodotto] SMART COMPACT KEYFOB TRIGGER LEXMAN
” ) . -EAN Code:
del
Reférence | fa del productol fado | prodotto| Industrial Type Design Reference: LDSENK09/LDSENK17
Marque | tode ado Marca del prodotto| LEXMAN
SN SSSSSS XX DDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code,

ggfﬂﬁ::;‘;:,";l“;:g‘ggg,%:g’g :;,;‘:,L;’J,ij,;gcaﬂ"" del niib mero de serie|Codificacao XX : Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of

prodllﬂ, PPPPPP : The last 6 numbers of PO number)

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme a la

Le cas échéant, e nom et le numérp de lorganisme
|égislation d'harmonisation de I'union applicablelEl objeto de appllaruees ou des spécifications par vapror\ auxquelles nmlﬁelCuando corresponda * el nombre y nimero de
la declaracion descrita anteriormente es conforme a la la conformité est déclarée|Referencias a las normas laboratorio notificado que haya emitido la
Iegislacién de armonizacion pertinente e la UnionjO objetoda.  amonizadias pertinentes utlizadas, o eferenciasalas Cartihcacion  la referencia al documentojQuando
declaracao acima descita esta em conformidade coma fegislacao  especificaciones respectoa as Cuales se declara la aplicavel * 0 home e nimero do laboratorio
e harmonizacao da Unido aplicvel:|L'oggetto Referéncias as normas PBtiicado qUE eMmitiL 8 certihescac o 4 referéncia

Gichiarasone 5 cul s0pra » conforma alla pertinenta normativa pertinentes utilizadas ou as especificacoes Do documento|Dove spphcabiie i nome ¢ il Rumero
di armonizzazione dell'Unione| paraas quals a ccnformldade e declarada|Riferimenti del laboratorio notificato che ha rilasciato la

alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle certificazione e il riferimento al document o|

Spedifiche In relazion alle quat & dichiarata

Conformita|
2014_53_EU_RED EN 62479:201
iéquipements radioglectriques|equipos radigeléctricos| EN 62368- 1.2014+A11
equipamentos de radiolapparecchiature radio| EN 301489-1 V2.2,

EN 301489-17 V3.2.4:2020

EN 300328 V2.2.2:2019

in RoHS section

2011_65_EU_RoHS IEC 62321-8:201
Restriction des substances dangereuses dans les produits IEC 62321-
électriques|Restriccion de sustancias pellgrosas en equipos IEC 62321-
eléctricos.|Restricao de substancias perigosas ef IEC 62321-
equipamentos elétricos|Restrizione di sostanze pencolose IEC 62321-7-2:2017
nelle apparecchiature elettriche| IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-6:2015
Signé par et au nom de|Firmado por y en nombre de|Assinado por e em nome de:|Firmato in vece e per conto dil Eric LEMOI

INE
International Project Quality Leader
Date et lieu d'établissement|Lugar y fecha de expedicion|Local e data de emissao|Luogo e data del rilascio| Ro;lchlin
01/03/2021

DEKLARACJA | UE | EU of

Model produktu/produkt/Product Model|
82428869/82438037
Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnos¢ producentaName and address of the manufacturer or his authorised representative|

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczna odpowledz\a\nosc producenta.[This declaration of conformity i issued under the sole responsibility of the manufacturer]

ilobject of th -
Rodzaj produktu|Product Type - Description| SMART COMPACT KEYFOB TRIGGER LEXMAN

N 7 - EAN Code: 32
Referendje produktulProduct Reference| Industrial Type Design Reference: LDSENKO9/LDSENK17
Marka produktu|Product Brand| LEXMAN
Kedowanle nume seyinegofseil number coding of batch namber| SN SSSSSS XX DDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code,

XX: Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of
product, PPPPPP : The last 6 numbers of PO number)

Wymieniony powyze] przedmiot niniefze] deklarac jst zgodny 2~ Odwolania doodnosnych norm zharmonizowanych KiSre - W stosownych praypadkach ¢ notyfikowana nazwa i
22st030Wano, lub do shecyfikacii, w odniesientu o Ktorych  numer Jaboratarii, ktore rgalo ceryfat oraz
Rarmontzacy hegolThe object of he dec aration described above  dekiarowana jest zgodnoc Rererences to the relevant - odniesienie do dokumentu/When appllcab\e the name

is in conformity with the relevant Union harmonization legislation| harmonised standards used or references to the and number of notified body number|
specifications in relation to which conformity is declared]|

2014 5 EN 62479:2010
S atie fatioamch radio equipment

2011_65_EU_RoHS
Ograniczente piebezpiecznych substangi i spraecie
tion of hazardou

electrical products| IE<62321 71201
IEC 62321-4:: znu/AMm~zn17

Podpisano w imieniulSigned for and on behalf of| EricLE

Data wydania i miejsce|Place and date of issue| Ronchin




Déclaration UE/CE de conformité -2
DECLARACION CE / UE DE CONFORMIDAD
Declaragao CE/UE de conformidade I’

Modeéle du produitModelo de producto|Modelo do produto] _-i'ﬂ-
Adeo product code: 83941712; 89189389

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire|Nombre y direccion del fabricante o de su representante autorizado|Nome e enderego do fabricante ou do seu representante autorizado|

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilté du fabricantLa presente declaracion de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante|Esta declaragéo
de conformidade 6 emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.|

Objet de la déclaration|Objeto de la declaracion|Objeto da declaragao|

Type de produit - Description| Tipo de producto [Tipo de producto | BOX ENKI CONNECT

Adeo product code: 83941712; 89189389 - EAN Code:
3276007271706; 3276007366532
Référence produitjReferencia del producto|Referéncia do produto:| R R .
Industrial Type Design Reference: supplier reference: HCG-G10A-WZ; HCG-
G10A-WZ-1
Adeo reference: ENKI Connect

Margue Produit|Producto de marca|Marca do produto] no brand (Enki label used)

SN SSSSSS XX DDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code,
Codification du numéro de série ou de lot|Codificacion del nimero de XX : Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of product,
serie|CodificagSo do ndmero de eéris| PPPPPP : the last 6 numbers of PO number).

Manufactured from January 2022

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme 4 la Iégislation Références des normes harmonisées pertinentes appliquées o Le cas échéant, le nom et le numérp de forganisme

dt de funion objeto de la descrita  des par rapport auxquelles la conformité est notifié|Cuando corresponda * el nombre y niimero de

anteriormente es conforme a la legislacién de armonizacion pertinente de la déclaré alas normas pertinentes Iaboratorio notificado que haya emitido la certficacion y la

UniéniO obieto da declarago acima descrita est em conformidade com a  utizadas, o referencias a as especificaciones respecto a las referencia al documento|Quando aplicavel * 0 nome e nimero

legislagéo de harmonizagao da Unido aplicaver:| cuales se declara la conformidad|Referéncias as normas do laboratério notificado que emitiu a certficagéo e a
harmonizadas pertinentes utiizadas ou referéncias as referéncia ao documento|

especificagdes para as quais a conformidade é declaradal

EN 301489-1V2.2.3

2014_53_EU_RED EN 301489-17 V3.2.4
équi ioélectri i ioeléctri i EN 300 328 V2.2.2
de radio| EN IEC 6231
EN 62368-1:2014+A11:2017

Directive 2011/65/EU
Amended by (EU) 2015/863
IEC 62321-2:2013
IEC 62321-1:2013

2011_65_EU_RoHS IEC 62321-3-1:2013
Restriction des substances dangereuses dans les produits IEC 62321-5:2013
electnques\Reslnccuon de sustancias peligrosas en equipos. IEC 62321-4:2013
de ias perigosas em equij IEC 62321-7-1:
elélncosl IEC 62321-7-2:2017
IS0 17075-1:2017

IEC 62321-6:2015
IE 62321-8:2017

2014_35_EU_LVD

matériel électrique destiné a étre employé dans certaines limites de
tension [material eléctrico destinado a utilizarse con determinados
limites de tensién [material elétrico destinado a ser utilizado dentro de
certos limites de tensao |

Specific for external power supply:
EN 62368-1:2014/A11:2017

Specific for external power supply:
EN 55032:2015/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019

2014_30_EU_EMC

idade eletromagnética |

2009_125 ECO DESIGN Specific for external power supply:
Eco-Conception||Concepgao ecologica| (EU) 2019/1782

Signé par et au nom de|Firmado por y en nombre de|Assinado pore em  Eric LEMOINE
nome de:| International Project Quality Leader

Date et lieu fecha de ocal e data de Ronchin

emissao| 9 7
01/12/2021




DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE / UE
I DEKLARACJA ZGODNOSCI WE / UE
EU/EC Declaration of conformity

Modello di

Model|
= H

Adeo product code: 83941712; 89189389

La presente dichiarazione di conformita ¢ rilasciata sotto la

a esclusiva del deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta Name and
address of the manufacturer or his authorised representative|

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

La presente dichiarazione di conformita ¢ rilasciata sotto la

 esclusiva del deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczna odpowiedziainos¢ producenta.This declaration of
conformity is issued under the sole responsibilty of the manufacturer|

Objeto de la declaracién|Przedmiot deklaracji|Object of the declaration|

Tipologia di prodotto|Rodzaj produktulProduct Type - Description]|

Reference|

Marca del prodotio|Marka produktulProduct Brand|

Codifica del numero di serielKodowanie numeru seryjnego|Serial number
coding or batch number|

BOX ENKI CONNECT

Adeo product code: 83941712; 89189389 - EAN Code:
3276007271706; 3276007366532

Industrial Type Design Reference: supplier reference: HCG-G10A-WZ; HCG-
G10A-WZ-1
Adeo reference: ENKI Connect

no brand (Enki label used)

SN SSSSSS XX DDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code,
XX : Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of product,
PPPPPP : the last 6 numbers of PO number).

Manufactured from January 2022

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra & conforme alla pertinente
normativa di armonizzazione dell UnionelWymieniony powyzej przedmiot
niniejszej deklaraci jest zgodny z odnoénymi wymaganiami unijnego

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle Dove applicabile * il nome e il numero del laboratorio notificato
specifiche in relazione alle quali & mcniarata la che ha riasciato la certficazione e lferimento al
ita|Odwol: stosownych

ub do specyﬁkacu w dees\emu doktérych  nazwa i numer laboratorium, ktore wydalo certyfikat oraz

jest o the relevant harmonised odniesienie do dokumentulWhen applicable, the name and
standards used or references to the specifications in relation to  number of noifid body number|

[The object of described  kiore
above is in conformity with the relevant Union legislation]
‘which conformity is declared]
EN 301 489-1v2.2.3
2014_53_EU_RED [itbetburtiacnd
equipment | 2.

2011_65_EU_RoHS

Restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature

elettriche|Ograniczenie niebezpiecznych substancji w sprzecie
of hazardous in electrical

products|

2014.35 EU_LVD
materiale elettrico destinato a essere adoperato entro lalunl limiti di
tensione]|

EN IEC 62311:2020
EN 62368-1:2014+A11:2017

Directive 2011/65/EU
Amended by (EU) 2015/863
IEC 62321-2:2013
IEC 62321-1:2013

13

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013

1S0 17075-1:2017
IEC 62321-6:2015
|E 62321-8:2017

do
granicach napiecialelectrical equipment designed for use o within certain

voltage limits (LVD)|

2014_30_EU_EMC

|Electromagnetic compatibility|

2009_125 ECO DESIGN
Progettazione

le|Ekoprojektu|EcoDesign]|

Specific for external power supply:
EN 62368- 017

Specific for external power supply:
EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035: ZD17IA11 2020

Specific for external power supply:
(EU) 2019/1782

Firmato in vece e per conto dilPodpisano wimieniulSigned for and on behalf

of|

Luogo e data del rilascio|Data wydania | miejsce|Place and date of issue|

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
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T produits électriques ne dmvenl pas ére jetés avec les déchets ménagers. lis doivent éire déposés dans un point de collecte dédié pour
une élimination de alaré locale. auprés de votre collectivité
locale ou de votre revendeur pour toute information sur le recyciage. Les matériaux d'emballage sont  recyclables. Eliminez les matériaux
demballage dune maniére respectueuse de l'environnement et mettez-les  la disposition du service de collecte de matériaux recyclables.

P L P N
p: ou utilisez l ' par’

ES.
Los productos eléctricos no pueden tirarse con la basura. Hay que deposuanos n un punto de recogida dedicado para una eliminacién respetuosa con el
entorno conforme con Ia reglamentacién local. Ponerse en contacto cf local o su revendedor para cualquier sobre el reciclado.
Los meterales do anvaso son reciabies. Eliminar 1os moterles de anvase. do manera respetuosa con el entomo y ponerlos a disposicin de los sectores
de reciclado.

d 3 pueden perudicar la salud y el medio
ambiente. Recicle estos productosa traves d siice | disposicién en dad.

PT.
Os produtos elétricos ndo podem ser eliminados juntamente com os residuos domésticos. Devem ser entregues num ponto de recolha para serem eliminados
deforma ecoldgica, em conformidade com os  regulamentos locais. Contacte as autoridades locais ou o seu distribuidor para obter conselhos sobre
recidlagem. O maters ca embalagem & reciciével. Eimine & embalagem de forma ecoldgca e eniregue-a o senio de recoha de maleras recicévei.

p podem prejudicar a sua satide e o melo amblente. Leve estes produtos

ios de recicl d de residéncia.

ouuseos

Iprodom elettrici non devono essere smaltti come se fossero ria uti domestici. Essi devono essere portati ad un centro di raccolta per uno smaltimento dif
renziato, rispettoso dell ambiente e delle normative locali. Contattare le autorita locali o l vostro distributore, per informazioni sul riciclaggio. Il materiale
‘imballaggio & riciclabile. Smaltire il materiale d'imballaggio nel rispetto dell'ambiente e af f idarlo al servizio di raccolta del materiale riciclabile.

PL.
Urzadzenia elekiryczne nie moga by¢ wyrzucane razem z odpadami domowymi. Musza zosta¢ dostarczone do punktu zbiérki odpadéw, celem przyjaznej
dla $rodowiska utylizacj zgodnie z lokalnymi przepisami. Skontakowat sie z wiadzami lokalnymi lub dystrybutorem w celu zasiegniecia informacji na temat
recyklingu. Materialy z kidrego wykonane jest opakowanie nadaia si do recyklingu. Usuwac opakowanie w sposob- przyjazny dia $rodowiska i dostarczyé
je do punktu zbirki i recyklingu materiaiow.

Istarych roduktdy

%%MM%

EN.
Electrical products must not disposed of out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal
in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the
packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.
Dont out of order (garbage). Th ly

B Make your retaller use of garbage yourcity.

R B R
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Usage intérieur uniquement / Sélo para uso
interior / Utilizagao exclusivamente interior

/ Solo per un uso interno /Wytacznie do uzytku
wewnatrz pomieszczen / Indoor use only

Courant alternatif (CA) / Corriente alterna (CA) /

/\/ Corrente alternada (CA) / Corrente Alternata (CA)
Prad przemienny(AC)/ Alternative Current (AC)

|

Courant continu (CC) / Corriente Continua (CC) /
Corrente continua (CC) / Corrente Continua (CC) /
Prad staty(DC) / Direct Current (DC)

FR.Veuillez préter attention aux avertissements de cette notice/ ES. Por favor preste atencion a los puntos
de precaucion enumerados en el noti/ PT. Por favor, preste atencdo aos pontos de cautela listados no
aviso/ IT. si prega di prestare attenzione ai punti di cautela elencati nell'avviso/ PL. Nalezy zwréci¢ uwage
na punkty przestrogi wymienione w tym powiadomieniu/ EN. Please pay attention to the points of caution
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Made in China

FR/ES/PT/IT/PL/EN ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France




