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Właściwości: Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości. Produkt w technologii OPZ® – nie zawiera cementu portlandzkiego, dzięki czemu nie tworzy osadów 
wapiennych i zapewnia trwały kolor fugi. Do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego. Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów oraz brak osadów wapiennych zapewnia 
trwale utrzymujący się ładny wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz. Dzięki efektowi perlenia oraz zastosowaniu technologii Hydrodur® fugę cechuje zwiększona odporność na przenikanie wody i zabrudzenia. 
Dla uzyskania efektu złotego lub srebrnego połysku fugę można zmieszać z brokatem Sopro. GEV-EMICODE: EC1PLUS (bardzo niski poziom emisji PLUS). 
Zastosowanie: Do fugowania wszystkich okładzin ceramicznych, płyt  betonowych i z kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej, płyt z konglomeratów, cienkiego gresu  (≤ 4 mm grubości), do spoin o szerokości 1-10 
mm. W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi. Na podłoża ogrzewane, do pomieszczeń wilgotnych i mokrych, narażonych za zabrudzenie powierzchni mieszkalnych i kuchennych, do basenów kąpielowych.  
W zastosowaniach zewnętrznych na tarasy, balkony i elewacje.
Sposób użycia: Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej, należy dokładnie  oczyścić. Do spoinowania przystąpić po związaniu zaprawy klejowej. Do czystego naczynia wlać 0,58-0,63 l czystej wody, 
następnie dodać 2,5 kg Sopro DF 10® (1 torebka 2,5 kg) i wymieszać mechanicznie przy pomocy mieszadła śrubowego, aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach 
ponownie dokładnie wymieszać. Należy przestrzegać czasu dojrzewania!
Uszlachetnienie brokatem Sopro: Do czystego naczynia wlać 0,63-0,68 l czystej wody, następnie dodać 2,5 kg Sopro DF 10® (1 torebka 2,5 kg) i wymieszać mechanicznie przy pomocy mieszadła śrubowego, aż do 
uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. W zależności od potrzeb, w trakcie mieszania powoli domieszać maks. 1 woreczek (100 g) złotego lub srebrnego brokatu Sopro. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach 
ponownie dokładnie wymieszać. Należy przestrzegać czasu dojrzewania!
Świeżą zaprawę fugową wprowadzić do oczyszczonych szczelin przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskając, tak aby dokładnie wypełnić cały ich przekrój. Wypełnionej szczeliny nie obsypywać suchą zaprawą fugową. 
Po odpowiednim czasie (fuga tężeje w szczelinie) zafugowaną okładzinę z płytek lub płyt zmyć do czysta, po przekątnej do siatki spoin, bez wymywania ich powierzchni. Wodę do zmywania często wymieniać. W przypadku użycia 
chłonnej ceramiki (glazura) przed jej zafugowaniem korzystne jest zwilżenie okładziny, a szczególnie szczelin spoinowych. Ponadto, po wstępnym związaniu fugi zalecane jest, po upływie kilku godzin, zwilżenie wodą 
zaspooinowanej powierzchni np. przy pomocy rozpylonej mgiełki wodnej lub zmoczoną gąbką. Świeżo zafugowaną powierzchnię chronić przed przeciągami i bezpośrednim nasłonecznieniem. 
Uwaga: W przypadku materiałów ceramicznych i z kamienia naturalnego z pro�lowaną, szorstką, nieszkliwioną i z otwartymi porami powierzchnią oraz polerowanych gresów, zalecane jest zwilżenie okładziny i przeprowadzenie próbnego 
fugowania dla sprawdzenia możliwości zmycia pozostałości cementu i pigmentów. Zróżnicowana chłonność podłoża lub użytych płytek może prowadzić do zmiany koloru fugi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstanie plam 
lub przebarwień na powierzchni spoiny, pochodzących od zanieczyszczonego kruszywa z tradycyjnej zaprawy grubowarstwowej lub aktywnie zmieniających zabarwienie substancji, zawartych w materiałach budowlanych.   
Proporcje mieszania: 0,58-0,63 l wody : 2,5 kg Sopro DF 10® (1 torebka 2,5 kg); z dodatkiem brokatu Sopro: 0,63-0,68 l wody: 2,5 kg Sopro DF 10® (1 torebka 2,5 kg): maks. 1 woreczek (100 g) złotego lub srebrnego brokatu 
Sopro. Czas dojrzewania: 3-5 minut. Czas przydatności do użycia: 30-40 minut; związanej zaprawy nie uzdatniać do ponownego użycia poprzez dodanie wody lub świeżej zaprawy. Możliwość chodzenia:  po ok. 2 h. 
Możliwość obciążania mechanicznego: po ok. 12 h. Dane czasowe: odnoszą się do temperatury +23oC i względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe wartości skracają, a niższe wydłużają podane dane czasowe. 
Temperatura stosowania: od +5oC do maks.+25oC.  Zużycie: ok. 0,23-0,30 kg/m2 przy formacie płytek 30x30 cm lub 40x40 cm i szerokości spoiny ok. 3 mm; ok. 0,15 kg/m2 przy formacie płytek 60x60 cm, szerokości ok. 3 mm 
i głębokości spoiny 10 mm.  Narzędzia: mieszadło śrubowe, nierdzewna kielnia, paca do spoinowania, gąbka, zestaw rolkowy do zmywania. Czyszczenie narzędzi: wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. 
Składowanie: w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu na paletach 24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.
Prosimy uwzględnić aktualnie obowiązujące informacje techniczne o produkcie oraz kartę charakterystyki produktu, opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, dostępne na stronie internetowej Producenta 
www.sopro.pl! Dane zawarte w tej informacji stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi 
na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego.  

Свойства: Цементная, эластичная, быстровяжущая, затирка для швов, отличающаяся устойчивостью цвета u прочностью. Не 
создает известковых отложений на поверхности. Для затирания швов между всеми керамическими облицовками и плитками из 
натурального камня. Усиленная защита от развития плесени и микроорганизмов, а также отсутствие известковых отложений 
обеспечивают долговременный, однородный и хороший вид межплиточных швов внутри и снаружи помещений. Благодаря 
гидрофобному эффекту, а также применению технологии Hydrodur®, затирка обладает водоотталкивающими и грязеотталкива-
ющими свойствами. Для получения эффекта золотого или серебряного блеска затирку можно смешать с блестками (парчой) 
Sopro. GEV-EMICODE: EC1PLUS (очень низкий уровень эмисси). 
Применение: Для затирания швов всех керамических облицовок, бетонных плит и плит из натурального камня, а также стеклянной мозаики, 
плит из конгломератов, тонкого керамогранита (≤ 4 мм толщины); для швов толщиной 1-10 мм.  В помещениях и снаружи, на стенах и полах. 
На теплые полы, для влажных и мокрых помещений, подверженных к загрязнению жилых и кухонных помещений, для бассенов. 
Способ применения: Перед нанесением затирки швы должны быть тщательно очищены, сделать это нужно до того, как 
клеевая смесь под плитками полностью отвердеет. К затиранию межплиточного пространства приступить после отвердения 
клеевого раствора. В чистую ёмкость влить 0,58-0,63 литра чистой воды, потом добавить 2,5 кг Sopro DF 10® (1 пакет)  и 
перемешивать, с помощью винтовой мешалки, до получения однородной, лишенной комков, массы. По истечении времени 
дозревания (3-5 минут) ещё раз тщательно перемешать. Необходимо соблюдать время дозревания!
Облагораживание парчой Sopro: В чистую ёмкость влить 0,63-0,68 литра чистой воды, добавить 2,5 кг Sopro DF 10® (1 пакет) 
и перемешивать с помощью  винтовой мешалки до получения однородной, лишенной комков, массы. 
В зависимости от необходимости, в процессе смешивания постепенно добавить макс. 1 пакет (100 г)  золотой или серебряной парчи Sopro. 
По истечении времени дозревания (3-5 минут) ещё раз тщательно перемешать. Необходимо соблюдать время дозревания!
В зависимости от толщины и впитываемости плиток, межплиточные швы слегка увлажнить водой. 
Свежую затирку наносить с лёгким нажимом в предварительно очищенные швы с помощью тёрки для фугования, таким образом, чтобы 
полностью заполнить межплиточное пространство по всему разрезу. Свежие швы нельзя посыпать сухим порошком. По истечении 
соответствующего времени (фуга отвердевает в шве), поверхность плиток смыть водой до полной чистоты, по диагонали к сетке швов, не 
вымывая при этом раствора из швов. Воду, используемую для очистки плитки, часто менять. В случае использования впитывающей влагу 
керамики (глазурь) перед расшивкой швов рекомендуется увлажнить плитку и особенно сами швы. Кроме того, после начального 
схватывания фуги, по истечении нескольких часов, рекомендуется увлажнить водой поверхность швов, например, с помощью распыленной 
водной струи, или смоченной губки. Свежие швы предохранять от сквозняков и от непосредственного влияния солнечных лучей.
Указание: В случае керамических материалов и материалов из натурального камня с профилируемой, шероховатой, 
неглазурованной поверхностью или поверхностью с открытыми порами, а также в случае полированных керамогранитов, 
рекомендуется увлажнение облицовки и выполнение пробной затирки для проверки возможности смывания остатка цемента и 
пигментов. Дифференцированная абсорбционная способность основания или применённых плиток может вызывать изменение 
цвета затирки. Производитель не несет ответственность за возникновение пятен или изменение цвета на поверхности шва, 
вызванное загрязненностью заполнителя из традиционного крупнослоистого материала или наличием веществ, содержащихся в 
стройматериалах, которые активно изменяют расцветку. 
Пропорции смешивания: 0,58-0,63 л воды: 2,5 кг Sopro DF 10® (1 пакет); с добавлением парчи Sopro: 0,63-0,68 л воды: 2,5 кг Sopro 
DF 10® (1 пакет): макс. 1 пакет (100 г) золотых или серебрянных блесток Sopro. Время созревания: 3-5 минут. Время пригодности 
к употреблению: 30-40 минут; отвердевший раствор нельзя разбавлять водой или смешивать со свежим раствором для вторичного 
использования. Хождение: спустя ок. 2 ч. Полные механические нагрузки: спустя ок.  12 ч. Временные параметры: касаются 
нормальной температуры около +23°С и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие 
удлиняют временные режимы Температура применения: от +5°C до макс.+25°C.  Расход: ок. 0,23-0,30 кг/м2 при плитках 30x30см 
или 40x40 cм и ширине шва ок. 3 мм; ок. 0,15 кг/м2 при плитках 60x60 cм и ширине шва ок. 3 мм. Инструмент: миксер, терка, губка, 
роликовый набор для смывания плитки. Очистка инструмента: водой сразу после работы. Хранение: в закрытых оригинальных 
упаковках, в сухом месте на поддонах  24 месяца от даты производства. Дата производства указана на упаковке. 
Просим учитывать актуальную техническую информацию о продукте, а также актуальную карту характеристики продукта, 
в соответствии с Распоряжением (WE) № 1907/2006, представленные на сайте производителя www.sopro.pl! Данные, 
содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и 
исследованиях. Эти данные не могут быть основанием для какихлибо претензий, изза отсутствия влияния на условия работы 
и способ применения продукта. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

Властивості: Цементна, еластична, швидковяжуча, водостійка фуга (затирка) для швів, яка відзначається стійкістю кольору. Не 
створює вапняного осаду на поверхні. Для затирання швів між усіма керамічними плитками і плитками з натурального каменю. 
Посилений захист від розвитку плісняви і мікроорганізмів, а також відсутність вапняного осаду, забезпечують довготривалий, 
однорідний і хороший вигляд міжплиткових швів усередині і назовні приміщень. Завдяки гідрофобному ефекту, а також застосуванню 
технології Hydrodur®, фуга характеризується водовідштовхувальними і брудовідштовхувальними властивостями. Для отримання 
ефекту золотого або срібного полиску,  фугу можна змішати з парчею Sopro. GEV-EMICODE: EC1PLUS  (надзвичайно низький рівень емісії).
Застосування: Для затирання швів між усіма керамічними плитками, бетонними плитками і плитками з натурального каменю, а 
також скляної мозаїки, плит з конгломератів, тонкого керамограніту (≤ 4 мм товщини); для швів завтовшки 1-10 мм,  в приміщеннях 
та на зовні, на стінах та підлозі. Для теплої підлоги, для вологих та мокрих приміщень, схольних до забруднення житлових та кухонних 
приміщень, для бассейнів.
Спосіб застосування: Перед нанесенням фуги ретельно очистити шви, зробити це потрібно до того, як клейова суміш під плитками повністю 
затвердіє. Затирання міжплиткового простору розпочати після затвердіння клейового розчину. У чисту посудину влити 0,58-0,63 літра чистої 
води, потім додати 2,5 кг Sopro DF 10® (1 пакет) і перемішувати за допомогою гвинтової мішалки до отримання однорідної, позбавленої 
грудочок, маси. Після завершення дозрівання (3-5 хвилин) ще раз старанно перемішати. Необхідно дотримуватися часу дозрівання!
Облагороджування парчею Sopro: В чисту посудину влити 0,63-0,68 літра чистої води, додати 2,5 кг Sopro DF 10® (1 пакет)  
і перемішувати за допомогою гвинтової мішалки до отримання однорідної, позбавленої грудочок, маси. 
Залежно від необхідності, в процесі змішування поступово додати мах. 1 мішечок (100 г) золотої або срібної парчі Sopro. Після 
закінчення часу дозрівання (3-5 хвилин) ще раз старанно перемішати. Необхідно дотримуватися часу дозрівання!
Залежно від товщини і абсорбуючої здатності плиток, міжплитковий простір рекомендується трішки зволожити водою. 
Свіжу фугу наносити з легким натиском в заздалегідь очищені шви, за допомогою терки для фугування, так, щоб повністю заповнити 
міжплитковий простір по усьому периметру. Свіжі шви не можна посипати сухим порошком. Після закінчення відповідного часу (часу 
твердіння фуги в міжплитковому просторі), поверхню плиток змити водою до повної чистоти, по діагоналі до сітки швів, не вимиваючи при 
цьому фуги зі швів. Воду, яка використовується для очищення плитки, часто міняти. У разі застосування глазурованої керамічної плитки, 
вбираючої вологу, перед розшиванням швів рекомендується зволожити плитку і, в першу чергу, самі шви. Крім того, після початкового 
схоплювання стяжки, через кілька годин, рекомендується зволожити водою поверхню швів, наприклад, за допомогою розпорошеного 
струменя води, або змоченої у воді губки. Свежие швы предохранять от сквозняков и от непосредственного влияния солнечных лучей.
Вказівка: При застосуванні керамічних матеріалів і матеріалів з натурального каменю з профільованою, шорсткою, неглазурованою 
поверхнею, або поверхнею з відкритими порами, а також у випадку полірованих керамогранітів, рекомендується зволоження 
облицювальної поверхні і виконання пробного фугування для перевірки можливості змивання залишку цементу  і пігментів. 
Диференційована абсорбційна здатність основи або застосованих плиток може викликати зміну кольору фуги. Виробник не несе 
відповідальність за виникнення плям або зміну кольору на поверхні шва, викликані забрудненістю заповнювача  з традиційного 
крупношаруватого матеріалу або наявністю у будматеріалах речовин, які активно змінюють забарвлення.
Пропорції змішування: 0,58-0,63 л води: 2,5 кг Sopro DF 10® (1 пакет); з додаванням парчі Sopro: 0,63-0,68 л води: 2,5 кг Sopro  DF 
10® (1 пакет): мах. 1 мішечок (100 г) золотої або срібної парчі Sopro. Час дозрівання: 3-5 хвилин. Час придатності до нанесення: 
30-40 хвилин; отверділий розчин не можна розбавляти водою або змішувати зі свіжим розчином для повторного використання. 
Ходіння: через близько 2 год. Повне навантаження: через близько 12 год.
Часові параметри: вказані параметри мають застосування при нормальній температурі близько +23°С і вологості повітря на рівні 
50%, більш високі параметри скорочують, а нижчі подовжують часові режими. Температура застосування: від +5°C до максимум 
+25°C. Витрата: близько 0,23-0,30 кг/м2 у випадку плиток 30x30 см або 40x40 cм і ширині шва близько 3 мм; близько 0,15 кг/м2 у 
випадку плиток 60x60 cм і ширині шва близько 3 мм. Інструмент: гвинтова мішалка, нержавіюча кельма, терка для фугування, 
губка, валиковий набір для очищення плитки. Очищення інструменту: вимити інструмент водою відразу після роботи. Зберігання: 
в закритих оригінальних упаковках, у сухому місці на піддонах 24 місяці з дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.
Просимо враховувати актуальну технічну інформацію про продукт, а також інформацію, що міститься в карті характеристики 
продукту, розробленій відповідно до Розпорядження (ЄС) № 1907/2006, з якою можна ознайомитися на www.sopro.pl. Дані, що 
містяться в цій інформації є описом продукту. Це загальні вказівки, опрацьовані на базі нашого досвіду  і досліджень. Представлені 
дані не можуть бути підставою для будьяких претензій чи домагань через відсутність впливу на умови праці і спосіб застосування 
продукту. У разі потреби просимо звертатися в наш Відділ Технічної Підтримки.

Savybės: Cementinis, elastingas, greitai kietėjantis vientisų spalvų glaistymo mišinys pasižymintis dideliu atsparumu. Nesudaro kalkių nuosėdų. 
Skirtas visoms keramikinių plytelių ir natūralaus akmens dangų tarpams užglaistyti. Glaistas turi padidintą atsparumą pelėsių  ir mikroorganizmų 
augimui ir nesudaro kalkių nuosėdų, todėl užtikrina gražią siūlių išvaizdą tiek pastato viduje, tiek išorėje. Dėl hidro�binio efekto ir Hydrodur® 
technologijos panaudojimo, glaistas pasižymi didesniu atsparumu vandens ir nešvarumų prasiskverbimui. Norint suteikti auksinį arba sidabrinį 
blizgesį, glaistą galima sumaišyti su brokatu Sopro. GEV-EMICODE: EC1PLUS (labai mažas išmetamųjų dujų kiekis).
Naudojimas: Visų keramikinių, betoninių plytelių, o taip pat natūralaus akmens, stiklo mozaikos, konglomerato plytelių, smulkių plytelių (≤ 4 mm storio) 
tarpams užpildyti. Mišinį galima naudoti plytelių tarpams, kurių plotis nuo 1 iki 10 mm. Tinkamas naudoti tiek patalpose, tiek lauke, ant sienų ir grindų. 
Šildomoms grindims, drėgnose ir šlapiose patalpose, gyvenamosiose patalpose ir virtuvėse, kur kaupiasi nešvarumai, plaukimo baseinuose. 
Panaudojimo būdas: Plytelių tarpus, prieš klijų skiedinio sukietėjimą, reikia kruopščiai išvalyti. Pradėti glaistyti skiediniui sukietėjus. 
Į švarų indą įpilti 0,58-0,63 l švaraus vandens, po to pridėti 2,5 kg Sopro DF 10® (1 pakuot) ir mechaniniu būdu išmaišyti naudojant maišymo sraigtą 
kol gaunama vienalytė masė be gumulėlių. Po brendimo laiko (3-5 minučių) dar kartą kruopščiai išmaišyti. Laikykitės brendimo laiko!
Apdorojimas brokatu Sopro: Į švarų indą įpilti 0,63-0,68 l švaraus vandens, po to pridėti 2,5 kg Sopro DF 10® (1 pakuot) ir mechaniniu 
būdu išmaišyti naudojant maišymo sraigtą kol gaunama vienalytė masė be gumulėlių. 
Priklausomai nuo poreikių, maišymo metu lėtai supilti iki 1 maišelių (100 g) auksinio arba sidabrinio brokato Sopro. Po brendimo laiko (3-5 
minučių) dar kartą kruopščiai išmaišyti. Laikykitės brendimo laiko!
Paruoštą glaistymo mišinį įglaistyti į išvalytus tarpus naudojant glaistyklę, lengvai įspaudžiant taip, kad jie būtų visiškai užpildyti. Užpildytą tarpą 
neapibarstyti sausu glaistymo mišiniu. Praėjus atitinkamam laikui (tarpe esančiam glaistui sukietėjus) užglaistytą plytelių ar plokščių dangą nuplauti 
švariai, įstrižai siūlių krypčiai, neišplaunant jų paviršiaus. Plaunant dažnai keisti vandenį. Jei keraminės plytelės labai sugeriančios, prieš glaistant, 
rekomenduojama sudrėkinti paviršių, ypač tarpus. Glaistui pradėjus stingti, praėjus kelioms valandoms, dangą rekomenduojama sudrėkinti švariu 
vandeniu, pvz. purškiant vandens rūką, arba naudojant sudrėkintą kempinę. Paruoštas siūles saugoti nuo skersvėjo ir tiesioginio saulės poveikio. 
Nurodymas: Keramikinių plytelių ir natūralaus akmens dangoms su pro�liuotu, šiurkštu, neglazūruotu ir atvirų porų paviršiumi, o taip pat poliruotoms 
plytelėms rekomenduojama sudrėkinti dangą ir atlikti bandomąjį glaistymą siekiant patikrinti ar įmanoma nuplauti cemento ir pigmentų likučius. 
Priklausomai nuo pagrindo ar plytelių sugeriamumo siūlių spalva gali keistis. Gamintojas neatsako už dėmių ir spalvos pokyčių atsiradimą ant siūlių 
paviršiaus dėl užterštos skaldos naudojant tradicinį storasluoksnį skiedinį arba statybinių mišinių sudėtyje esančias aktyviai spalvas keičiančias medžiagas.   
Maišymo proporcijos: 0,58-0,63 l vandens: 2,5 kg Sopro DF 10® (1 pakuot); su brokatu Sopro: 0,63-0,68 l vandens: 2,5 kg Sopro DF 10® 
(1 pakuot): iki 1 maišelių (100 g) auksinio arba sidabrinio brokato Sopro. Brendimo laikas: 3-5 minutės. Tinkamumo vartoti laikas: 30-40 
minučių; sukietėjusį mišinį neminkštinti pakartotiniam naudojimui pridedant vandens arba šviežią skiedinį. Galimybė vaikščioti:  po apie 2 val. 
Galimybė apkrauti:  mechaniškai po apie 12 val. Laiko duomenys: pateikti esant temperatūrai +23°C ir santykinei oro drėgmei 50%; didesnės 
vertės sutrumpina, o mažesnės padidina laiko reikšmes. Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki max. +25°C.  Sąnaudos: maždaug 0,23-0,30 
kg/m2 jei plytelių dydis 30x30 cm arba 40x40 cm, siūlės plotis apie 3 mm; maždaug 0,15 kg/m2 jei plytelių dydis 60x60 cm, siūlės plotis apie 3 mm.  
Įrankiai: maišymo sraigtas, nerūdijanti mentė, glaistyklė, kempinė, ritininis valiklis.  Įrankių valymas: vandeniu iškart baigus darbą. Laikymas: 
uždarose, originaliose pakuotėse, sausoje vietoje ant padėklų iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data ant pakuotės.
Prašome atsižvelgti į naujausią produkto techninę informaciją  ir produkto saugos duomenų lapą, sudarytą pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, 
kuriuos galima rasti Gamintojo interneto svetainėje: www.sopro.pl. Pateikti duomenys yra produkto aprašymas. Tai yra bendri nurodymai 
pagrįsti mūsų patirtimi ir tyrimais. Pateikti duomenys neduoda pagrindo formuluoti reikalavimų atsižvelgiant į tai, kad mes neatsakome už darbo 
sąlygas ir produkto naudojimo būdą. Jei reikia, prašome kreiptis į mūsų Techninės priežiūros skyrių.         

Properties:  Cementitious, ¡exible, fast-setting tile grout - strong and colour fast.  Guarantees lime-�lm-free �nish. Suitable for all types of ceramic and 
natural stone coverings. Enhanced protection against mould formation and microorganisms plus lime-�lm-free �nish ensure brilliantly coloured joint 
pattern with lasting appeal, for both indoor and outdoor applications. Inherent water-beading e¢ect and Hydrodur® technology create water- and 
dirt-repellent joints. Sopro gold or silver glitter can be added to create distinctive, glistening joint �nish. GEV-EMICODE: EC1PLUS (very low emission levels).
Use: For grouting all types of ceramic, natural stone, cast stone, glass mosaic, agglomerate and thin gres tiles (thickness up to ≤ 4 mm), with 1-10 
mm joints. For indoor and outdoor use, on walls and ¡oors. Suitable for heated ¡oors, damp and wet spaces, surfaces in residential areas and 
kitchens which may get dirty and swimming pools.
Application: Rake out joints thoroughly before tile adhesive sets. Allow bedding mortar to set before grouting. Fill a clean mixing container with 
0.58 – 0.63 ltr of clean water, add 2.5 kg of Sopro DF 10® (1 bag) and mix mechanically using a mixing attachment to get a homogeneous, creamy 
mortar. After 3 – 5 minutes of maturing time, remix thoroughly. Observance of required maturing time is essential!
Enhancement with Sopro glitter: Fill a clean mixing container with 0.63 – 0.68 ltr of clean water, add 2.5 kg of Sopro DF 10® (1 bag) and mix 
mechanically using a mixing attachment to get a homogeneous, creamy mortar. While mixing, slowly add up to max. 1 bag  (100 g) of Sopro gold 
or silver glitter, as required.  After 3 – 5 minutes of maturing time, remix thoroughly. Observance of required maturing time is essential!
Grout clean, raked-out joints using a grout ¡oat, applying slight pressure so as to ensure that joints are completely �lled. Do not spread dry mortar 
powder over �lled joints. Allow adequate drying time for freshly applied grout (grout sets in the joint), then wash down tiled surface working 
diagonal to joints and taking care not to wash out surface of the joints. Change washing water frequently. In case, when absorbent ceramic (glazed) 
tiles are used, prior to grout application, it is bene�cial to moisten the tiles, especially their joint pro�les. Moreover, following preliminary bonding 
of the grout, it is recommended, after a few hours, to moisten the grout surface with water, e.g., by means of sprayed water fog, or a wet sponge. 
Freshly grouted joints must be protected against draughts and direct sunlight. 
Note: Pre-wetting of covering and, as a rule, trial grouting to check complete removability of cement and pigment residue are recommended for 
ceramic and natural stone coverings with rough, pro�led, unglazed, unpolished or open-pored �nish and for polished fully vitri�ed stoneware exhibiting 
surface micropores of varying size. Diversi�ed base or tiles absorptivity may cause joint colour changes. The producer shall not be responsible for 
occurrence of spots or discolouration on joint surface, resulting from contamination of aggregate of traditional thick bed mortar or base or caused by 
discolouring substances included in building materials.   
Mixing ratio: 0.58-0.63 ltr water: 2.5 kg Sopro DF 10® (1 bag); with Sopro glitter addition: 0.63-0.68 ltr water: 2.5 kg Sopro DF 10®  (1 bag) : max. 
1 bags (100 g) of Sopro gold or silver glitter. Maturing time: 3-5 minutes. Working life: 30 – 40 minutes; sti¢ened mortar shall not be 
retempered by addition of water or fresh mortar to restore workability. Walkable:  after approx. 2 hours. Mechanical load:  after approx. 12 
hours. Speci�ed times: Apply for normal temperature of +23 °C and relative humidity of 50%; higher values reduce and lower values extend 
these times. Application temperature: Between +5 °C and max. +25 °C. Coverage: approx. 0.23-0.30 kg/m² for 30 × 30 cm or 40 × 40 cm tiles 
and approx. 3 mm joint width; approx. 0.15 kg/m² for 60 × 60 cm tiles and approx. 3 mm joint width. Tools: Mixing attachment, stainless-steel 
trowel, grout ¡oat, sponge and roller set for cleaning. Tools cleaning: clean tools with water immediately after use. Shelf life: Approx. 24 
months, subject to storage on a pallet in dry conditions in original unopened packaging. Production date printed on the packaging.
Please take into account the currently applicable product technical information and the summary of product characteristics, prepared in accordance with the 
provisions of Regulation (EC) No. 1907/2006, available on the Manufacturer’s website: www.sopro.pl! The information found in this document serves as a 
product description. It sets out general guidelines, based on our empirical and test data. No liability may be construed and no claims shall be accepted in 
respect of these details as we have no in�uence on working conditions and the way the product is used. Should you require assistance, please contact our 
Technical Counselling Service.

Producent: 
Sopro Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
tel. 22 335 23 00

Zakład Suchych Zapraw
ul. Przemysłowa 16
26-052 Nowiny
tel. 41 346 56 50, fax 41 346 58 60
www.sopro.pl

*  Z przyczyn technicznych nadrukowany kolor może różnić się odcieniem od naturalnej barwy utwardzonego materiału!
*  По техническим причинам, расцветка в печати может отличаться в оттенках от натурального цвета отвердевшей затирки!
*  По технiчним причинам, надрукований колiр може вiдрiзнятись вiдтiнком вiд натурального кольору затверділої затирки! 
*  Dėl ribotų spaudos galimybių spalva pateikta ant pakuotės atspalviu gali skirtis nuo natūralios galutinio produkto spalvos!
*  For technical reasons color printed on label may diverge from those  of the fully cured material!
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Дизайн Фуга Флекс 1-10 мм Дизайн Фуга Флекс 1-10 мм Design Glaistas Flex 1-10 mmDesign Fuga Flex 1-10 mm

Wskazówki BHP: Preparat nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP). Symbole: brak. Wskazania zagrożeń: brak. Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P332+P313  
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Polecenia specjalne: brak. Specjalne postanowienia zgodne z załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH  i kolejnymi nowelizacjami: brak.
Указания по безопасности: В соответствии с распоряжением WE 1272/2008 (CLP) препарат не классифицируется как опасный. Символы: отсутствуют. Характеристики опасности: отсутствуют. Меры 
предосторожности: P102 Держать в местах, недоступных для детей. P332+P313 В случае раздражения кожи: Обратиться к врачу. Специальные рекомендации: отсутствуют.Специальные 
постановления, соответствующие Приложению XVII Распоряжения REACH и последующим поправкам: отсутствуют.
Вказівки з техніки безпеки: Препарат не класифікується як небезпечний згідно з Розпорядженням WE 1272/2008 (CLP). Символи: відсутні.Вказівки щодо видів небезпеки для людини і довкілля: 
відсутні. Запобіжні заходи: P102 Тримати в місцях, недоступних для дітей. P332+P313 У разі подразнення шкіри: Звернутися до лікаря. Спеціальні рекомендації: відсутні. Спеціальні постанови, що 
відповідають Додатку XVII Директиви REACH і наступним змінам: відсутні.
Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės: Produktas nėra laikomas pavojingu pagal reglamentą 1272/2008/EB (CLP). Simboliai: nėra. Pavojingumo nuorodos: nėra. Atsargumo priemonės: P102 Laikyti vaikams 
neprieinamoje vietoje. P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Specialūs nurodymai: nėra.  Specialios nuostatos pagal REACH reglamento XVII priedą ir vėlesnius pakeitimus: nėra.
Safety precautions: This agent is not regarded dangerous, following the provisions of CE 1272/2008 (CLP) directive. Symbols: none. Indication of risks: none. Precautions: P102 Keep out of reach of children. 
P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Special recommendations: none. Special provisions, following Annex XVII of the REACH Regulation and its subsequent amendments: none.  

Design Tile Grout Flex 1–10 mm


