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Budowa fundamentu

tawy fundamentu wykonaj ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu.

ZBROJENIE PIONGWE SEUPKOW

Podczas budowy fundamentu
uwzglednij nastepujace wytyczne: w
fawach wykonaj dylatacje pionowg co
4-6 metrow, w fundamencie utéz
poziome zbrojenie.

Nat6z izolacje pozioma, ktora
zabezpieczy ogrodzenie przed
kapilarnym podcigganiem wody z
gruntu - izolacja znaczaco
zapobiegnie wystapieniu wykwitow
wapniowych oraz peknigciom
spowodowanych mrozem.

Montaz ogrodzenia

Uktadaj na sucho elementy
ogrodzeniowe dosuwajac bloczki do
siebie; bloczki powinny $cisle do siebie
przylegac. Przed utozeniem kazdej
kolejnej warstwy sprawdz poziom i
pion. Zniweluj ewentualne odchylenia
poziomu poprzez szlifowanie lub
zastosowanie klindw.

Wszystkie elementy ogrodzeniowe utéz
przy pomocy odpowiedniego kleju
montazowego, tak aby doktadnie
uszczelni¢ wszystkie spoiny.

Puste komory bloczkéw wypetnij
odpowiednio zaprojektowang
mieszanka betonowa tak, aby nie
powstaty rysy skurczowe. Po
wypetnieniu mieszanka powinna zosta¢
odpowiednio zageszczona. Zabrudzenia
powstate podczas prac nalezy na
biezaco usuwac z powierzchni
bloczkéw. Wazne! 0d momentu
przygotowania betonu do jego
catkowitego wyrobienia nie moze mina¢
wigcej niz 40 minut!




' Uszczelnianie, Impregnacja

Jesli daszek nie ma kapinosu — zréb
odpowiednie nacigcia. Wyszlifuj miejsce
styku bloczkéw z daszkiem. Zamontuj
daszki na mrozoodpornym Kkleju lub
zaprawie cementowej.

Uszczelnij potaczenia i szczeliny
powstate migdzy daszkami oraz
daszkami a bloczkami, aby zabezpieczy¢
komory bloczkéw przed wilgocia. W celu
zabezpieczenia daszkow przed
zabrudzeniami, porostem mchu lub
innymi czynnikami - pomaluj go dobra
farba do betonu.

Po okresie schnigcia betonu wyczy$¢
resztki zab(udzer’l z powierzchni
bloczkéw. Srodek czyszczacy stosuj
jedynie w miejscu zabrudzenia zgodnie
z instrukcja obstugi. Nastepnie obficie
sptucz woda. Zaimpregnuj ogrodzenie
po uprzednim osuszeniu wszystkich
elementow.

Montaz bram, przeset

W rdzeniu stupka wywier¢ otwory a
nastepnie zamocuj zawiasy przy uzyciu
kotwy chemicznej. Na zawiasach
zamocuj przesta i bramke.

Wykwity wapniowe

Wykwity wapniowe sa zjawiskiem naturalnym. Przyczyna wykwitéw tkwi w wapieniu,
ktéry jest jednym ze sktadnikéw cementu uzywanego do produkcji bloczkow
ogrodzeniowych. Podczas chemicznego wigzania sie cementu z woda, cze$¢ wapnia
zawartego w cemencie pozostaje niezwigzana. Woda deszczowa i rosa wnikajac do
wnetrza bloczkéw rozpuszczajg wolny wapn. Roztwdr ten wydostaje sie poprzez
kapilary na powierzchnig i tam nastgpuje odparowanie wody. Wolny wapn reaguje z
dwutlenkiem wegla z atmosfery i tworzy trudno rozpuszczalny wapien, ktéry osadza
sig na powierzchni bloczkéw tworzac biate naloty. Wykwity, w zaleznoci od rodzaju
oraz intensywno$ci, zanikaja pod wptywem uzytkowania (cierania) w okresie do 3 lat.
Aby zabezpieczy¢ ogrodzenie przed powstawaniem wykwitéw wapniowych nalezy je
zaimpregnowac. Etap impregnacji powinien nastapi¢ po okresie catkowitego
wyschnigcia betonu.

. Odcienie

Roznice w odcieniach jednego koloru moga by¢ spowodowane produkcjg w réznych
warunkach atmosferycznych oraz zmienno$cia kruszywa, ktore jest sktadnikiem
pochodzenia naturalnego. Réznice w odcieniach nie s3 wada wyrobu i nie stanowia
podstaw do reklamacji.

MULTI-COLOR to efekt uzyskany w toku produkcji poprzez zmieszanie kilku
barwnikéw. Cecha charakterystyczng MULTI-COLOR'u jest to, ze kazdy bloczek jest
inaczej ubarwiony wskutek nieréwnomiernego roztozenia kolorow. W trakcie budowy
ogrodzenia nalezy mieszac bloczki i utozyc¢ je tak, aby stworzy¢ mozliwie najtadniejszy
melanz.




D Gwarancja

GWARANCJA | REKLAMACJE GWARANCYJNE

1. Okres gwarancji na Produkty Producenta wynosi 20 lat od daty ich zakupu przez Kupujacego. Po uptywie tego okresu gwarancja wygasa.

2. Kupujacy powinien nie péZniej niz w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady, ztozy¢ reklamacje na pismie w miejscu dokonania zakupu.
3.Warunkiem rozpatrzenia reklamaciji jest przedstawienie przez Kupujacego:

a) reklamacji na pismie,

b) zdje¢ przedstawiajacych wady lub uszkodzenia Produktéw,

¢) dokumentu zakupu Produktéw,

d) etykiet lub instrukcji dotaczonych do Produktéw zawierajacych date produkcjii pakowania,

dokumentow zakupu materiatow uzytych do zabudowy i montazu Produktéw Producenta (dotyczy zabudowanych Produktow).

4. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wady i uszkodzenia Produktdw, powstate w wyniku:

a) niewtasciwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montazu zakupionych Produktéw,

b) niewtasciwego zaprojektowania ogrodzenia lub montazu Produktéw niezgodnego z przygotowanymi przez Producenta instrukcjami,

¢) zastosowania niewtasciwych materiatéw oraz technologii do montazu Produktow,

d) niezastosowania si¢ do przygotowanej przez Producenta Instrukcji Budowy Ogrodzenia,

e) stosowania bezposrednio na Produkt $rodkéw odladzajacych,

f) zastosowania nieodpowiedniej klasy ekspozycji betonu uzytego do montazu Produktdw;

Przez KLASE EKSPOZYCJI BETONU strony rozumieja klasg betonu minimum XF1. Oddziatywania $rodowiska sa sklasyfikowane jako klasy
ekspozycji. Wybdr klas ekspozyciji zalezy od warunkéw wystegpujacych w miejscu uzycia betonu. Ta klasyfikacja oddziatywania nie wyklucza
rozwazenia warunkow specjalnych wystepujacych w miejscu uzycia betonu lub zastosowania Srodkéw ochrony takich, jak uzycie stali
nierdzewnej lub innego odpornego na korozje metalu i wykonanie powtok ochronnych na beton lub na zbrojenie. Beton moze by¢ przedmiotem
wigcej niz jednej z opisanych akcji. Oddziatywania $rodowiska na jakie jest on narazony moga stad wymagac ich wyrazenia jako kombinacja klas
ekspozyciji. Zgodnie z polska norma PN-EN 206-1:2003 beton uzywany do zabudowy Produktéw firmy JONIEC powinien odpowiada¢ minimum
klasie betonu XF1;

g) pekniecia Produktow w rezultacie zastosowania nieodpowiedniej klasy ekspozycji betonu, 0 ktérej mowa powyzej,

h) niewtasciwego uzytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i wiasciwosciami zakupionych Produktéw,

i) niewtasciwego sktadowania lub transportu zakupionych Produktéw,

j) sity wyzszej tj. w szczegélnosci klesk zywiotowych i innych nieprzewidywalnych wypadkéw losowych,

k) niewtasciwego doboru Produktéw do rodzaju terenu i wielkosci obciazen.

5. W przypadku stwierdzenia wad w Produktach przed montazem, Kupujacy nie powinien rozpoczyna¢ prac montazowych, ale winien o tym
fakcie niezwitocznie powiadomi¢ Sprzedajacego. W przypadku stwierdzenia wad Produktéw w czasie montazu, Kupujacy jest zobowigzany do
wstrzymania sig z dalsza zabudowa, jak réwniez do zabezpieczenia Produktow przed zniszczeniem oraz niezwtocznego poinformowania
Sprzedajacego.

6. Gwarancji nie podlegaja i nie sa traktowane jako wady, dopuszczone przez wtasciwe normy i dokumenty, odniesienia:

a) odchytki w wymiarach i wygladzie Produktéw,

b) wykwity wapniowe w postaci nalotéw na powierzchniach Produktow;

NALOTY- wykwity wapniowe sa w betonie zjawiskiem naturalnym i przejsciowym i powinny zanika¢ z czasem. Bardzo duze znaczenie ma
spos6b montazu Produktow. Zastosowanie odpowiedniej klasy ekspozycji betonu, jak réwniez odpowiedniego sktadu betonu (materiatow
uzytych do jego produkcii), ktérym zalewane beda Produkty oraz zabezpieczenie ich przed wilgocig (izolacja pozioma, zabezpieczenie daszkéw,
impregnacja) wptywa na zmniejszenie mozliwosci wystapienia wykwitéw, ktdre nie sa podstawa reklamacii.

¢) naturalne zmiany w kolorystyce Produktéw pod wptywem ich uzytkowania;

Nieznaczne réznice kolorystyczne spowodowane warunkami dojrzewania Produktéw, zmiennoscia sktadnikow tj. cementu, kruszyw, ich koloru,
zmiennym wskaznikiem wodno-cementowym nie stanowia podstaw do reklamacii;

d) ewentualne wioskowate mikropgknigcia powierzchniowe, powstate w wyniku skurczéw zwigzanych z dojrzewaniem Produktéw,

e) straty powstate na skutek zabudowy niedojrzatych Produktow,

f) odchytki w strukturze i kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym Produktéw oraz naturalng zmiennoscia uziarnienia i kolorystyki
kruszyw i innych surowcow, stosowanych do wytwarzania produktéw w réznym okresie czasu;

Elementy fupane sa poddane procesowi famania betonu. Kazdy element jest niepowtarzalny, a jego rézne powierzchnie sa naturalnym
elementem tego procesu i nie stanowig podstaw do reklamacji;

g) réznice w kolorystyce w pojedynczych elementach ,MULTI-KOLOR"® wynikajace z zamierzonego celu produkcyjnego uzyskania efektu
przebarwienia; nie stanowig podstaw do reklamaciji (zaleca sig budowg zgodnie z instrukcja),

h) réznice w kolorze oraz fakturze spowodowane zastosowaniem réznych technologii produkcji poszczegdinych grup Produktow.
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